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Inteligentní nabídka Automatizace a fiízení

Nezv˘raznûné v˘robky z této pfiehledové strany naleznete v samostatn˘ch katalozích – kontaktujte nás na lince Zákaznického centra: 382 766 333.
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a návûstí XVB, XVE

Vaãkové spínaãe
fiada K

Bezpeãnostní
spínaãe polohy
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Bezpeãnostní
moduly XPS

Ovládací a signalizaãní
pfiístroje Harmony
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Servomûniãe
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PLE
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Programovatelná relé
Zelio Logic

Paticová relé
Zelio Relay

âasová relé
Zelio Time

Stykaãe a relé
TeSys fiada K

Stykaãe a relé
TeSys fiada D

Stykaãe a relé
TeSys fiada F

Stykaãe a relé
TeSys fiada B

Distribuované v/v
Advantys STB

Distribuované v/v
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Mûfiicí a kontrolní relé
Zelio Control

Poãítadla
Zelio Count
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¤ídicí systémy
Twido
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Operátorské panely
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BSH
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Servomûniãe
Lexium 15 MP
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Spou‰tûãe motorÛ
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Multifunkãní
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TeSys fiada U

Systém fiízení
a ochrany motorÛ
TeSys fiada T
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Pfiehled 6 Modulární mûfiicí a kontrolní relé 6

Zelio Control

Aplikace Mûfiení 3fázov˘ch sítí

Funkce – Sled fází
– V˘padek fáze
– Asymetrie 

– Sled fází
– V˘padek fáze
– Podpûtí

– Sled fází
– V˘padek fáze
– Asymetrie 
– Pfiepûtí a podpûtí

– Sled fází
– V˘padek fáze
– Teplota motoru

Modulární provedení (‰ífika 7,5 nebo 35 mm)

Mûfiené hodnoty a 208…480 V 
a 208…440 V 

a 208…480 V a 208…480 V 
a 220…480 V 

a 208…480 V 

V˘stup 1 nebo 2 pfiepínací 
kontakty

1 pfiepínací kontakt 1 nebo 2 pfiepínací 
kontakty

2 spínací kontakty

·ífika 17,5 mm 17,5 mm 17,5 nebo 35 mm 35 mm

Oznaãení typu relé RM17 TGp0
RM17 TT00
RM17 TA00

RM17 TU00 RM17 TE00
RM35 TF30

RM35 TMp50
MW

Strany 6 aÏ 9,
10 aÏ 17

10 aÏ 17 10 aÏ 17,
18 aÏ 21

22 aÏ 27
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6
6

Mûfiení napûtí  Mûfiení proudu

3fázové sítû 1fázové sítû a stejnosmûrné sítû Integrovan˘ proudov˘ 
transformátor

–

– Pfiepûtí a podpûtí 
mezi fázemi
– Pfiepûtí a podpûtí 
mezi fázemi a nulov˘m 
vodiãem
– V˘padek nulového 
vodiãe/fáze

– Pfiepûtí nebo podpûtí
– Samonapájecí

– Pfiepûtí a podpûtí 
v reÏimu window/okno 
– Samonapájecí

– Pfiepûtí nebo podpûtí – Nadproud – Nadproud nebo 
podproud

a 220…480 V
a 208…480 V
a 120…277 V

c 9…15 V
a/c 20…80 V
a/c 65…260 V

a/c 20…80 V
a/c 65…260 V

a/c 0,05…5 V
a/c 1…100 V
a/c 15…600 V

2…20 A 2…500 mA
0,15…15 A

1 pfiepínací kontakt 
nebo
1 pfiepínací kontakt
+ 1 pfiepínací kontakt

1 pfiepínací kontakt 1 pfiepínací kontakt 2 pfiepínací kontakty 1 pfiepínací kontakt 2 pfiepínací kontakty

17,5 nebo 35 mm 17,5 mm 17,5 mm 35 mm 17,5 mm 35 mm

RM17 UB310
RM35 UB3ppp

RM17 UAS1p RM17 UBE1p RM35 UA1pMW RM17 JC00MW RM35 JA3pMW

28 aÏ 33 34 aÏ 39 34 aÏ 39 40 aÏ 43 44 aÏ 47 48 aÏ 51
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Pfiehled 6 Modulární mûfiicí a kontrolní relé 6

Zelio Control

Aplikace Mûfiení hladiny âerpadla

Funkce Odporové sondy Diskrétní ãidla  3fázové a 1fázové sítû
– VyprazdÀování nebo 
plnûní

– VyprazdÀování nebo 
plnûní
– Vstup pro diskrétní ãidlo 
AON: kontakt/PNP/NPN

– Nadproud a podproud
– Sled fází 3fázov˘ch sítí
– V˘padek fáze 3fázov˘ch 
sítí

Modulární provedení (‰ífika 17,5 nebo 35 mm)

Mûfiené hodnoty 0,25…5 kΩ
5…100 kΩ
0,05…1 MΩ

– Proud: 1…10 A
3fázová síÈ a 208…480 V
1fázová síÈ a 230 V

V˘stup 2 pfiepínací kontakty 1 pfiepínací kontakt 1 pfiepínací kontakt

·ífika 35 mm 35 mm 35 mm

Oznaãení typu relé RM35 LM33MW RM35 LV14MW RM35 BA10

Strany 52 aÏ 57 52 aÏ 57 64 aÏ 69
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6

Mûfiení frekvence Mûfiení rychlosti Mûfiení teploty pro v˘tahové aplikace a 3fázové sítû

– Vy‰‰í frekvence a niÏ‰í frekvence – Vy‰‰í nebo niÏ‰í rychlost – Teplota ve strojovnû – Teplota ve strojovnû
– V˘padek fáze a sled fází

Hlavní síÈ: 50 nebo 60 Hz
Horní mez: –2…+10 Hz
Spodní mez: –10…+2 Hz

âas mûfien˘ mezi pulzy:
0,05…0,5 s, 0,1…1 s,
0,5…5 s, 1…10 s
0,1…1 min, 0,5…5 min,1…10 min

Teplota
Spodní mez: –1…11 °C
Horní mez: 34…46 °C

Teplota
Spodní mez: –1…11 °C
Horní mez: 34…46 °C
3fázová síÈ  a 208…480 V

1 pfiepínací kontakt
+ 1 pfiepínací kontakt

1 pfiepínací kontakt 1 pfiepínací kontakt nebo 
2 spínací kontakty

2 spínací kontakty

35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

RM35 HZ21FM RM35 S0MW RM35 ATL0MW
RM35 ATR5MW

RM35 ATW5MW

70 aÏ 73 74 aÏ 79 82 aÏ 85 82 aÏ 85
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Úvod,
popis

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM17 TG   
 

Úvod  
RM17 TGp0 jsou mûfiicí a kontrolní relé pro 3fázové sítû, slouÏí ke sledování 
správného sledu fází L1, L2 a L3, stejnû jako v˘padku jedné nebo více ze tfií fází.

Tato kontrolní relé pracují s rÛzn˘mi jmenovit˘mi hodnotami 3fázov˘ch napûtí:
b a 208…480 V pro RM17 TG00;
b a 208…440 V pro RM17 TG20.

Relé jsou napájena pfiímo z mûfiené sítû, pfiiãemÏ hodnoty jsou mûfieny jako efektivní 
hodnota.

Stav mûfiení je indikován LED diodou.

Relé jsou navrÏena pro montáÏ na DIN li‰tu.

PouÏití
b Kontrola pfiipojení pohybliv˘ch zafiízení (staveni‰tní zafiízení, zemûdûlská zafiízení, 
chladicí vozy).
b Ochrana osob a zafiízení vÛãi následkÛm zpûtného chodu (zdvihy, manipulátory, 
v˘tahy, eskalátory atd.).
b Kontrola citliv˘ch 3fázov˘ch napájení.
b Ochrana vÛãi rizikÛm spojen˘m s hnacími bfiemeny (v˘padek fáze).
b Pfiepínání bûÏného/nouzového napájení.

Popis
RM17 TG00 RM17 TG20  

1 PruÏina pro upevnûní na 35mm DIN li‰tu

R  Îlutá LED dioda: indikuje stav v˘stupu relé.

RM17 TGp0

L1 L2 L3

12 11 14

R

1

L1 L2 L3

24 21 22

12 11 14

R

1

Funkce:
strana 7

Technické údaje:
strana 8

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 9
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé pro 3fázové sítû 
RM17 TG    

  

Popis funkce
Kontrolní relé pro 3fázové sítû sledují: 
b Správn˘ sled fází L1, L2 a L3.

Chyba je signalizována LED diodou.

Fázová kontrolní relé: RM17 TGpppp0
Relé sledují své vlastní napájení.

Relé sledují:
b Správn˘ sled tfií fází.
b Úpln˘ v˘padek jedné nebo více fází.

KdyÏ jsou sled fází a napûtí v pofiádku (> a 183 V), v˘stupní kontakt(y) relé je/jsou 
sepnuty a svítí Ïlutá LED dioda.
V pfiípadû chybného sledu fází ãi úplné ztráty jedné nebo více fází (detekováno 
jakmile jedno z napûtí klesne pod 100 V), v˘stupní kontakt okamÏitû rozepne a LED 
dioda zhasne.

Pfii napájení relé chybn˘m napûtím zÛstane v˘stupní kontakt rozepnut˘.

Funkãní diagram

Tr: doba odezvy pfii v˘skytu chyby.

100 %

0 %

100 %

0 %

100 %

0 %

  R - R1/R2

Tr Tr Tr Tr

  L3

  L2

Fáze L1

Fáze L2

Fáze L3

Kontakt

Úvod, popis:
strana 6

Technické údaje:
strana 8

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 9
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Technické údaje Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé pro 3fázové sítû 
RM17 TG 
                        

   

Charakteristiky prostfiedí
Vyhovuje normám NF EN 60255-6 a IEC 60255-6
Certifikace Probíhá UL, CSA, GL, C-Tick, GOST
Znaãení eeee : 73/23/EEC a EMC 89/336/EEC
Teplota okolního vzduchu Skladovací ˚̊̊̊C –40…+70

Provozní ˚C –20…+50
Pfiípustná relativní vlhkost Soulad s IEC 60068-2-30 2 x 24 hodin…+95 % RH pfii +55 ˚C (bez kondenzace)
Odolnost vÛãi vibracím Soulad s IEC 60068-2-6 0,035 mm z 10…150 Hz
Odolnost vÛãi rázÛm Soulad s IEC 60068-2-6 5 gn
StupeÀ krytí
Soulad s IEC 60529

Pouzdro IP 30
Svorky IP 20

StupeÀ zneãi‰tûní Soulad s IEC 60664-1 3
Kategorie pfiepûtí Soulad s IEC 60664-1 III
Izolaãní odpor Soulad s IEC 60664-1/60255-5 > 500 MΩ, c 500 V
Jmenovité izolaãní napûtí Soulad s IEC 60664-1 V 400
Zkou‰ka izolaãního napûtí Dielektrická zkou‰ka kV 2, a 50 Hz, 1 min.

Rázová vlna kV 4
MontáÏní poloha
bez vlivu na funkci

Ve vztahu k normálnímu 
vertikálnímu montáÏnímu panelu

Libovolná

Pfiipojení
Maximální prÛfiez
Soulad s IEC 60947-1

Kabel s pevn˘m jádrem
bez kabelov˘ch koncovek

mm2 1 vodiã: 0,5…4 
2 vodiãe: 0,5…2,5 

Kabel se slanûn˘m jádrem 
s kabelov˘mi koncovkami

mm2 1 vodiã: 0,2…2,5 
2 vodiãe: 0,2…1,5 

Utahovací moment Soulad s IEC 60947-1 0,6…1 N.m 
Materiál pouzdra Samozhá‰iv˘ plast
Indikátor stavu relé Îlutá LED dioda
MontáÏ Soulad s IEC/EN 60715 Na 35mm DIN li‰tu

Charakteristiky napájení
Typ relé RM17 TG00 RM17 TG20

Jmenovité pracovní napûtí Un V a 208…480 a 208…440
Pracovní rozsah V a 183…528 a 183…484
NapûÈové meze Napájecího obvodu –12 %, +10 %
Frekvence Napájecího obvodu Hz 50/60 Hz ±10 %
Galvanické oddûlení, napájení/mûfiení Îádné
Maximální spotfieba VA a 1,8 
Odolnost vÛãi  mikropfieru‰ením ms 60

Odolnost vÛãi elektromagnetickému ru‰ení
Elektromagnetická kompatibilita Imunita NF EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2

Emise NF EN 61000-6-4 
NF EN 61000-6-3 
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3

Charakteristiky vstupu a mûfiicího obvodu
Prahové hodnoty pro detekci v˘padku fáze V < a 100

Frekvence mûfieného signálu Hz 50…60 ±10 %

Charakteristiky v˘stupu
Typ v˘stupu 1 pfiepínací kontakt 2 pfiepínací kontakty
Typ kontaktu Bezkadmiov˘
Jmenovit˘ proud A 5
Maximální spínané napûtí V a/c 250
Jmenovit˘ vypínací v˘kon VA 1 250
Minimální vypínací proud mA 10/c 5 V
Elektrická Ïivotnost 1 x 105 operaãních cyklÛ 1 x 104 operaãních cyklÛ
Mechanická Ïivotnost 30 x 106 operaãních cyklÛ
Maximální pracovní rychlost 360 operací/hodina pfii plné zátûÏi
Kategorie pouÏití Soulad s IEC 60947-5-1 AC-12, AC-13, AC-14, AC-15, DC-12, DC-13
Maximální doba odezvy v pfiípadû poruchy ms 100
Doba zotavení ms 500

Úvod, popis:
strana 6

Funkce:
strana 7

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 9
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Typová oznaãení,
rozmûry,
schémata zapojení

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control  0

Kontrolní relé pro 3fázové sítû 
RM17 TG           

    

Typová oznaãení
Funkce Jmen. 3fázové 

napájecí napûtí 
V˘stup Typové oznaãení Hmotnost

V kg
b Sled fází
b V˘padek fází

a 208…480 1 pfiepínací 
kontakt 
5 A

RM17 TG00 0,080

a 208…440 2 pfiepínací 
kontakty 
5 A

RM17 TG20  0,085

Rozmûry Schémata zapojení
RM17 TGpppp0 RM17 TG00 RM17 TG20  

mm.

Aplikaãní schéma
Pfiíklad

RM17 TG00 RM17 TG20

17,5

90

72

2,
8

76

72,5

12 1411

11

12 14

L1 L2 L3

L1 L3L2

R

L1 L3L2
24

11 14

22 21 

12

2111

12 14 24

L1 L2 L3

22

R1 R2

11
1412

21
2422

KM1

KM1

1/
L1

2

3/
L2

4

5/
L3

6

Q1

2/
T

1

4/
T

2

6/
T

3

1

 Q2

3 5

KM1

1
2

3
4

5
6

U
1

W
1

V
1

     M1
      3      

L3
L2
L1

RM17 TG20

N

Porucha Start

Stop

Úvod, popis:
strana 6

Funkce:
strana 7

Technické údaje:
strana 8
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Úvod,
popis

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Multifunkãní kontrolní relé pro 3fázové sítû 
RM17 Tp00   
 

 

Úvod 
Multifunkãní kontrolní relé RM17 TT, RM17 TA, RM17 TU a RM17 TE sledují 
následující parametry 3fázov˘ch sítí:

RM17 TT RM17 TA RM17 TU  RM17 TE

Sled fází L1, L2 a L3.
V˘padek fází s obnovením
Asymetrie
Podpûtí
Pfiepûtí a podpûtí

Podporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Tato mûfiicí a kontrolní relé akceptují rÛzné hodnoty jmenovitého napûtí 3fázov˘ch sítí: 
a 208… 480 V. Monitorují své vlastní napájecí napûtí a mûfií jej jako efektivní hodnotu.
Stav mûfiení je indikován LED diodou.
Relé jsou navrÏena pro montáÏ na DIN li‰tu.

PouÏití
b Kontrola pfiipojení pohybliv˘ch zafiízení (staveni‰tní zafiízení, zemûdûlská 
zafiízení, chladicí vozy).
b Ochrana osob a zafiízení vÛãi následkÛm zpûtného chodu (zdvihy, manipulátory, 
v˘tahy, eskalátory atd.).
b Kontrola citliv˘ch 3fázov˘ch napájení.
b Ochrana vÛãi rizikÛm spojen˘m s hnacími bfiemeny (v˘padek fáze).
b Pfiepínání bûÏného/nouzového napájení.

Popis
RM17 TT00 RM17 TA00

1 Pfiepínaã napûÈového rozsahu 
(208, 220, 380, 400, 415, 440 a 480 V)

2 Potenciometr pro nastavení ãasového 
zpoÏdûní Tt

3a Potenciometr pro nastavení prahov˘ch 
hodnot mûfiení asymetrie Asy

3b Potenciometr pro nastavení prahové 
hodnoty podpûtí <U

3c Potenciometr pro nastavení prahové 
hodnoty podpûtí/pfiepûtí ΔU

4 Potenciometr pro nastavení prahov˘ch 
hodnot asymetrie AsyRM17 TU00 RM17 TE00

5 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm 
DIN li‰tu

Un Zelená LED dioda: indikuje pfiítomnost napájení.
R Îlutá LED dioda: indikuje stav v˘stupu relé.

RM17 Tp00

L1 L2 L3

12 11 14

MWG

1

5

Un
R

L1 L2 L3

12 11 14

1
2
3a

5

Un
R

L1 L2 L3

12 11 14

1
2
3b

5

Un
R

L1 L2 L3

12 11 14

1
2
3c
4

5

Un
R

Funkce:
strany 11 aÏ 14

Technické údaje:
strany 15 a 16

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 17
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Multifunkãní kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM17 Tp00     

 

Popis funkce
Kontrolní relé pro 3fázové sítû sledují: 
b Správn˘ sled fází L1, L2, L3.
b V˘padek fáze, vãetnû pfiípadu obnovení napûtí.
b Podpûtí v mezích –2…–20 % napájecího napûtí Un. 
b Pfiepûtí v mezích 2…20 % napájecího napûtí Un.
b Asymetrii v mezích 5…15 % napájecího napûtí Un.

Porucha je signalizována LED diodou.

bbbb Pfiepínaã napûtí:
v Nastavte pfiepínaã na jmenovité 3fázové napájecí napûtí Un.
v Pozice pfiepínaãe je brána v úvahu pouze pfii pfiipojení napûtí k zafiízení.
v Pokud se pozice pfiepínaãe zmûní bûhem funkce zafiízení, v‰echny LED diody se 
rozblikají, ale relé pokraãuje v normálním provozu s napûtím zvolen˘m v ãase 
pfiipojení napájení, které pfiedchází zmûnû pozice.
v Stav LED diod se vrátí do normálního stavu v pfiípadû, Ïe se pozice pfiepínaãe vrátí 
zpût do pÛvodní pozice zvolené pfied posledním pfiipojením napájení.

Relé pro hlídání fází s obnovou napûtí: RM17 TT00
bbbb Relé sleduje své vlastní napájecí napûtí Un:
v Relé hlídá:

–  správn˘ sled tfií fází,
–  v˘padek alespoÀ jedné ze tfií fází (U mûfiené < 0,7 x Un).

v V pfiípadû poruchy v podobû poru‰ení sledu anebo v˘padku fází, v˘stupní kontakt 
relé okamÏitû rozepne.
v Pfii pfiipojení relé k chybnému napûtí zÛstane v˘stupní kontakt rozepnut .̆

Funkãní diagram

b Funkce: 
v Sled fází L1, L2, L3.
v V˘padek fáze.

11-12
11-14

30 % Un 30 % Un30 % Un

  L3

  L2

Fáze L3

Fáze L2

Fáze L1

Kontakt

Úvod, popis:
strana 10

Technické údaje:
strany 15 a 16

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 17
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Multifunkãní kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM17 Tp00    

Kontrolní relé pro hlídání fáze a asymetrie: RM17 TA00
bbbb Relé sleduje své vlastní napájecí napûtí Un:
v Relé hlídá:

–  správn˘ sled tfií fází,
–  v˘padek alespoÀ jedné ze tfií fází (U mûfiené < 0,7 x Un),
–  asymetrii nastavitelnou v mezích 5…15 % Un.

v V pfiípadû poruchy v podobû poru‰ení sledu anebo v˘padku fází, v˘stupní kontakt 
relé okamÏitû rozepne.
v V pfiípadû poruchy v podobû asymetrie, v˘stupní kontakt relé rozepne na konci 
ãasové prodlevy nastavené uÏivatelem.
v Pfii pfiipojení relé k chybnému napûtí zÛstane v˘stupní kontakt rozepnut .̆

Funkãní diagram

b Funkce: 
v Sled fází L1, L2, L3.
v V˘padek fáze.
v Asymetrie Asy.

Tt: ãasová prodleva po pfiekroãení prahové hodnoty (nastavitelná z ãelního panelu).

L2

L3

0 %

Tt Tt

11-12
11-14

Fáze L3

Fáze L2

Fáze L1

Hystereze
Asymetrie

Kontakt

Úvod, popis:
strana 10

Technické údaje:
strany 15 a 16

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 17
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Multifunkãní kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM17 Tp00    

Kontrolní relé pro hlídání fáze + podpûtí: RM17 TU00
bbbb Relé sleduje své vlastní napájecí napûtí Un:
v Relé hlídá:

–  správn˘ sled tfií fází,
–  v˘padek alespoÀ jedné ze tfií fází (U mûfiené < 0,7 x Un), 
–  podpûtí nastavitelné v mezích –2…–20 % Un (–2… –12 % v rozsahu
    a 3 x 208 V a –2 %…–17 % v rozsahu a 3 x 220 V kvÛli minimálnímu 

       napûtí a 183 V).
v V pfiípadû poruchy v dobû poru‰ení sledu anebo v˘padku fází, v˘stupní kontakt 
relé okamÏitû rozepne.
v V pfiípadû poruchy napûtí, v˘stupní kontakt relé rozepne na konci ãasové 
prodlevy nastavené uÏivatelem.
v Pfii pfiipojení relé k chybnému napûtí zÛstane v˘stupní kontakt rozepnut .̆

Funkãní diagram

b Funkce: 
v Sled fází L1, L2, L3.
v V˘padek fáze.

v Hlídání podpûtí U<  

Tt: ãasová prodleva po pfiekroãení prahové hodnoty (nastavitelná z ãelního panelu).

11-12
11-14

30 % Un 30 % Un30 % Un

  L3

  L2

Fáze L3

Fáze L2

Fáze L1

Kontakt

L1/L2/L3

L1
L2
L3

L2
L3

L1

Tt Tt

<U

11-12
11-14

Prahová 
hodnota

Hystereze

Kontakt

Fáze

Úvod, popis:
strana 10

Technické údaje:
strany 15 a 16

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 17
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Multifunkãní kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM17 Tp00   

Kontrolní relé pro hlídání fáze + asymetrie + podpûtí/pfiepûtí: RM17 TE00
bbbb Relé sleduje své vlastní napájecí napûtí Un:
v Relé hlídá:

–  správn˘ sled tfií fází,
–  v˘padek alespoÀ jedné ze tfií fází (U mûfiené < 0,7 x Un),
–  asymetrii v rozsahu 5…15 % Un,
–  rozdíl v pfiepûtí a podpûtí v reÏimu window/okno, nastaviteln˘ v mezích 

       2…20 % Un.
Un 208 V 220 V 380, 400, 415, 440 V 480 V

Prahová hodnota 
napûtí (%)

< –12…–2 –17…–2 –20…–2 –20…–2
> +2…+20 +2…+20 +2…+20 +2…+10

v V pfiípadû poruchy v podobû poru‰ení sledu anebo v˘padku fází, v˘stupní kontakt 
relé okamÏitû rozepne.
v V pfiípadû poruchy napûtí nebo asymetrie, v˘stupní kontakt relé rozepne na konci 
ãasové prodlevy nastavené uÏivatelem. 
v Pfii pfiipojení relé k chybnému napûtí zÛstane v˘stupní kontakt relé rozepnut .̆

Funkãní diagram

b Funkce: 
v Sled fází L1, L2, L3.
v V˘padek fáze.
v Asymetrie Asy.

Tt : ãasová prodleva po pfiekroãení prahové hodnoty (nastavitelná z ãelního panelu).

v Mûfiení pfiepûtí a podpûtí v reÏimu window/okno U> / U< 

Tt: ãasová prodleva po pfiekroãení prahové hodnoty (nastavitelná z ãelního panelu).

L2

L3

0 %

Tt Tt

11-12
11-14

Fáze L3

Fáze L2

Fáze L1

Hystereze
Asymetrie

Kontakt

<U

>U

L1/L2/L3

L1

L2

L3

Tt Tt

11-12
11-14

Tt

Prahová 
hodnota

Hystereze

Hystereze

Prahová 
hodnota

Kontakt

Úvod, popis:
strana 10

Technické údaje:
strany 15 a 16

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 17
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Technické údaje Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Multifunkãní kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM17 Tp00          

Charakteristiky prostfiedí
Soulad s normami NF EN 60255-6 a IEC 60255-6
Certifikace Probíhá UL, CSA, GL, C-Tick, GOST
Znaãení eeee: 73/23/EEC a EMC 89/336/EEC
Teplota okolního vzduchu Skladovací °C –40…+70

Provozní °C –20…+50

Pfiípustná relativní vlhkost Soulad s IEC 60068-2-30 2 x 24 hodin…+95 % RH pfii +55 °C (bez kondenzace)
Odolnost vÛãi vibracím Soulad s IEC 60068-2-6 0,035 mm z 10…150 Hz
Odolnost vÛãi rázÛm Soulad s IEC 60068-2-6 5 gn
StupeÀ krytí
Soulad s IEC 60529

Pouzdro IP 30
Svorky IP 20

StupeÀ zneãi‰tûní Soulad s IEC 60664-1 3
Kategorie pfiepûtí Soulad s IEC 60664-1 III
Izolaãní odpor Soulad s IEC 60664-1/60255-5 > 500 MΩ, c 500 V
Jmenovité izolaãní napûtí Soulad s IEC 60664-1 V 400
Zkou‰ka izolaãního napûtí
Soulad s 
IEC 60664-1/60255-5

Dielektrická zkou‰ka kV 2, a 50 Hz, 1 min.
Rázová vlna kV 4 (1,2/50 µs)

Pfiipojení
Maximální prÛfiez
Soulad s IEC 60947-1

Kabel s pevn˘m jádrem 
bez kabelov˘ch koncovek

mm2 1 vodiã: 0,5…4 
2 vodiãe: 0,5…2,5 

Kabel se slanûn˘m jádrem 
s kabelov˘mi koncovkami

mm2 1 vodiã: 0,2…2,5 
2 vodiãe: 0,2…1,5 

Utahovací moment Soulad s IEC 60947-1 0,6…1 N.m 
Materiál pouzdra Samozhá‰iv˘ plast
Indikátor stavu napájení Zelená LED dioda
Indikátor stavu relé Îlutá LED dioda (bliká bûhem ãasové prodlevy)
MontáÏní poloha
bez vlivu na funkci

Ve vztahu k normálnímu 
vertikálnímu montáÏnímu panelu

Libovolná

MontáÏ Soulad s IEC/EN 60715 Na 35mm DIN li‰tu

Charakteristiky napájení
Jmenovité napájecí napûtí Un V a 208…480
Pracovní rozsah V a 183…528
NapûÈové meze Napájecího obvodu –12 %, +10 %
Frekvence Napájecího obvodu Hz 50/60 Hz ±10 %
Galvanické oddûlení, napájení/mûfiení Îádné
Maximální spotfieba pfii Un VA a 1,8
Odolnost vÛãi mikropfieru‰ením ms 10

Odolnost vÛãi elektromagnetickému ru‰ení
Elektromagnetická kompatibilita Imunita NF EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2

Emise  NF EN 61000-6-4
NF EN 61000-6-3 
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3

Úvod, popis:
strana 10

Technické údaje:
strany 11 aÏ 14

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 17
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Technické údaje Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Multifunkãní kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM17 Tp00              

 

Charakteristiky mûfiicího obvodu a vstupu
Mûfiicí rozsah V a 183…528

Volba sdruÏeného napûtí V 208, 220, 380, 400, 415, 440 , 480

Frekvence mûfieného signálu 50…60 Hz ±10 %

Maximální mûfiicí cyklus ms 150/mûfieno jako efektivní hodnota

Nastavení napûÈov˘ch mezí 2…20 % zvoleného Un 
(–2…–12 % v rozsahu 3 x a 208 V, –2…–17 % v rozsahu 3 x a 220 V / 
+2…+10 % v rozsahu 3 x a 480 V)

Pevná hystereze 2 % Un

Nastavitelné meze asymetrie 5…15 % zvoleného Un 

Pevná hystereze 2 % Un

Pfiesnost nastavení ±10 % z hodnoty plného rozsahu

Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ±0,5 %

Chyba mûfiení s kolísáním napûtí V < 1 % pfies cel˘ rozsah

Chyba mûfiení s kolísáním teploty < 0,05 % / °C

Maximální obnova (v˘padek fáze) 0,7 Un

Charakteristiky ãasového zpoÏdûní
âasová prodleva po pfiekroãení meze s 0,1…10,0 +10 %

Pfiesnost opakování (s konstatními parametry) ± 3 %

Resetovací ãas ms 1 500

Doba odezvy v pfiípadû poruchy ms < 200

Doba zotavení ms 500

Charakteristiky v˘stupu
Typ v˘stupu 1 pfiepínací kontakt

Typ kontaktu Bezkadmiov˘

Jmenovit˘ proud A 5

Maximální spínané napûtí V a/c 250

Jmenovit˘ vypínací v˘kon VA 1 250

Minimální vypínací proud mA 10/c 5 V

Maximální vypínací proud A a/c 5

Elektrická Ïivotnost 1 x 105 pracovních cyklÛ

Mechanická Ïivotnost 30 x 106 pracovních cyklÛ

Maximální pracovní rychlost 360 operací/hodina pfii plné zátûÏi

Kategorie pouÏití Soulad s IEC 60947-5-1 AC-12, AC-13, AC-14, AC-15, DC-12, DC-13

Úvod, popis:
strana 10

Technické údaje:
strany 11 aÏ 14

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 17
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Typová oznaãení,
rozmûry,
schéma zapojení

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Multifunkãní kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM17 Tp00          

Typová oznaãení
Funkce Jmenovité 3fázové 

napájecí napûtí 
V˘stup Typové 

oznaãení
Hmotnost

V kg
b Sled fází
b V˘padek fáze

a 208…480 1 pfiepínací
kontakt 
5 A

RM17 TT00 0,080

b Sled fází
b V˘padek fáze
b Asymetrie

a 208…480 1 pfiepínací
kontakt 
5 A

RM17 TA00 0,080

b Sled fází
b V˘padek fáze
b Podpûtí

a 208…480 1 pfiepínací
kontakt 
5 A

RM17 TU00 0,080

b Sled fází
b V˘padek fáze
b Asymetrie
b Podpûtí a pfiepûtí 

v reÏimu window/okno

a 208…480 1 pfiepínací
kontakt 
5 A

RM17 TE00 0,080

Rozmûry Schéma zapojení
RM17 Tpppp00 RM17 Tpppp00

mm.

RM17 TT00 RM17 TA00

RM17 TU00 RM17 TE00

2,
8

17,5

90

L1 L2 L3

12 11 14

72

76

72,5

12 1411

11

12 14

L1 L2 L3

L1 L3L2

R

Úvod, popis:
strana 10

Funkce:
strany 11 aÏ 14

Technické údaje:
strany 15 a 16



18

Úvod,
popis

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Multifunkãní kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM35 TF   
 

Úvod  
Mûfiicí a kontrolní relé RM35 TF30 slouÏí ke sledování následujících parametrÛ 
3fázov˘ch sítí: správn˘ sled fází L1, L2 a L3, v˘padek jedné nebo více ze tfií fází, 
asymetrie, stejnû jako pfiepûtí a podpûtí se samostatn˘m nastavením.

MultinapûÈové provedení.

Toto relé akceptuje rÛzné hodnoty jmenovitého 3fázového napûtí: a 220… 480 V.

Relé monitoruje své vlastní napájecí napûtí a mûfií jej jako efektivní hodnotu.

V‰echna nastavení jsou chránûná prÛhledn˘m zaplombovateln˘m krytem.

Stav mûfiení je indikován LED diodou.

Relé je navrÏeno pro montáÏ na DIN li‰tu.

PouÏití
b Kontrola pfiipojení pohybliv˘ch zafiízení (staveni‰tní zafiízení, zemûdûlská 
zafiízení, chladicí vozy).
b Ochrana osob a zafiízení vÛãi následkÛm zpûtného chodu (zdvihy, manipulátory, 
v˘tahy, eskalátory atd.).
b Kontrola citliv˘ch 3fázov˘ch napájení.
b Ochrana proti riziku spojenému s hnacími bfiemeny (v˘padek fáze).
b Pfiepínání bûÏného/nouzového napájení.

Popis
RM35 TF

1 Pfiepínaã pro v˘bûr napûÈového rozsahu 
(220, 380, 400, 415, 440 a 480 V)

2 Potenciometr pro nastavení pfiepûtí >U
3 Potenciometr pro nastavení podpûtí <U
4 Potenciometr pro nastavení prahov˘ch hodnot 

asymetrie Asym
5 Potenciometr pro nastavení ãasové prodlevy Tt
6 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm DIN li‰tu

Def. Îlutá LED dioda: indikuje stav pfiítomnosti poruchy (svítí pfii asymetrii, bliká pfii 
pfiepûtí a podpûtí).

Un Zelená LED dioda: indikuje pfiítomnost napájení.
R Îlutá LED dioda: indikuje stav v˘stupu relé.

RM35 TF30

L1

12 22 21 2411 14

L3L2

Def.

Un

R

1
2
3
4
5

6

Funkce:
strana 19

Technické údaje:
strana 20

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 21
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Multifunkãní kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM35 TF           

Popis funkce
Kontrolní relé pro 3fázové sítû RM35 TF30 sleduje: 
b Správn˘ sled fází L1, L2, L3.
b V˘padek fáze.
b Podpûtí a pfiepûtí v reÏimu window/okno:
Un 220 V 380, 400, 415, 440 V 480 V

Prahová hodnota 
napûtí (%)

< –12…–2 –20…–2 –20…–2
> +2…+20 +2…+20 +2…+10

b Asymetrie v mezích 5…15 % napájecího napûtí Un.

Porucha je signalizována LED diodou.

bbbb Pfiepínaã v˘bûru napûtí:
v Nastavte pfiepínaã na jmenovité 3fázové napájecí napûtí Un.
v Pozice pfiepínaãe je brána v úvahu pouze pfii pfiipojení napûtí k zafiízení.
v Pokud se pozice pfiepínaãe zmûní bûhem funkce zafiízení, v‰echny LED diody se 
rozblikají, ale relé pokraãuje v normálním provozu s napûtím zvolen˘m v ãase 
pfiipojení napájení, kter˘ pfiedchází zmûnû pozice.
v Stav LED diod se vrátí do normálního stavu v pfiípadû, Ïe se pozice pfiepínaãe vrátí 
zpût do pÛvodní pozice zvolené pfied posledním pfiipojením napájení.

bbbb Relé sleduje své vlastní napájecí napûtí Un:
v Relé hlídá:

–  správn˘ sled tfií fází,
–  v˘padek alespoÀ jedné ze tfií fází (U mûfiené < 0,7 x Un),
–  asymetrii, nastavitelnou v mezích 5 aÏ 15 % Un,
–  podpûtí, nastavitelné v mezích –2…–20 % Un 

       (–2…–12 % v rozsahu a 3 x 220 V)
–  pfiepûtí, nastavitelné v mezích +2…+20 % Un 

       (+2…+10 % v rozsahu a 3 x 480 V kvÛli maximálnímu napûtí a 528 V).
v V pfiípadû poruchy v podobû poru‰ení sledu anebo v˘padku fází, v˘stupní kontakt 
relé okamÏitû rozepne.
v V pfiípadû poruchy v podobû asymetrie nebo napûtí mimo nastavenou prahovou 
hodnotu, v˘stupní kontakt relé rozepne po uplynutí ãasové prodlevy nastavené 
uÏivatelem.
v Pfii pfiipojení relé k chybnému napûtí zÛstane v˘stupní kontakt rozepnut .̆

Funkãní diagram

b Funkce: 
v Sled fází L1, L2, L3.
v V˘padek fáze.
v Asymetrie.   

Tt: ãasová prodleva po pfiekroãení prahové hodnoty (nastavitelná z ãelního panelu).

v Hlídání pfiepûtí a podpûtí v reÏimu window/okno <U<  

Tt: ãasová prodleva po pfiekroãení prahové hodnoty (nastavitelná z ãelního panelu).

L2

L3

0 %

Tt Tt

Fáze L3

Fáze L2

Fáze L1

Hystereze
Asymetrie

Kontakt

<U

>U

L1/L2/L3

L1

L2

L3

Tt Tt Tt

Prahová 
hodnota

Hystereze

Hystereze

Prahová 
hodnota

Kontakt

Úvod, popis:
strana 18

Technické údaje:
strana 20

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 21
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Charakteristiky prostfiedí
Soulad s normami NF EN 60255-6 a IEC 60255-6
Certifikace Probíhá UL, CSA, GL, C-Tick, GOST
Znaãení eeee: 73/23/EEC a EMC 89/336/EEC
Teplota okolního vzduchu Skladovací °C – 40…+70

Provozní °C –20…+50
Pfiípustná relativní vlhkost Soulad s IEC 60068-2-30 2 x 24 hodin…+95 % RH pfii +55 °C (bez kondenzace)
Odolnost vÛãi vibracím Soulad s IEC 60068-2-6 0,035 mm z 10…150 Hz
Odolnost vÛãi rázÛm Soulad s IEC 60068-2-27 5 gn
StupeÀ krytí
Soulad s IEC 60529

Pouzdro IP 30
Svorky IP 20

StupeÀ zneãi‰tûní Soulad s IEC 60664-1 3
Kategorie pfiepûtí Soulad s IEC 60664-1 III
Izolaãní odpor Soulad s IEC 60664-1, 60255-5 > 500 MΩ, c 500 V
Jmenovité izolaãní napûtí Soulad s IEC 60664-1 V 400
Zkou‰ka izolaãního napûtí Dielektrická zkou‰ka kV 2, a 50 Hz, 1 min.

Rázová vlna kV 4
MontáÏní poloha
bez vlivu na funkci

Ve vztahu k normálnímu 
vertikálnímu montáÏnímu panelu

Libovolná

Pfiipojení
Maximální prÛfiez
Soulad s IEC3 60947-1

Kabel s pevn˘m jádrem
bez kabelov˘ch koncovek

mm2 1 vodiã: 0,5…4 
2 vodiãe: 0,5…2,5 

Kabel se slanûn˘m jádrem
s kabelov˘mi koncovkami

mm2 1 vodiã: 0,2…2,5 
2 vodiãe: 0,2…1,5 

Utahovací moment Soulad s IEC 60947-1 0,6…1 N.m 
Materiál pouzdra Samozhá‰iv˘ plast
Indikátor stavu napájení Zelená LED dioda (dioda nesvítí v pfiípadû v˘padku fáze)
Indikátor stavu relé Îlutá LED dioda (dioda bliká bûhem ãasové prodlevy pfii pfiekroãení prahov˘ch hodnot)
Indikátor poruchy Îlutá LED dioda

– dioda se rozsvítí pfii asymetrii,
– dioda bliká pfii pfiepûtí nebo podpûtí.

MontáÏ Soulad s IEC/EN 60715 Na 35mm DIN li‰tu

Charakteristiky napájení
Jmenovité napájecí napûtí Un V a 3 x 220… 3 x 480
Pracovní rozsah V a 194…528 
NapûÈové meze Napájecího obvodu –12 %, +10 %
Frekvence Napájecího obvodu 50/60 Hz ±10 %
Galvanické oddûlení, napájení/mûfiení Îádné
Maximální spotfieba VA a 2,9 
Odolnost vÛãi mikropfieru‰ením ms 10

Odolnost vÛãi elektromagnetickému ru‰ení
Elektromagnetická kompatibilita Imunita NF EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2

Emise NF EN 61000-6-4
NF EN 61000-6-3 
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3

Charakteristiky vstupu a mûfiicího obvodu
Mûfiicí rozsah V a 194…528
Volba sdruÏeného napûtí V 220, 380, 400, 415, 440, 480
Garantované mezní hodnoty pro detekci v˘padku fáze V 194
Frekvence mûfieného signálu Hz 50…60 ±10 %
Maximální mûfiicí cyklus ms 140/mûfieno jako efektivní hodnota
Nastavení napûÈov˘ch mezí 2…20 % zvoleného Un 

(–12…–2 % v rozsahu 3 x a 220 V a –20…–2 % v rozsahu 3 x a 380…480 V)
(+2…+20 % v rozsahu 3 x a 220…440 V a +2…+10 % v rozsahu 3 x a 480 V)

Pevná hystereze 2 % Un
Nastavitelné mezní hodnoty asymetrie 5…15 % zvoleného Un 
Pfiesnost nastavení ±10 % z mezí nastavení (z hodnoty plného rozsahu)
Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ±0,5 %
Chyba mûfiení s kolísáním napûtí < 1 % pfies cel˘ rozsah
Chyba mûfiení s kolísáním teploty 0,05 % / °C

Úvod, popis:
strana 18

Funkce:
strana 19

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 21
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Technické údaje,

typové oznaãení,
rozmûry,
schéma zapojení

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Multifunkãní kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM35 TF                

 

Charakteristiky ãasového zpoÏdûní
âasová prodleva po pfiekroãení mezní hodnoty s 0,1…10,0 +10 %
Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ± 0,3 %
Resetovací ãas ms max. 1 500 pfii 480 V
Doba odezvy v pfiípadû poruchy ms < 200
Doba zotavení ms 500

Charakteristiky v˘stupu
Typ v˘stupu 2 pfiepínací kontakty
Typ kontaktu Bezkadmiov˘
Maximální spínané napûtí V a/c 250
Jmenovit˘ vypínací v˘kon VA 1 250
Maximální vypínací proud A a/c 5
Minimální vypínací proud mA 10 /c 5 V
Mechanická Ïivotnost 30 x 106 pracovních cyklÛ
Elektrická Ïivotnost 1 x 105 pracovních cyklÛ
Maximální pracovní rychlost 360 operací/hodina pfii plné zátûÏi
Kategorie pouÏití Soulad s IEC 60947-5-1 AC-12, AC-13, AC-14, AC-15, DC-12, DC-13

Typové oznaãení
Funkce Jmenovité 3fázové 

napájecí napûtí 
V˘stup Typové 

oznaãení
Hmotnostttt

V kg
b Sled fází
b V˘padek fáze
b Asymetrie
b Podpûtí a pfiepûtí

v reÏimu 
window/okno

a 220…480 2 pfiepínací 
kontakty 
5 A

RM35 TF30 0,130

Rozmûry Schéma zapojení
RM35 TF30 RM35 TF30

mm.

RM35 TF30

2,
8

76

72,5

72

90

35

L1 L2 L3

L1 L2

R

L3

24221412

2111

11 21 2412 2214

Úvod, popis:
strana 18

Funkce:
strana 19

Technické údaje:
strana 20
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Úvod,
popis

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé pro 3fázové sítû 
a pro mûfiení teploty motoru
   

Úvod  
Kontrolní relé pro mûfiení teploty motoru RM35 TM50MW a RM35 TM250MW sledují 
následující parametry 3fázov˘ch sítí: správn˘ sled fází L1, L2 a L3, v˘padek fáze 
a teplotu motoru pfies PTC sondy (s a nebo bez pamûti). 
Sledování „fázov˘ch“ a „teplotních“ hodnot je navzájem nezávislé.
Tato mûfiicí a kontrolní relé akceptují rÛzné hodnoty jmenovitého napûtí 3fázov˘ch 
sítí: a 208… 480 V.
Navíc také detekují poruchy na vedení nebo zkratování sondy.
Dostupná je rovnûÏ verze s pamûtí chyb a funkcemi „Test/Reset“.
V‰echna nastavení jsou chránûna prÛhledn˘m zaplombovateln˘m krytem.
Stav mûfiení je indikován LED diodou.
Relé jsou navrÏena pro montáÏ na DIN li‰tu.

PouÏití
b Kontrola pfiipojení pohybliv˘ch zafiízení (staveni‰tní zafiízení, zemûdûlská 
zafiízení, chladicí vozy).
b Ochrana osob a zafiízení vÛãi následkÛm zpûtného chodu (zdvihy, manipulátory, 
v˘tahy, eskalátory atd.).
b Kontrola citliv˘ch 3fázov˘ch napájení.
b Ochrana proti riziku spojenému s hnacími bfiemeny (v˘padek fáze).
b Pfiepínání bûÏného/nouzového napájení.

Popis
RM35 TM50MW RM35 TM250MW

1 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm  
DIN li‰tu

2 Teplotní kontakt (11-14)
3 Fázov˘ kontakt (21-24)
4 Nastavení: volba reÏimu hlídání teploty 

(s nebo bez pamûti)
Memory – No Memory

5 Tlaãítko (aktivace mûfiení teploty)  
Test/Reset

R1 Îlutá LED dioda: indikuje stav teplotního relé.
Un Zelená LED dioda: indikuje stav napájení.
R2 Îlutá LED dioda: indikuje stav fázového relé.

RM35 TMpppM

T1 L1 L2 L3

A1 1411 21 24A2

T2

1 2 3

Un

R2

R1

T1 L1 L2 L3

A1 1411 21 24A2

T2 Y1

4

5

1 2 3

Un

R2

R1

Funkce:
strany 23 a 24

Technické údaje:
strany 25 a 26

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 27
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Funkce

 

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control

 

0

 

Kontrolní relé pro 3fázové sítû 
a pro mûfiení teploty motoru   

 

Popis funkce

 

Relé RM35 TM50MW a RM35 TM250MW sledují:

 

b

 

Stav 3fázové sítû.

 

b

 

Teplotu motorÛ vloÏen˘mi PTC sondami. 
„Fázové“ a „teplotní“ kontrolní funkce jsou na sobû navzájem nezávislé.

Funkce pro kontrolu 3fázov˘ch sítí (208…480 V) sledují:

 

b

 

Správn˘ sled fází L1, L2, L3. 

 

b

 

Úpln˘ v˘padek fáze, vãetnû pfiípadu oÏivení (asymetrie vût‰í neÏ 30 % prÛmûru 
tfií fází).

 

Fázová a teplotní kontrolní relé: RM35 TM50MW a RM35 TM250MW

 

b

 

Mûfiení 3fázov˘ch sítí

 

Jakmile se sled fází (L1, L2, L3) ãi v˘padek fáze (symetrie  jejich amplitudy < 30 %) 
dostávají do normálu, v˘stupní kontakt relé sepne a LED dioda R2 svítí.
V pfiípadû úplného v˘padku nebo poklesu amplitudy fáze (v˘padek fáze s oÏivením) 
nebo zámûny sledu fází, v˘stupní kontakt relé rozepne a LED dioda R2 zhasne. 

V˘sledek mûfiení je indikován stavem v˘stupu relé R2, spínací kontakt 21-24 
rozepne v pfiípadû poruchy.

    

bbbb

 

Mûfiení teploty

 

Teplotní kontrolní relé mÛÏe mít aÏ 6 PTC (kladn˘ teplotní koeficient) sond 
pfiipojen˘ch v sérii mezi svorkami T1 a T2.
Porucha je detekována, kdyÏ odpor obvodu mûfiícího teplotu pfiesáhne 3 100 

 

Ω

 

. 
Návrat do normálního stavu je detekován, kdyÏ odpor klesne opût pod 1 650 

 

Ω

 

.

V˘sledek mûfiení je indikován stavem „teplotního“ v˘stupu relé, spínací kontakt 
11-14 v pfiípadû poruchy rozepne.
Rozepnutí obvodu mûfiícího teplotu má stejn˘ efekt jako zmûfiení vysoké teploty 
(odpor pfiesáhne 3 100 

 

Ω

 

) a je proto interpretován jako porucha.
Zkrat teplotních ãidel je detekován, kdyÏ se odpor sníÏí pod 15 

 

Ω

 

 

 

±

 

 5 

 

Ω

 

 a je 
povaÏován za poruchu.
LED dioda R1 svítí, kdyÏ je teplota v pofiádku.

Funkãní diagram

b Funkce: 
v Sled fází L1, L2, L3.
v Úpln˘ v˘padek fáze.

21-24

30 % Un 30 % Un30 % Un

L3

L2

Fáze L3

Fáze L2

Fáze L1

Fázový 
kontakt R2

v Mûfiení teploty motoru pfies PTC sondu.

1 650 Ω

3 100 Ω

15 Ω

11-14θ° kontakt  R1

Odpor T1-T2

Napájení Un

Úvod, popis:
strana 22

Technické údaje:
strany 25 a 26

Typová oznaãení, rozmûry:
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Funkce

 

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control

 

0

 

Kontrolní relé pro 3fázové sítû 
a pro mûfiení teploty motoru  

 

Fázová a teplotní kontrolní relé (s nebo bez pamûti): 
RM35 TM250MW

 

Konfigurace

 

Konfigurace se bere v úvahu pfii pfiipojení relé RM35 TM250MW k napájení.
V˘bûr pracovního reÏimu: 
Nastavte pfiepínaã do poÏadovaného pracovního reÏimu: 

 

v

 

Mûfiení teploty bez pamûti.

 

v

 

Mûfiení teploty s pamûtí.

Umístûní pfiepínaãe do jedné z pûti mezilehl˘ch poloh po pfiipojení napájení drÏí 
v˘stupní kontakt relé rozepnut˘ a chyba je souãasnû signalizována blikáním LED 
diod.
Pozice pfiepínaãe v˘bûru reÏimu je brána v úvahu pfii pfiipojení napájení. 
Jakákoliv zmûna jeho pozice bûhem funkce nemá Ïádn˘ vliv na funkci: aktivní 
konfigurace mÛÏe b˘t proto rozdílná od konfigurace indikované pfiepínaãem; 
RM35 TM250MW funguje normálnû, ale fakt, Ïe konfigurace byla zmûnûna, je 
signalizován souãasn˘m blikáním tfií LED diod.

 

b

 

PamûÈ/Memory

 

 
Relé verze RM35 TM250MW má pfiepínaã, kter˘ umoÏÀuje pracovní reÏim mûfiení 
teploty konfigurovat s nebo bez pamûti.
KdyÏ je detekována porucha v reÏimu „pamûÈ/memory“, „teplotní“ kontakt se 
zablokuje v rozepnutém stavu. 
Jakmile se teplota vrátí na správnou hodnotu, kontakt relé mÛÏe b˘t odblokován  
(resetován), buì zmáãknutím tlaãítka „Test/Reset“ (po dobu alespoÀ 50 ms) nebo 
sepnutím beznapûÈového kontaktu (na dobu alespoÀ 50 ms) mezi svorkami Y1 a T1 
(bez paralelní zátûÏe).
Relé RM35 TM250MW mÛÏe b˘t také resetováno vypnutím a zapnutím 
(viz resetovací ãas).

 

b

 

PouÏití tlaãítka „Test/Reset“

 

Relé verze RM35 TM250MW má tlaãítko „Test/Reset“,  které mÛÏe b˘t pouÏito 
k ovûfiení, zda funkce mûfiení teploty pracuje správnû a k resetování funkce po 
zablokování v reÏimu „pamûÈ/memory“.

Doba zmáãknutí a uvolnûní je 50 ms pro obû funkce.
KdyÏ je teplota v normálu, zmáãknutí tlaãítka „Test/Reset“ simuluje pfiehfiátí, 
„teplotní“ v˘stupní kontakt je rozepnut˘ a LED dioda nesvítí.
KdyÏ není reÏim „pamûÈ/memory“ aktivní, indikace poruchy trvá tak dlouho, jak 
dlouho je zmáãknuto tlaãítko.

KdyÏ je reÏim „pamûÈ/memory“ aktivní, indikace poruchy je blokována a tlaãítko musí 
b˘t uvolnûno a pak opût zmáãknuto pro resetování funkce.
KdyÏ je v reÏimu „pamûÈ/memory“ detekována porucha a teplota se vrátí do normálu,  
„teplotní“ kontrolní kontakt mÛÏe b˘t odblokován (resetován) zmáãknutím tlaãítka 
„Test/Reset“.

Funkãní diagram

b Funkce: 
v Mûfiení teploty motoru pomocí PTC sondy 
(s pamûtí) Memory.

11-14

S2 T1/Y1

1 650 Ω
3 100 Ω

15 Ω

Test/Reset

Test/Reset

θ° kontakt  R1

Odpor T1-T2

Napájení Un

v PouÏití tlaãítka „Test/Reset“
(bez pamûti) No Memory.

(s pamûtí) Memory.

11-14

15 Ω

1 650 Ω
3 100 Ω

Test/Reset

Test/Reset

θ° kontakt  R1

Napájení Un

Odpor T1-T2

Reset Reset Reset

11-14

15 Ω

1 650 Ω
3 100 Ω

Test/Reset

θ° kontakt  R1

Napájení Un

Odpor T1-T2

Úvod, popis:
strana 22
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Technické údaje

 

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control

 

0

 

Kontrolní relé pro 3fázové sítû 
a pro mûfiení teploty motoru

 

 

 
                

 

Charakteristiky prostfiedí

 

Soulad s normami

 

NF EN 60255-6, IEC 60255-6 a IEC 60034-11-2

 

Certifikace

 

Probíhá UL, CSA, GL, C-Tick, GOST

 

Znaãení

    

eeee

 

:

 

 73/23/EEC a EMC 89/336/EEC

 

Teplota okolního vzduchu 

 

Skladovací

 

°C

 

–

 

40…+70

 

Provozní

 

°C

 

–

 

20…+50

 

Pfiípustná relativní vlhkost

 

Soulad s IEC 60068-2-30

 

2 x 24 ho

 

din

 

…+95 % RH 

 

pfii

 

 +55 

 

°

 

C (

 

bez kondenzace

 

)

 

Odolnost vÛãi vibracím

 

Soulad s IEC 60068-2-6 0,035 mm z 10…150 Hz

 

Odolnost vÛãi rázÛm

 

Soulad s IEC 60068-2-6 5 gn

 

StupeÀ krytí

 

Soulad s

 

 IEC 60529

 

Pouzdro IP 30
Svorky IP 20

 

StupeÀ zneãi‰tûní

 

Soulad s IEC 60664-1 3

 

Kategorie pfiepûtí

 

Soulad s IEC 60664-1 III

 

Izolaãní odpor

 

Soulad s IEC 60664-1/60255-5 > 500 M

 

Ω

 

, 

 

c

 

 500 V

 

Jmenovité izolaãní napûtí

 

Soulad s IEC 60664-1

 

V

 

400

 

Zkou‰ka izolaãního napûtí

 

Dielektrická zkou‰ka

 

kV

 

2, 

 

a

 

 50 Hz, 1 min.
Rázová vlna

 

kV

 

4 (1,2/50 

 

μ

 

s)

 

MontáÏní poloha

 

bez vlivu na funkci
Ve vztahu k normálnímu 
vertikálnímu montáÏnímu panelu

Libovolná

 

Pfiipojení

 

Maxim

 

ální

 

 

 

prÛfiez
Soulad s

 

 IEC3 60947-1

 

Kabel s pevn˘m jádrem 
bez kabelov˘ch koncovek

 

mm

 

2

 

1 vodiã: 0,5…4 
2 vodiãe: 0,5…2,5 

Kabel se slanûn˘m jádrem 
s kabelov˘mi koncovkami

 

mm

 

2

 

1 vodiã: 0,2…2,5 
2 vodiãe: 0,2…1,5 

 

Utahovací moment

 

Soulad s IEC 60947-1 0,6…1 N.m

 

Materiál pouzdra

 

Samozhá‰iv˘ plast

 

Indikátor stavu napájení

 

Zelená LED dioda

 

Indikátor stavu relé

 

R1 (teplota) Îlutá LED dioda (bliká bûhem ãasové prodlevy pfii pfiekroãení nastavené 
prahové hodnoty)

R2 (fáze) Îlutá LED dioda

 

MontáÏ

 

Soulad s IEC/EN 60715 Na 35mm DIN li‰tu

 

Charakteristiky napájení

 

Jmenovité napájecí napûtí Un V

 

a

 

/

 

c

 

 24…240

 

Pracovní rozsah V

 

a

 

/

 

c

 

 20,4…264

 

Frekvence

 

Napájecího obvodu 50/60 Hz 

 

±

 

10 %

 

Galvanické oddûlení, napájení /mûfiení

 

Îádné (proudové omezení)

 

Maximální spotfieba VA

 

a

 

 4 VA/

 

c

 

 0,5 W  

 

Odolnost vÛãi mikropfieru‰ením

 

20 ms pfii 20,4 V

 

Odolnost vÛãi elektromagnetickému ru‰ení

 

Elektromagnetická kompatibilita

 

Imunita NF EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2
Emise NF EN 61000-6-4
NF EN 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3

 

Charakteristiky vstupu a 3fázového mûfiicího obvodu

 

Mûfiicí rozsah V

 

a

 

 208…480

 

Pracovní rozsah V

 

a

 

 176…528

 

Frekvence mûfieného signálu

 

50…60 Hz 

 

±

 

10 %

 

Vstupní odpor k

 

Ω

 

602/vstup

Úvod, popis:
strana 22

Funkce:
strany 23 a 24

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 27
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Technické údaje Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé pro 3fázové sítû 
a pro mûfiení teploty motoru
        

Charakteristiky v˘stupu
Typ v˘stupu 2 spínací kontakty

Typ kontaktu Bezkadmiov˘

Maximální spínané napûtí V a/c 250

Jmenovit˘ vypínací v˘kon VA 1 250

Minimální vypínací proud mA 10/ c 5 V

Maximální vypínací proud A a/c 5

Elektrická Ïivotnost 1 x 104 pracovních cyklÛ

Mechanická Ïivotnost 30 x 106 pracovních cyklÛ

Maximální pracovní rychlost 360 operací /hodina pfii plné zátûÏi

Kategorie pouÏití Soulad s IEC 60947-5-1 AC-12, AC-13, AC-14, AC-15, DC-12, DC-13

âasová prodleva pfii 
pfiekroãení prahové hodnoty

Fáze ms 300

Teplota ms 300

Doba odezvy vstupu Y1 (kontakt Y1-T1) a tlaãítka ms Min. 50 
Resetovací ãas ms 10 000

Doba zotavení ms 500

Charakteristiky mûfiení teploty
Maximální napûtí mûfiicího obvodu teploty V 3,6 (T1-T2 rozepnuto)

Detekování zkratu teplotního obvodu mA 7 (T1-T2 zkratováno)

Maximální odpor teplotního ãidla pfii 20 °C Ω 1 500

Práh vypnutí Ω 3 100 ±10 %

Resetovací práh Ω 1 650 ±10 %

Rozsah obvodu detekce zkratu Ω 0…15 ±5

Úvod, popis:
strana 22

Funkce:
strany 23 a 24

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 27
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Typová označení

 

,

 

rozměry

 

,
sch

 
é

 

m

 
a zapojení

 

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control

 

0

 

Kontrolní relé pro 3fázové sítû 
a pro mûfiení teploty motoru

 

 

 
            

 
 

 

 

 

Typová oznaãení

 

Funkce Napájecí 
napûtí

Jmenovité 
3fázové 
napájecí 
napûtí 

V˘stup Typové 
oznaãení

Hmotnost

V V

 

kg

 

b

 

Sled fází

 

b

 

V˘padek fáze

 

b

 

Mûfiení teploty 
motoru pomocí 
PTC sond

 

a

 

/

 

c

 

 24…240

 

a

 

 208…480 2 

 

spínací

 

kontakty 
5 A

 

RM35 TM50MW

 

0

 

,

 

120

 

b

 

Sled fází

 

b

 

V˘padek fáze

 

b

 

Mûfiení teploty 
motoru pomocí 
PTC sond

 

b

 

Volba (s nebo 
bez pamûti)

 

b

 

Tlaãítko 
„Test/Reset“

 

a

 

/

 

c

 

 24…240

 

a

 

 208…480 2 

 

spínací

 

kontakty 
5 A

 

RM35

    

    

 

TM250MW

 

0

 

,

 

120

 

Rozmûry Schéma zapojení

 

RM35 TM

    

pppppppp

 

MW RM35 TM

    

pppppppp

 

MW

 

mm

 

.

RM35 TM50MW

RM35 TM250MW

90

2,
8

76

72,5

3572

A1 A2

T1 T2 L1 L2 L3

11 21 2414

14 24

11 21

R1 R2

Úvod, popis:
strana 22

Funkce:
strany 23 a 24

Technické údaje:
strany 25 a 26
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Úvod,
popis

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

NapûÈová kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM17 UB3 a RM35 UB3   
 

 

Úvod 
NapûÈová mûfiicí a kontrolní relé RM35 UB330, RM17 UB310 a RM35 UB3N30 
sledují následující parametry 3fázov˘ch sítí:

RM35 UB330 RM17 UB310 RM35 UB3N30

V˘padek jedné nebo více fází
V˘padek nulového vodiãe
Pfiepûtí a podpûtí
SdruÏené napûtí 220…480 V 208…480 V
Fázové napûtí 120…277 V

Podporované funkce
Nepodporované funkce

Relé sledují své vlastní napájecí napûtí mûfiené jako efektivní hodnotu.
V‰echna nastavení jsou chránûna prÛhledn˘m zaplombovateln˘m krytem.
Stav mûfiení je indikován LED diodou.
Relé jsou navrÏena pro montáÏ na DIN li‰tu.

PouÏití
b Kontrola pfiipojení pohybliv˘ch zafiízení (staveni‰tní zafiízení, zemûdûlská 
zafiízení, chladicí vozy).
b Ochrana osob a zafiízení vÛãi následkÛm zpûtného chodu (zdvihy, manipulátory, 
v˘tahy, eskalátory atd.).
b Kontrola citliv˘ch 3fázov˘ch napájení.
b Ochrana proti riziku spojenému s hnacími bfiemeny (v˘padek fáze).
b Pfiepínání bûÏného/nouzového napájení.

Popis
RM35 UB330 RM35 UB3N30

1a Pfiepínaã pro v˘bûr napûÈového rozsahu 
(220, 380, 400, 415, 440 a 480 V)

1b Pfiepínaã pro v˘bûr napûÈového rozsahu 
(120, 127, 220, 230, 240, 260 and 277 V)

2 Potenciometr pro nastavení pfiepûtí >U
3 Potenciometr pro nastavení podpûtí <U
4 Potenciometr pro nastavení ãasové prodlevy 

pfii pfiekroãení prahové hodnoty podpûtí Tt2
5 Potenciometr pro nastavení ãasové prodlevy 

pfii pfiekroãení prahové hodnoty pfiepûtí Tt1
6 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm DIN li‰tu

Un Zelená LED dioda: indikuje pfiítomnost napájení.
R1 Îlutá LED dioda: indikuje stav v˘stupu relé. Pfiepûtí.
R2 Îlutá LED dioda: indikuje stav v˘stupu relé. Podpûtí.

RM17 UB310
1 Pfiepínaã pro v˘bûr napûÈového rozsahu 

(208, 220, 380, 400, 415, 440 a 480 V)
2 Potenciometr pro nastavení ãasové 

prodlevy Tt
3 Potenciometr pro nastavení pfiepûtí >U
4 Potenciometr pro nastavení podpûtí <U
5 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm 

DIN li‰tu

Un Zelená LED dioda: indikuje pfiítomnost napájení.
R Îlutá LED dioda: indikuje stav v˘stupu relé.

RM17 UB310RM35 UB3ppp

L1

12 22 21 2411 14

L3L2

R1

Un

R2

1a
2
3
4
5

6

L1

12 22 21 2411 14

L3 NL2

R1

Un

R2

1b
2
3
4
5

6

5

L1 L2 L3

12 11 14

1
2
3
4

Funkce:
strany 29 aÏ 31

Technické údaje:
strana 32

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 33
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

NapûÈová kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM17 UB3 a RM35 UB3            

   

Popis funkce
NapûÈová kontrolní relé pro 3fázové sítû sledují: 
b Podpûtí a pfiepûtí:
Un fáze/fáze 208 V 220 V 380, 400, 415, 

440 V
480 V

RM17 UB310 > U (%) +2…+20 +2…+20 +2…+20 +2…+10
< U (%) –12…–2 –17…–2 –20…–2 –20…–2

RM35 UB330 > U (%) – –2…+20 –2…+20 +2…+10
< U (%) – –12…–2 –20…–2 –20…–2

Un fáze/nulov˘ vodiã 120 V 127 V 220, 230, 240, 
260 V

277 V

RM35 UB3N30 > U (%) +2…+20 +2…+20 +2…+20 +2…+20
< U (%) –20…–2 –20…–2 –20…–2 –20…–2

b V˘padek jedné nebo více fází.
b Pfiítomnost nulového vodiãe (pouze RM35 UB3N30).
Mûfiení se provádí mezi fáze/fáze u RM35 UB330 a RM17 UB310 a mezi fáze/
nulov˘ vodiã u RM35 UB3N30.
Porucha je signalizována LED diodou. Relé RM35 UB umoÏÀují rozli‰ení zdroje 
poruchy (jedna LED dioda pro pfiepûtí, jedna LED dioda pro podpûtí).

bbbb Pfiepínaã v˘bûru napûtí:
v Nastavte vypínaã na hodnotu 3fázového napájecího napûtí Un.
v Pozice tohoto pfiepínaãe je brána v úvahu pouze pfii pfiipojení napájení k zafiízení.
v Pokud se pozice pfiepínaãe zmûní bûhem funkce, v‰echny LED diody zaãnou 
blikat, ale relé pokraãuje ve své funkci s napûtím zvolen˘m v ãase pfiipojení napájení, 
kter˘ pfiedchází zmûnû pozice.
v LED diody se vrátí do normálního stavu po nastavení pfiepínaãe na pÛvodní pozici, 
pfiedcházející poslednímu pfiipojení napájení.

Relé pro hlídání pfiepûtí/podpûtí: RM35 UB330
Relé sleduje vlastní napájecí napûtí Un:
v Relé hlídá:

–  v˘padek alespoÀ jedné ze tfií fází < 0,7 x Un),
–  podpûtí,
–  pfiepûtí.

v KaÏdá prahová hodnota má své vlastní nezávislé nastavení ãasové prodlevy od 
0,3 do 30 s.
v V pfiípadû napûÈové poruchy pfiíslu‰n˘ v˘stupní kontakt (jeden podpûÈov˘ v˘stup/
jeden pfiepûÈov˘ v˘stup) rozepne na konci ãasové prodlevy nastavené uÏivatelem.
v V pfiípadû v˘padku fáze oba v˘stupní kontakty relé okamÏitû rozepnou, aniÏ by 
ãekaly na konec ãasové prodlevy nastavené uÏivatelem.
v Pfii pfiipojení relé k chybnému napûtí zÛstanou v˘stupní kontakty relé rozepnuty.

Funkãní diagram

b Funkce: 
v V˘padek fáze.   

v Pfiepûtí a podpûtí.

Tt 1: ãasová prodleva pfii pfiekroãení prahové hodnoty pfiepûtí (nastavitelná z ãelního panelu).
Tt 2: ãasová prodleva pfii pfiekroãení prahové hodnoty podpûtí (nastavitelná z ãelního panelu).

30 % Un 30 % Un30 % Un

Fáze L3

Fáze L2

Fáze L1

Kontakty R1/R2

<U

>U

11-12
11-14

21-22
21-24

L1
L2

L3

Tt1 Tt2

Fáze L1/L2/L3

Kontakt R1

Kontakt R2

Hystereze

Hystereze

Úvod, popis:
strana 28

Technické údaje:
strana 32

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 33
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

NapûÈová kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM17 UB3 a RM35 UB3    

   

Relé pro hlídání pfiepûtí/podpûtí + v˘padek nulového vodiãe: RM35 UB3N30
Relé sleduje své vlastní napájecí napûtí Un:
v Relé hlídá:

–  pfiítomnost nulového vodiãe,
–  podpûtí,
–  pfiepûtí,
–  v˘padek fáze.

v KaÏdá prahová hodnota má své vlastní nezávislé nastavení ãasové prodlevy od 
0,3 do 30 s.
v V pfiípadû napûÈové poruchy pfiíslu‰n˘ v˘stupní kontakt relé (jeden podpûÈov˘ 
v˘stup/jeden pfiepûÈov˘ v˘stup) rozepne na konci ãasové prodlevy nastavené 
uÏivatelem.
v V pfiípadû v˘padku nulového vodiãe nebo fáze oba v˘stupní kontakty relé okamÏitû 
rozepnou, aniÏ by ãekaly na konec ãasové prodlevy nastavené uÏivatelem.
v Pfii pfiipojení relé k chybnému napûtí, zÛstanou v˘stupní kontakty relé rozepnuty.

Funkãní diagram

b Funkce: 
v V˘padek fáze.   

v Pfiepûtí a podpûtí.

Tt 1: ãasová prodleva pfii pfiekroãení prahové hodnoty pfiepûtí (nastavitelná z ãelního panelu).
Tt 2: ãasová prodleva pfii pfiekroãení prahové hodnoty podpûtí (nastavitelná z ãelního panelu).

30 % Un 30 % Un30 % Un

Fáze L3

Fáze L2

Fáze L1

Kontakty R1/R2

<U

>U

11-12
11-14

21-22
21-24

L1
L2

L3

Tt1 Tt2

Fáze L1/L2/L3

Kontakt R1

Kontakt R2

Hystereze

Hystereze

Úvod, popis:
strana 28

Technické údaje:
strana 32

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 33
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

NapûÈová kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM17 UB3 a RM35 UB3    

   

Relé pro hlídání pfiepûtí/podpûtí: RM17 UB310
Relé sleduje své vlastní napájecí napûtí Un:
v Relé hlídá:

–  podpûtí,
–  pfiepûtí,
–  v˘padek fáze.

v Nastavitelná ãasová prodleva v mezích 0,3 aÏ 30 s umoÏÀuje zabránit chybné 
reakci v˘stupního kontaktu relé pfii v˘skytu pfiechodov˘ch jevÛ.
v V pfiípadû napûÈové poruchy v˘stupní kontakt relé rozepne na konci ãasové 
prodlevy nastavené uÏivatelem.
v Pfii pfiipojení relé k chybnému napûtí, zÛstane v˘stupní kontakt relé rozepnut .̆
v V pfiípadû v˘padku fáze v˘stupní kontakt relé okamÏitû rozepne.

Funkãní diagram

b Funkce: 
v V˘padek fáze.   

v Pfiepûtí a podpûtí.

Tt: ãasová prodleva pfii pfiekroãení prahov˘ch hodnot pfiepûtí a podpûtí (nastavitelná z ãelního 
panelu).

30 % Un 30 % Un30 % Un

Fáze L3

Fáze L2

Fáze L1

Kontakt R

11-12
11-14

<U

>U

L1
L2

L3

Tt Tt

Fáze L1/L2/L3

Kontakt R

Hystereze

Hystereze

Úvod, popis:
strana 28

Technické údaje:
strana 32

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 33
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Technické údaje Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

NapûÈová kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM17 UB3 a RM35 UB3
                  

   

Charakteristiky prostfiedí
Soulad s normami NF EN 60255-6 a IEC 60255-6
Certifikace Probíhá UL, CSA, GL, C-Tick, GOST
Znaãení  eeee: 3/23/EEC a EMC 89/336/EEC
Teplota okolního vzduchu Skladovací °C –40…+70

Provozní °C –20…+50
Pfiípustná relativní vlhkost Soulad s IEC 60068-2-30 2 x 24 hodin…+95 % RH pfii +55 °C (bez kondenzace)
Odolnost vÛãi vibracím Soulad s IEC 60068-2-6 0,035 mm z 10…150 Hz
Odolnost vÛãi rázÛm Soulad s IEC 60068-2-27 5 gn
StupeÀ krytí
Soulad s IEC 60529

Pouzdro IP 30
Svorky IP 20

StupeÀ zneãi‰tûní Soulad s IEC 60664-1 3
Kategorie pfiepûtí Soulad s IEC 60664-1 III
Izolaãní odpor Soulad s IEC 60664-1, 60255-5 > 500 MΩ, c 500 V
Jmenovité izolaãní napûtí Soulad s IEC 60664-1 V 400
Zkou‰ka izolaãního napûtí Dielektrická zkou‰ka kV 2, a 50 Hz, 1 min.

Rázová vlna kV 4
MontáÏní poloha 
bez vlivu na funkci

Ve vztahu k normálnímu 
vertikálnímu montáÏnímu panelu

Libovolná

Pfiipojení
Maximální prÛfiez
Soulad s IEC 60947-1

Kabel s pevn˘m jádrem
bez kabelov˘ch koncovek

mm2 1 vodiã: 0,5…4 
2 vodiãe: 0,5…2,5 

Kabel se slanûn˘m jádrem
s kabelov˘mi koncovkami

mm2 1 vodiã: 0,2…2,5 
2 vodiãe: 0,2…1,5 

Utahovací moment Soulad s IEC 60947-1 0,6…1 N.m 
Materiál pouzdra Samozhá‰iv˘ plast
Indikátor stavu napájení Zelená LED dioda
Indikátor stavu relé Îlutá LED dioda
MontáÏ Soulad s IEC/EN 60715 Na 35mm DIN li‰tu

Charakteristiky napájení
Typ relé RM35 UB330 RM35 UB3N30 RM17 UB310

Jmenovité napájecí napûtí Un V a 3 x 220… 3 x 480 a 3 x 120… 3 x 277 a 3 x 208… 3 x 480
Pracovní rozsah V a 194…528 a 114…329 a 183…528 
Frekvence Napájecího obvodu 50/60 Hz ±10 %
Galvanické oddûlení, napájení/mûfiení Îádné
Maximální spotfieba VA a 2,9 a 3,9 a 1,8
Odolnost vÛãi mikropfieru‰ením ms 50 5 80

Odolnost vÛãi elektromagnetickému ru‰ení
Elektromagnetická kompatibilita Imunita NF EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2

Emise NF EN 61000-6-4
NF EN61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3

Charakteristiky vstupu a mûfiicího obvodu
Mûfiicí rozsah V a 194…528 a 114…329 a 183…528 
Prahová hodnota pro detekci v˘padku fáze V 194 114 183
Frekvence mûfieného signálu Hz 50…60 ±15 % 50…60 ±15 % 50…60 ±10 %
Maximální mûfiicí cyklus ms 150/mûfieno jako efektivní hodnota
Pevná hystereze 2 % Un
Pfiesnost nastavení ±10 % z hodnoty plného rozsahu
Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ±0,5 %
Chyba mûfiení s kolísáním napûtí < 1 % pfies cel˘ rozsah
Chyba mûfiení s kolísáním teploty 0,05 % / °C

Charakteristiky ãasového zpoÏdûní
âasová prodleva pfii pfiekroãení meze s 0,3…30,0 +10 %
Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ±1 %
Resetovací ãas ms 1 500
Doba odezvy v pfiípadû poruchy ms < 200
Doba zotavení ms 500

Úvod, popis:
strana 28

Technické údaje:
strany 29 aÏ 31

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 33
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Technické údaje,

typová oznaãení,
rozmûry,
schémata zapojení

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

NapûÈová kontrolní relé pro 3fázové sítû
RM17 UB3 a RM35 UB3              

Charakteristiky v˘stupu
Typ relé RM35 UB330 RM35 UB3N30 RM17 UB310

Typ v˘stupu 1 pfiepínací + 1 pfiepínací kontakt 1 pfiepínací kontakt
Typ kontaktu Bezkadmiov˘
Maximální spínané napûtí V a/c 250
Jmenovit˘ vypínací v˘kon VA 1 250
Maximální vypínací proud A a/c 5
Minimální vypínací proud mA 10/c 5 V
Mechanická Ïivotnost 30 x 106 pracovních cyklÛ
Elektrická Ïivotnost 1 x 104 pracovních cyklÛ 1 x 105 pracovních cyklÛ
Maximální pracovní rychlost 360 operací/hodina pfii plné zátûÏi
Kategorie pouÏití Soulad s IEC 60947-5-1 AC-12, AC-13, AC-14, AC-15, DC-12, DC-13, DC-14

Typová oznaãení
Funkce Jmenovité 3fázové 

napájecí napûtí 
V˘stup Typové 

oznaãení
Hmotnost

V kg
b Pfiepûtí a podpûtí mezi 

fázemi
a 220…480 
(fáze-fáze)

1 pfiepínací
+1 
pfiepínací 
kontakt
1 na 
kaÏdou 
prahovou 
hodnotu
5 A

RM35 UB330 0,130

a 208…480
(fáze-fáze)

1 pfiepínací 
kontakt
5 A

RM17 UB310 0,080

b Pfiepûtí a podpûtí mezi 
fázemi a nulov˘m vodiãem

b V˘padek nulového vodiãe

a 120…277 
(fáze-nulov˘ vodiã)

1 pfiepínací 
+1 
pfiepínací 
kontakt
1 na 
kaÏdou 
prahovou 
hodnotu
5 A

RM35 UB3N30 0,130

Rozmûry
RM35 UB330, RM35 UB3N30 RM17 UB310

mm.

Schémata zapojení
RM35 UB330 RM17 UB310 RM35 UB3N30

RM17 UB310RM35 UB330

RM35 UB3N30

2,
8

76

72,5

72

90

35

2,
8

76

72,5

72 17,5

90

L1 L2 L3

L1 L2

R1 R2

L3

1112 14 22 21 24

2111

12 14 2422

L1 L2 L3

L1 L2

R

L3

1112 14

11

12 14

L1 L2 L3 (N
)

(N)L1 L2 L3

1112 14 22 21 24

2111

12 14 2422

R1 R2

Úvod, popis:
strana 28

Funkce:
strany 29 aÏ 91

Technické údaje:
strana 32
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Úvod,
popis

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

NapûÈová kontrolní relé pro 1fázové 
a stejnosmûrné sítû 
RM17 UAS a RM17 UBE     

 

 

Úvod    
NapûÈová kontrolní relé pro 1fázové a stejnosmûrné sítû RM17 UASpp 
a RM17 UBEpp sledují:

RM17 UAS14 UAS15 UAS16 UBE15 UBE16

Pfiepûtí
Podpûtí
Pfiepûtí a podpûtí 
(reÏim window/okno)
Jmenovité napûtí (V) c 12 a/c 

110…240
a/c 
24…48

a/c 
110…240

a/c 
24…48

Relé umoÏÀují v˘bûr pracovního reÏimu.
Relé sledují své vlastní napájecí napûtí mûfiené jako efektivní hodnotu.
V‰echna nastavení jsou chránûna prÛhledn˘m zaplombovateln˘m krytem.
Stav mûfiení je indikován LED diodou.
Relé jsou navrÏena pro montáÏ na DIN li‰tu.

PouÏití
b Ochrana elektronick˘ch a elektromechanick˘ch zafiízení proti úãinkÛm pfiepûtí 
a podpûtí.
b Pfiepínání bûÏného/nouzového napájení.

RM17 UASpp RM17 UBEpp

Podporované funkce

Nepodporované funkce

Popis
RM17 UASpppppppp

1 Konfigurace: v˘bûr pracovního reÏimu
 <U/>U, (s nebo bez pamûti) 
Memory – No Memory

2 Nastavovací potenciometr
3 Potenciometr pro nastavení hystereze H
4 Potenciometr pro nastavení ãasové prodlevy Tt
5 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm DIN li‰tu

Un Zelená LED dioda: indikuje pfiítomnost napájení.
R Îlutá LED dioda: indikuje stav v˘stupu relé.

RM17 UBE1pppp

1 Potenciometr pro nastavení maximálního 
napûÈového rozsahu

2 Potenciometr pro nastavení minimálního 
napûÈového rozsahu

3 Potenciometr pro nastavení ãasové prodlevy Tt
4 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm DIN li‰tu

Un Zelená LED dioda: indikuje pfiítomnost napájení.
R Îlutá LED dioda: indikuje stav v˘stupu relé.

A1 A2

12 11 14

R

<U >U

Un

1
2
3
4

5

12 11 14

R

Un

1
2
3

4

A1 A2

Funkce:
strany 35 a 36

Technické údaje:
strany 37 a 38

Typová oznaãení:
strana 38

Rozmûry, schémata zapojení:
strana 39
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

NapûÈová kontrolní relé pro 1fázové 
a stejnosmûrné sítû 
RM17 UAS a RM17 UBE     

 

Popis funkce 
NapûÈová kontrolní relé RM17 UAS a RM17 UBE sledují: 
b Napûtí 1fázov˘ch a stejnosmûrn˘ch sítí.

Relé sledují své vlastní napájecí napûtí.

Relé RM17 UASpp poskytují uÏivateli moÏnost v˘bûru ze dvou pracovních reÏimÛ: 
b Pfiepûtí nebo podpûtí.
b Volba chybové pamûti.

Nastavitelná ãasová prodleva pfii pfiekroãení prahov˘ch hodnot chrání v˘stupní 
kontakty relé vÛãi reakci na pfiechodové jevy.

Porucha je signalizována LED diodou.

Relé pro hlídání pfiepûtí nebo podpûtí: RM17 UAS14, UAS15 a UAS16
Pracovní reÏim je nastavován uÏivatelem: 
Pfiepínaã umoÏÀuje v˘bûr mezi následujícími reÏimy:
b Podpûtí s a nebo bez pamûti.
b Pfiepûtí s a nebo bez pamûti. 

Pozice pfiepínaãe a tudíÏ pracovní reÏim je naãítán pfii pfiipojení napájení.
Pokud je pfiepínaã nastaven do nepfiijatelné pozice, zafiízení detekuje poruchu, 
v˘stupní kontakt relé zÛstane rozepnut˘ a LED diody blikají, ãímÏ je signalizována 
chyba.
Pokud je pozice pfiepínaãe zmûnûna bûhem funkce zafiízení, v‰echny LED diody se 
rozblikají, ale zafiízení pokraãuje ve své normální funkci zvolené v ãase pfiipojení 
napájení, kter˘ pfiedcházel zmûnû pozice.
LED diody se vrátí do normálního stavu pokud se pfiepínaã pfienastaví do pozice 
zvolené pfied posledním pfiipojením napájení.

Prahová hodnota podpûtí nebo pfiepûtí je nastavena potenciometrem se stupnicí 
zfietelnû zobrazující monitorované napûtí Un.
Hystereze se nastavuje potenciometrem se stupnicí v mezích 5…20 % mezního 
nastavení. Hodnota hystereze nesmí pfiesáhnout mezní hodnoty mûfiícího rozsahu.
JestliÏe mûfiené napûtí pfiesáhne nastavenou prahovou hodnotu a to po dobu del‰í, 
neÏ která je nastavena na ãelním panelu (0,1…10 s), v˘stupní kontakt relé rozepne 
a LED dioda R zhasne. 
Jakmile se hodnota napûtí vrátí do poÏadovan˘ch mezí, v˘stupní kontakt relé 
okamÏitû sepne.

ReÏim „Memory/pamûÈ“
KdyÏ je zvolen reÏim „Memory/pamûÈ“, v˘stup relé rozepne, kdyÏ dojde k pfiekroãení 
prahové hodnoty, a zÛstane v této pozici. 
Reset se provádí vypnutím napájení.

Funkãní diagram

b Funkce: Hlídání podpûtí <U
v Bez pamûti No Memory.

v S pamûtí Memory. 

11-12/11-14

U

U 

Tt

<

Kontakt

Hystereze

Napájecí 
napûtí  Un

Prahová 
hodnota

Tt
11-12/11-14

U
U <

Kontakt

Hystereze

Napájecí 
napûtí Un

Prahová 
hodnota

b Funkce: Hlídání pfiepûtí >U
v Bez pamûti No Memory. 

v S pamûtí Memory. 

Tt: ãasová prodleva pfii pfiekroãení prahové hodnoty.

11-12/11-14

U >

Tt

U
Kontakt

Prahová 
hodnota

Napájecí 
napûtí Un

Hystereze

11-12/11-14

U >

U

Tt
Kontakt

Prahová 
hodnota

Napájecí 
napûtí Un

Hystereze

Úvod, popis:
strana 34

Technické údaje:
strany 37 a 38

Typová oznaãení:
strana 38

Rozmûry, schémata zapojení:
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

NapûÈová kontrolní relé pro 1fázové 
a stejnosmûrné sítû 
RM17 UAS a RM17 UBE     

 

Relé pro hlídání pfiepûtí a podpûtí: RM17 UBE15 a UBE16
Relé RM17 UBE pracují v reÏimu window/okno: hlídají zda mûfiené napûtí zÛstává 
v hodnotách minimální a maximální prahové hodnoty.

Prahové hodnoty podpûtí nebo pfiepûtí jsou nastaveny dvûma potenciometry s dobfie 
ãitelnou stupnicí, zobrazující hodnotu mûfieného napûtí Un.

Hystereze je pevnû nastavena na: 3 % z mezí nastavení. 

Pokud mûfiené napûtí pfiesáhne horní prahovou hodnotu nastavení nebo klesne pod 
spodní prahovou hodnotu nastavení, a to po dobu del‰í neÏ je ãas nastaven˘ na 
ãelním panelu (0,1…10 s), v˘stupní kontakt relé rozepne a LED dioda R zhasne. 
V prÛbûhu ãasové prodlevy LED dioda bliká.
Jakmile napûtí klesne pod horní prahovou hodnotu mínus hystereze nebo stoupne 
nad spodní prahovou hodnotu plus hystereze, v˘stupní kontakt relé okamÏitû sepne. 

Pfii pfiipojení zafiízení relé k chybnému napûtí zÛstane v˘stupní kontakt relé 
rozepnut˘.

Funkãní diagram

b Funkce: Hlídání pfiepûtí a podpûtí v reÏimu window/
okno <U<

Tt: ãasová prodleva pfii pfiekroãení prahové hodnoty.

11-12/11-14

Tt Tt

U

U >

U <

Kontakt

Hystereze

Napájecí 
napûtí Un
Prahová 
hodnota

Hystereze

Prahová 
hodnota

Úvod, popis:
strana 34

Technické údaje:
strany 37 a 38

Typová oznaãení:
strana 38
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Technické údaje Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

NapûÈová kontrolní relé pro 1fázové 
a stejnosmûrné sítû 
RM17 UAS a RM17 UBE           

 

Charakteristiky prostfiedí
Soulad s normami NF EN 60255-6 a IEC 60255-6
Certifikace Probíhá UL, CSA, GL, C-Tick, GOST
Znaãení eeee: 73/23/EEC a EMC 89/336/EEC
Teplota okolního vzduchu Skladovací °C –40…+70

Provozní °C –20…+50
Pfiípustná relativní vlhkost Soulad s IEC 60068-2-30 2 x 24 hodin…+ 95 % RH pfii + 55 °C (bez kondenzace)
Odolnost vÛãi vibracím Soulad s IEC 60068-2-6 0,035 mm z 10…150 Hz
Odolnost vÛãi rázÛm Soulad s IEC 60068-2-6 5 gn
StupeÀ krytí
Soulad s IEC 60529

Pouzdro IP 30
Svorky IP 20

StupeÀ zneãi‰tûní Soulad s IEC 60664-1 3
Kategorie pfiepûtí Soulad s IEC 60664-1 III
Izolaãní odpor Soulad s IEC 60664-1/60255-5 > 500 MΩ, c 500 V
Jmenovité izolaãní napûtí Soulad s IEC 60664-1 V 250 nebo 400
Zkou‰ka izolaãního napûtí
Soulad s 
IEC 60664-1/60255-5

Dielektrická zkou‰ka kV 2, a 50 Hz, 1 min.
Rázová vlna kV 4 (1,2/50 µs)

Pfiipojení
Maximální prÛfiez
Soulad s IEC 60947-1

Kabel s pevn˘m jádrem 
bez kabelov˘ch koncovek

mm2 1 vodiã: 0,5…4 
2 vodiãe: 0,5…2,5 

Kabel se slanûn˘m jádrem
s kabelov˘mi koncovkami

mm2 1 vodiã: 0,2…2,5 
2 vodiãe: 0,2…1,5 

Utahovací moment Soulad s IEC 60947-1 0,6…1 N.m 
Materiál pouzdra Samozhá‰iv˘ plast
Indikátor stavu napájení Zelená LED dioda
Indikátor stavu relé Îlutá LED dioda (bliká bûhem ãasové prodlevy pfii pfiekroãení nastavené meze)
MontáÏní poloha
bez vlivu na funkci

Ve vztahu k normálnímu 
vertikálnímu montáÏnímu panelu

Libovolná

MontáÏ Soulad s IEC/EN 60715 Na 35mm DIN li‰tu

Charakteristiky napájení
Typ relé RM17 UAS14 RM17 UAS16

RM17 UBE16
RM17 UAS15
RM17 UBE15

Jmenovité napájecí napûtí Un V c 12 a/c 24…48 a/c 110…240
Pracovní rozsah V c 7…20 a/c 15…100 a/c 50… 270
Rozsah nastavení V c 9…15 a/c 20…80 a/c 65…260
Polarita stejnosmûrného napûtí Ano
Frekvence Napájecího obvodu Hz 50/60 Hz ±10 %
Galvanické oddûlení, napájení /mûfiení Îádné
Maximální spotfieba c 1 W c 1,6 W, a 3,9 VA c 1 W, a 3 VA
Odolnost vÛãi mikropfieru‰ením ms 20 pfii 12 V 20

Odolnost vÛãi elektromagnetickému ru‰ení
Elektromagnetická kompatibilita Imunita NF EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2

Emise NF EN 61000-6-4
NF EN 61000-6-3 
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3

Charakteristiky vstupu a mûfiicího obvodu
Frekvence mûfieného signálu Hz 50…60 ±10 %
Maximální mûfiicí cyklus ms 250/mûfieno jako efektivní hodnota
Nastavitelná nebo pevná hystereze RM17 UASpp 5…20 % z nastaven˘ch mezí

RM17 UBEpp 3 % z pevn˘ch nastaven˘ch mezí
Pfiesnost nastavení 10 % z hodnoty plného rozsahu
Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ± 0,5 %
Chyba mûfiení s kolísáním napûtí < 1 % pfies cel˘ rozsah
Chyba mûfiení s kolísáním teploty 0,2 %/˚C

Charakteristiky ãasového zpoÏdûní
âasová prodleva po pfiekroãení meze s 0,1…10,0 +10 %
Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ±1 %
Resetovací ãas s 1,5
Doba zotavení ms a 500/c 1 000

Úvod, popis:
strana 34

Funkce:
strany 35 a 36

Typová oznaãení:
strana 38

Rozmûry, schémata zapojení:
strana 39
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Technické údaje,
typová oznaãení

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

NapûÈová kontrolní relé pro 1fázové 
a stejnosmûrné sítû 
RM17 UAS a RM17 UBE   

 

Charakteristiky v˘stupu
Typ v˘stupu 1 pfiepínací kontakt

Typ kontaktu Bezkadmiov˘

Maximální spínané napûtí V a/c 250

Jmenovit˘ vypínací v˘kon VA 1 250

Minimální vypínací proud mA 10/c 5 V

Maximální vypínací proud A
a/c 5

Elektrická Ïivotnost 1 x 105 pracovních cyklÛ

Mechanická Ïivotnost 30 x 106 pracovních cyklÛ

Maximální pracovní rychlost 360 operací/ hodina pfii plné zátûÏi

Kategorie pouÏití Soulad s IEC 60947-5-1 AC-12, AC-13, AC-14, AC-15, DC-12, DC-13, DC-14

Typová oznaãení
Funkce Mûfiené 

rozsahy
Jmenovité 
napûtí

V˘stup Typové 
oznaãení

Hmotnostttt

V V kg

b Pfiepûtí 
nebo 
podpûtí
 

c 9…15 c 12 1 pfiepínací
kontakt 
5 A

RM17 UAS14 0,080

a/c 20…80 a/c 24…48 1 pfiepínací
kontakt 
5 A

RM17 UAS16 0,080

a/c 65…260 a/c 110…240 1 pfiepínací
kontakt 
5 A

RM17 UAS15 0,080

b Pfiepûtí 
a podpûtí
v reÏimu 
window/okno

a /c 20…80 a/c 24…48 1 pfiepínací
kontakt 
5 A

RM17 UBE16 0,080

a/c 65…260 a/c 110…240 1 pfiepínací
kontakt 
5 A

RM17 UBE15 0,080

RM17 UAS14 RM17 UAS16 RM17 UAS15

RM17 UBE16 RM17 UBE15

Úvod, popis:
strana 34

Funkce:
strany 35 a 36

Technické údaje:
strany 37 a 38

Rozmûry, schémata zapojení:
strana 39
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Rozmûry,
schémata zapojení

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

NapûÈová kontrolní relé pro 1fázové 
a stejnosmûrné sítû 
RM17 UAS a RM17 UBE       

 

Rozmûry
RM17 UASpppppppp RM17 UBEpppppppp

mm.

Schémata zapojení
RM17 UAS14 RM17 UAS16, RM17 UAS15, RM17 UBEpppppppp

Aplikaãní schéma

17,5

90

A1 A2

12 11 14

R

Un

72

2,
8

76

72,5

72

2,
8

76

72,5
17,5

90

A1 A2

12 11 14

A1 – A2 +

1112 14

A
1

A
2

11

12 14

R

1112 14

A
1

A
2

11

12 14

R

A1 + A2 –

11
1412

Q2

1
2

Q2

1
2

Q1
1/L1 2

3/L2 4

5/L3 6

Q4

RM17 U

A
2

A
1

Pro citlivou 
zátûÏ

Úvod, popis:
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Funkce:
strany 35 a 36

Technické údaje:
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Úvod,
popis

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Multifunkãní napûÈová kontrolní relé
RM35 UA     
 

  

Úvod 
Multifunkãní napûÈová kontrolní relé RM35 UA1pMW sledují stfiídavá 
i stejnosmûrná napûtí.
b Automatické rozpoznání c nebo a.
b Mûfiicí rozsahy v mezích 0,05 V aÏ 600 V.
b V˘bûr mezních hodnot pfiepûtím a podpûtím.
b Mûfiení v podobû efektivní hodnoty.
b Volitelná funkce memory/pamûÈ.

V‰echna nastavení jsou chránûna prÛhledn˘m zaplombovateln˘m krytem.

Stav mûfiení je indikován LED diodou.

Relé jsou navrÏena pro montáÏ na DIN li‰tu.

PouÏití
b Kontrola pfiekroãení rychlosti stejnosmûrn˘ch motorÛ,
b Monitorování baterií,
b Monitorování stfiídav˘ch nebo stejnosmûrn˘ch zdrojÛ,
b Monitorování rychlostí (s tachogenerátorem).

Popis
RM35 UA11MW, UA12MW, 
UA13MW

1 Konfigurace: v˘bûr funkce
 <U/>U, (s nebo bez pamûti) 
Memory – No Memory

2 Potenciometr pro nastavení napûÈov˘ch 
mezí U Value

3 Potenciometr pro nastavení hystereze H
4 Potenciometr pro nastavení ãasové 

prodlevy Tt
5 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm  

DIN li‰tu

Un Zelená LED dioda: indikuje pfiítomnost napájení.
R Îlutá LED dioda: indikuje stav v˘stupu relé.

RM35 UA1pMW

5

A1

12 22 21 241411

A2 E3 E2 E1 M

Un

R

< U > U

1
2
3
4

Funkce:
strana 41

Technické údaje:
strana 42

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 43
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Multifunkãní napûÈová kontrolní relé
RM35 UA      

  

Popis funkce
Kontrolní relé RM35 UA1pMW jsou navrÏena pro monitorování stfiídav˘ch nebo 
stejnosmûrn˘ch napûtí.

Automaticky rozpoznají typ signálu c nebo a (50 nebo 60 Hz).

Porucha je signalizována LED diodou.

Relé hlídají pfiepûtí a podpûtí: RM35 UA11MW, UA12MW a UA13MW    
b Funkãní reÏim je nastavován uÏivatelem: 
Pfiepínaã umoÏÀuje v˘bûr mezi následujícími reÏimy: 
v Podpûtí s nebo bez pamûti.
v Pfiepûtí s nebo bez pamûti.

Pozice pfiepínaãe a tudíÏ i pracovní reÏim jsou naãítány pfii pfiipojení napájení.
Pokud je pfiepínaã nastaven na nevhodnou pozici, relé indikuje poruchu, v˘stupní 
kontakt relé zÛstane rozepnut˘ a LED diody zaãnou blikat, ãímÏ signalizují chybu 
pozice.
Pokud se pozice pfiepínaãe zmûní v prÛbûhu funkce, v‰echny LED diody se 
rozblikají, ale relé pokraãuje v normálním provozu s funkcí, která byla zvolena v ãase 
pfiipojení napájení, kter˘ pfiedcházel zmûnû pozice.
LED diody se vrátí do svého normálního stavu, kdyÏ se  pfiepínaã vrátí do pÛvodní 
pozice nastavené pfii posledním pfiipojení napájení.

Prahové hodnoty podpûtí se nastavují potenciometrem se stupnicí v mûfiítku procent 
z rozsahu mûfieného napûtí Un. Hystereze se nastavuje potenciometrem se stupnicí 
v rozsahu 5…50 % z nastavení mezí. 
Hodnota hystereze nesmí pfiesáhnout mezní hodnoty mûfieného rozsahu.
Pokud hodnota mûfieného napûtí v reÏimu pfiepûtí pfiesáhne nastavenou prahovou 
hodnotu po dobu del‰í, neÏ jaká je nastavena na ãelním panelu (0,3…30 s), v˘stupní 
kontakt relé rozepne a LED dioda R zhasne. Bûhem ãasové prodlevy LED dioda 
bliká.
Jakmile napûtí klesne pod prahovou hodnotu mínus hystereze, v˘stupní kontakt relé 
okamÏitû sepne. 
Pokud hodnota mûfieného napûtí v reÏimu podpûtí klesne pod nastavenou prahovou 
hodnotu po dobu del‰í, neÏ jaká je nastavena na ãelním panelu (0,3…30 s), v˘stupní 
kontakt relé rozepne a LED dioda R zhasne. Bûhem ãasové prodlevy LED dioda 
bliká.
Jakmile napûtí stoupne na prahovou hodnotu plus hystereze, v˘stupní kontakt relé 
okamÏitû sepne. 

b ReÏim „Memory/pamûÈ“: 
KdyÏ je zvolen reÏim „Memory/pamûÈ“, v˘stup relé rozepne, kdyÏ je detekováno 
pfiekroãení prahové hodnoty a relé zÛstane v tomto stavu.
Resetování se provádí vypnutím napájení.

Funkãní diagram

b Funkce: Hlídání podpûtí < U
v Bez pamûti No Memory. 

v S pamûtí Memory. 

11-12/11-14
21-22/21-24

U

U 

Tt

<

Kontakty

Hystereze

Napájecí 
napûtí Un

Prahová 
hodnota

11-12/11-14
21-22/21-24

U

Tt

U <

Kontakty

Hystereze

Napájecí 
napûtí Un

Prahová 
hodnota

b Funkce: Hlídání pfiepûtí > U
v Bez pamûti No Memory. 

v S pamûtí Memory. 

Tt: ãasová prodleva pfii pfiekroãení prahové hodnoty 
(nastavitelná z ãelního panelu).

11-12/11-14
21-22/21-24

U >

Tt

U
Kontakty

Hystereze

Napájecí 
napûtí Un
Prahová 
hodnota

11-12/11-14
21-22/21-24

U >

U

Tt

Kontakty

Hystereze

Napájecí 
napûtí Un
Prahová 
hodnota
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Technické údaje Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Multifunkãní napûÈová kontrolní relé
RM35 UA              

Charakteristiky prostfiedí
Soulad s normami NF EN 60255-6 a IEC 60255-6
Certifikace Probíhá UL, CSA, GL, C-Tick, GOST
Znaãení eeee: 73/23/EEC a EMC 89/336/EEC
Teplota okolního vzduchu Skladovací °C –40…+70

Provozní °C –20…+50

Pfiípustná relativní vlhkost Soulad s IEC 60068-2-30 2 x 24 hodin…+95 % RH pfii +55 °C (bez kondenzace)
Odolnost vÛãi vibracím Soulad s IEC 60068-2-6 0,035 mm z 10…150 Hz
Odolnost vÛãi rázÛm Soulad s IEC 60068-2-6 5 gn
StupeÀ krytí
Soulad s IEC 60529

Pouzdro IP 30
Svorky IP 20

StupeÀ zneãi‰tûní Soulad s IEC 60664-1 3
Kategorie pfiepûtí Soulad s IEC 60664-1 III
Izolaãní odpor Soulad s IEC 60664-1/60255-5 > 500 MΩ, c 500 V
Jmenovité izolaãní napûtí Soulad s IEC 60664-1 V 250 nebo vût‰í (mûfieno pfii 600 V)
Zkou‰ka izolaãního napûtí
Soulad s 
IEC 60664-1/60255-5

Dielektrická zkou‰ka kV 2, a 50 Hz, 1 min.
Rázová vlna kV 4 (1,2/50 µs)

Pfiipojení
Maximální prÛfiez
Soulad s IEC 60947-1

Kabel s pevn˘m jádrem 
bez kabelov˘ch koncovek

mm2 1 vodiã: 0,5…4 
2 vodiãe: 0,5…2,5 

Kabel se slanûn˘m jádrem
s kabelov˘mi koncovkami

mm2 1 vodiã: 0,2…2,5 
2 vodiãe: 0,2…1,5 

Utahovací moment Soulad s IEC 60947-1 0,6…1 N.m
Materiál pouzdra Samozhá‰iv˘ plast
Indikátor stavu napájení Zelená LED dioda
Indikátor stavu relé Îlutá LED dioda
MontáÏní poloha
bez vlivu na funkci

Ve vztahu k normálnímu 
vertikálnímu montáÏnímu panelu

Libovolná

MontáÏ Soulad s IEC/EN 60715 Na 35mm DIN li‰tu

Charakteristiky napájení
Jmenovité napájecí napûtí Un V a/c 24…240
Pracovní rozsah V a/c 20,4… 264
Polarita stejnosmûrného napûtí Ne
NapûÈové limity Napájecího obvodu –15 %, +10 %
Frekvence Napájecího obvodu 50/60 Hz ±10 %
Galvanické oddûlení, napájení/mûfiení Ano
Maximální spotfieba a 3,5 VA, c 0,6 W
Odolnost vÛãi mikropfieru‰ením ms 10

Odolnost vÛãi elektromagnetickému ru‰ení
Elektromagnetická kompatibilita Imunita NF EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2

Emise NF EN 61000-6-4
NF EN 61000-6-3 
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3

Charakteristiky vstupu a mûfiicího obvodu
Typ relé RM35 UA11MW RM35 UA12MW RM35 UA13MW

Mûfiicí rozsah V 0,05…5 1…100 15…600
Dílãí mûfiicí rozsah E1-M V 0,05…0,5 1…10 15…150

E2-M V 0,3…3 5…50 30…300
E3-M V 0,5…5 10…100 60…600

Odpor vstupu E1-M kΩ 5 22 150
E2-M kΩ 30 110 300
E3-M kΩ 50 220 600

Frekvence mûfieného signálu Hz 40…70 ±10 %
Maximální mûfiicí cyklus ms 30/mûfieno jako efektivní hodnota
Nastavení prahové hodnoty 10…100 % z rozsahu
Nastavitelná nebo pevná hystereze 5…50 % z nastaven˘ch mezí
Pfiesnost nastavení 10 % z hodnoty plného rozsahu
Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ± 0,5 %
Chyba mûfiení s kolísáním napûtí < 1 % /V pfies cel˘ rozsah
Chyba mûfiení s kolísáním teploty ± 0,05 %/°C

Úvod, popis:
strana 40
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Technické údaje, 
typová oznaãení,
rozmûry,
schéma zapojení

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Multifunkãní napûÈová kontrolní relé
RM35 UA            

Charakteristiky ãasového zpoÏdûní
âasová prodleva po pfiekroãení meze Tt s 0,3…30,0 +10 %
Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ± 2 %
Resetovací ãas s 1,5
Doba zotavení ms 600

Charakteristiky v˘stupu
Typ v˘stupu 2 pfiepínací kontakty
Typ kontaktu Bezkadmiov˘
Maximální spínané napûtí V a/c 250
Jmenovit˘ vypínací v˘kon VA 1 250
Minimální vypínací proud mA 10/ c 5 V
Maximální vypínací proud A a/c 5
Elektrická Ïivotnost 1 x 105 pracovních cyklÛ
Mechanická Ïivotnost 30 x 106 pracovních cyklÛ
Maximální pracovní rychlost 360 operací/hodina pfii plné zátûÏi
Kategorie pouÏití Soulad s IEC 60947-5-1 AC-12, AC-13, AC-14, AC-15, DC-12, DC-13, DC-14

Typová oznaãení
Funkce Mûfien˘ 

rozsah
Napájecí 
napûtí

V˘stup Typové
oznaãení

Hmotnost

V V kg
b Pfiepûtí 

nebo 
podpûtí

0,05…5 a/c 24…240 2 pfiepínací
kontakty 
5 A

RM35 UA11MW 0,130

1…100 a/c 24…240 2 pfiepínací
kontakty 
5 A

RM35 UA12MW  0,130

15…600 a/c 24…240 2 pfiepínací
kontakty 
5 A

RM35 UA13MW  0,130

Rozmûry Aplikaãní schéma
RM35 UA1ppppMW Pfiíklad: monitorování pfiekroãení rychlosti (podpûÈová funkce)

mm.

Schéma zapojení
RM35 UA1ppppMW

RM35 UA11MW RM35 UA12MW RM35 UA13MW

90

72

2,
8

76

72,5

35

A1

12 22 21 241411

A2 E3 E2 E1 M
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1412
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2422

KM1

KM1

KM1
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2

3

1 1

1

2

2
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5
6

U
1

W
1

V
1

     M1
      3      

A1

A2

E2

M

RM35 UA12MW

N

Q1

1/
L1

2

3/
L2

4

5/
L3

6

Q2

Q3 Q4
2

U

V

StartPfiekroãení 
rychlosti

Tacho-
generátor

Stop

A1 A2 E3 E2 E1 M
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R
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Úvod,
popis

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Proudová kontrolní relé
RM17 JC   
 

 

Úvod 
Kontrolní relé RM17 JC00MW je navrÏeno k monitorování stfiídav˘ch proudÛ.

b Integrovan˘ proudov˘ transformátor.
b Mûfiicí rozsah 2…20 A.
b Volba reakce v˘stupu relé.

Stav mûfiení je indikován LED diodou.

Relé je navrÏeno pro montáÏ na DIN li‰tu.

PouÏití
b Monitorování stavu zátûÏe motorÛ a generátorÛ.
b Monitorování odbûru proudu 3fázov˘mi motory.
b Monitorování obvodÛ vytápûní a osvûtlení.
b Monitorování ãerpadel (podproud).
b Monitorování krouticího momentu (drtiãe).
b Monitorování elektromagnetick˘ch brzd.

Popis
RM17 JC00MW

1 Potenciometr pro nastavení nadproudu
2 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm DIN li‰tu

Un Zelená LED dioda: indikuje pfiítomnost napájení.
R Îlutá LED dioda: indikuje stav v˘stupu relé.

RM17 JC00MW

A1 Y1 A2

12 11 14

Un

R
1

2

Funkce:
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Proudová kontrolní relé
RM17 JC    

  

Popis funkce
b Kontrolní relé RM17 JC00MW je navrÏeno pro monitorování nadproudu.
b Relé je vybaveno integrovan˘m proudov˘m transformátorem.

Porucha je signalizována LED diodou.

Proudové kontrolní relé
Relé RM17 JC00MW mûfií nadproud. 
V˘stupní kontakt relé sepne, kdyÏ proud pfiesáhne z ãelního panelu nastavenou 
prahovou hodnotu, a rozepne, kdyÏ proud klesne pod prahovou hodnotu mínus 
hystereze.
KdyÏ je svorka Y1 pfiipojena k A1 (+), funkce v˘stupního kontaktu relé je opaãná. 
V˘stupní kontakt relé rozepne, kdyÏ proud pfiesáhne z ãelního panelu nastavenou 
prahovou hodnotu, a znovu sepne, kdyÏ proud klesne pod hodnotu hystereze.

Funkãní diagram

 I>

I

Y1 A1

Y1 A1 11-12
11-14

11-12
11-14

Kontakt

Kontakt

Hystereze

Napájecí napûtí Un
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Technické údaje Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Proudová kontrolní relé
RM17 JC
                        

Charakteristiky prostfiedí
Soulad s normami NF EN 60255-6 a IEC 60255-6
Certifikace Probíhá UL, CSA, GL, C-Tick, GOST
Znaãení eeee: 73/23/EEC a EMC 89/336/EEC
Teplota okolního vzduchu Skladovací °C –40…+70

Provozní °C –20…+50
Pfiípustná relativní vlhkost Soulad s IEC 60068-2-30 2 x 24 hodin…+ 95 % RH pfii + 55 °C (bez kondenzace)
Odolnost vÛãi vibracím Soulad s IEC 60068-2-6 0,035 mm z 10…150 Hz
Odolnost vÛãi rázÛm Soulad s IEC 60068-2-6 5 gn
StupeÀ krytí
Soulad s IEC 60529

Pouzdro IP 30
Svorky IP 20

StupeÀ zneãi‰tûní Soulad s IEC 60664-1 3
Kategorie pfiepûtí Soulad s IEC 60664-1 III
Izolaãní odpor Soulad s IEC 60664-1/60255-5 > 500 MΩ, c 500 V
Jmenovité izolaãní napûtí Soulad s IEC 60664-1 V 400
Zkou‰ka izolaãního napûtí Dielektrická zkou‰ka kV 2, a 50 Hz, 1 min.

Rázová vlna kV 4
MontáÏní poloha
bez vlivu na funkci

Ve vztahu k normálnímu 
vertikálnímu montáÏnímu panelu

Libovolná

Pfiipojení
Maximální prÛfiez
Soulad s IEC 60947-1

Kabel s pevn˘m jádrem 
bez kabelov˘ch koncovek

mm2 1 vodiã: 0,5…4 
2 vodiãe: 0,5…2,5 

Kabel se slanûn˘m jádrem
s kabelov˘mi koncovkami

mm2 1 vodiã: 0,2…2,5 
2 vodiãe: 0,2…1,5 

Utahovací moment Soulad s IEC 60947-1 0,6…1 N.m
Materiál pouzdra Samozhá‰iv˘ plast
Indikátor stavu napájení Zelená LED dioda
Indikátor stavu relé Îlutá LED dioda
MontáÏ Soulad s IEC/EN 60715 Na 35mm DIN li‰tu

Charakteristiky napájení
Jmenovité napájecí napûtí Un V a/c 24…240
Pracovní rozsah V a/c 20,4…264
Polarita stejnosmûrného napûtí Ano
NapûÈové limity Napájecího obvodu –15 %, +10 %
Frekvence Napájecího obvodu Hz 50/60 Hz ±10 %
Galvanické oddûlení, napájení/mûfiení Ano
Maximální spotfieba VA 3 VA, 1 W
Odolnost vÛãi mikropfieru‰ením ms 10

Odolnost vÛãi elektromagnetickému ru‰ení
Elektromagnetická kompatibilita Imunita NF EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2

Emise NF EN 61000-6-4, NF EN 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-3 

Charakteristiky vstupu a mûfiicího obvodu
Mûfiicí rozsah A 2…20
NepfietrÏité pfietíÏení pfii 25 ˚C A 100
Neopakovatelné pfietíÏení < 3 s pfii 25 ˚C A 300
Frekvence mûfieného signálu Hz 40…70 sinusov˘ prÛbûh
Maximální mûfiicí cyklus ms 30, mûfiené jako efektivní hodnota
Nastavení prahové hodnoty proudu % 10…100 % z rozsahu
Pevná hystereze % 15 % z nastaven˘ch mezí, pevná
Pfiesnost nastavení ±10 % z hodnoty plného rozsahu
Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ± 0,5 %
Chyba mûfiení s kolísáním napûtí < 1 % / V pfies cel˘ rozsah
Chyba mûfiení s kolísáním teploty ± 0,05 % /˚C

Charakteristiky ãasového zpoÏdûní
âasová prodleva v pfiípadû poruchy ms < 200
Doba zotavení ms 500

Charakteristiky v˘stupu
Typ v˘stupu 1 pfiepínací kontakt
Typ kontaktu Bezkadmiov˘
Jmenovit˘ proud A 5
Maximální spínané napûtí V a/c 250
Jmenovit˘ vypínací v˘kon VA 1 250
Minimální vypínací proud mA 10/c 5 V
Elektrická Ïivotnost 1 x 105 pracovních cyklÛ
Mechanická Ïivotnost 30 x 106 pracovních cyklÛ
Maximální pracovní rychlost 360 operací/ hodina pfii plné zátûÏi
Kategorie pouÏití Soulad s IEC 60947-5-1 AC-12, AC-13, AC-14, AC-15, DC-12, DC-13, DC-14

Úvod, popis:
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Typové oznaãení,
rozmûry,
schéma zapojení

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Proudová kontrolní relé
RM17 JC              

   

Typové oznaãení
Funkce Napájení Mûfiicí 

rozsah
V˘stup Typové 

oznaãení
Hmotnost

V A kg
b Nadproud a/c 24…240 2…20 1 pfiepínací

kontakt 
5 A

RM17 JC00MW 0,110

Rozmûry
RM17 JC00MW

mm.

Schéma zapojení
RM17 JC00MW

RM17 JC00MW

97 17,5

90

2,
8

101

97,5

10

12 1411

11

12 14

A1 A2Y1

RI>
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Úvod,
popis

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Proudová kontrolní relé 
RM35 JA       
     

 

Úvod 
Multifunkãní proudová kontrolní relé RM35 JA3pMW monitorují jak stfiídavé tak 
stejnosmûrné proudy.
b Automatické rozli‰ení c nebo a .
b Mûfiicí rozsahy od 2 mA do 15 A. 
b V˘bûr mezi funkcemi nadproud a podproud.
b Mûfiení efektivní hodnoty.
b Volitelná funkce memory/pamûÈ.

V‰echna nastavení jsou chránûna prÛhledn˘m zaplombovateln˘m krytem.

Stav mûfiení je indikován LED diodou.

Relé jsou navrÏena pro montáÏ na DIN li‰tu.

PouÏití
b Regulace buzení stejnosmûrn˘ch strojÛ.
b ¤ízení stavu zatíÏení motorÛ a generátorÛ.
b ¤ízení odbûru proudu 3fázov˘ch motorÛ.
b Monitorování obvodÛ vytápûní a osvûtlení.
b ¤ízení ãerpadel (podproud).
b ¤ízení krouticího momentu (drtiãe).
b Monitorování elektromagnetick˘ch brzd.

Popis
RM35 JA31MW, RM35 JA32MW

1 Konfigurace: v˘bûr pracovního reÏimu 
<I / >I, (s nebo bez pamûti) 
Memory – No Memory

2 Potenciometr pro nastavení prahové 
hodnoty proudu I %

3 Potenciometr pro nastavení  hystereze 
Hysteresis

4 Potenciometr pro nastavení  ãasové 
prodlevy Tt

5 Potenciometr pro nastavení  poãáteãní 
ãasové prodlevy pro potlaãení vlivu 
proudov˘ch ‰piãek  Ti

6 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm DIN 
li‰tu

Un Zelená LED dioda: indikuje pfiítomnost napájení.
R Îlutá LED dioda: indikuje stav v˘stupu relé.

RM35 JA3pMW

A1

12 22 21 241411

A2 E3 E2 E1 M

< I > I

Un
R

6

1
2
3
4
5
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Proudová kontrolní relé 
RM35 JA     

 

Popis funkce
Kontrolní relé RM35 JA3pMW jsou navrÏena pro monitorování stfiídav˘ch 
a stejnosmûrn˘ch proudÛ.

Automaticky rozeznají typ signálu c nebo a (50 nebo 60 Hz) a mohou monitorovat  
proudov˘ signál aÏ do 15 A. Nad tuto hodnotu je nutné pouÏít proudov˘ 
transformátor.

Porucha je signalizována LED diodou.

Kontrolní relé pro stfiídav˘ nebo stejnosmûrn˘ proud: 
RM35 JA31MW a JA32MW

Pracovní reÏim je nastavován uÏivatelem: 
Pfiepínaã umoÏÀuje v˘bûr mezi následujícími reÏimy: 
b Podproud, s nebo bez pamûti.
b Nadproud, s nebo bez pamûti.
Pozice pfiepínaãe a tím i pracovní reÏim relé jsou naãítány pfii pfiipojení napájení.
KdyÏ je pfiepínaã nastaven do nevhodné pozice, relé detekuje poruchu, v˘stupní 
kontakt relé zÛstane rozepnut˘ a LED diody blikají, ãímÏ je signalizována chyba 
pozice.
Pokud je pozice pfiepínaãe zmûnûna bûhem funkce relé, v‰echny LED diody se 
rozblikají, ale relé pokraãuje v normální funkci, která byla zvolena v ãase pfiipojení 
napájení, kter˘ pfiedcházel zmûnû pozice.
LED diody se vrátí do svého normálního stavu po vrácení pfiepínaãe do pÛvodní 
polohy nastavené pfied posledním pfiípojením napájení.

Prahová hodnota podproudu nebo nadproudu se nastavuje potenciometrem se 
stupnicí v procentech rozsahu monitorovaného proudu I.
Hodnota hystereze se nastavuje potenciometrem se stupnicí v mezích 5…50 % 
prahové hodnoty nastavení. 
Hodnota hystereze nesmí pfiesáhnout mezní hodnoty mûfiicího rozsahu.
Pokud proud v reÏimu mûfiení nadproudu (podproudu) pfiesáhne (klesne pod) 
nastavenou prahovou hodnotu na dobu del‰í neÏ jaká je nastavena na ãelním panelu 
(0,3…30 s), v˘stupní kontakty relé rozepnou a LED diody zhasnou.
Jakmile se hodnota proudu vrátí do pfiíslu‰n˘ch mezí pod (nad) prahovou hodnotou 
mínus (plus) hystereze, v˘stupní kontakty relé okamÏitû sepnou.

ReÏim „Memory/pamûÈ“: 
Pokud je zvolen reÏim „Memory/pamûÈ“, v˘stupní kontakt relé rozepne pfii 
pfiekroãení prahové hodnoty a zÛstane v této pozici.
Resetování se provádí vypnutím napájení.

Po pfiipojení napájení bûÏí ãasová prodleva (1…20 s), která slouÏí k potlaãení reakce 
na proudové ‰piãky, které vznikají pfii pfiipojení zafiízení.

Funkãní diagram

b Funkce: Detekce podproudu < I
v Bez pamûti No Memory. 

v S pamûtí Memory 

11-12/11-14
21-22/21-24

TiTt Tt Ti

I
I <

Kontakty

Hystereze

Napáj. napûtí Un

Prahová 
hodnota

11-12/11-14
21-22/21-24

Ti Ti

II <

Tt Tt

Kontakty

Hystereze

Napáj. napûtí Un

Prahová 
hodnota

b Funkce: Detekce nadproudu > I
v Bez pamûti No Memory. 

v S pamûtí Memory. 

Ti: poãáteãní ãasová prodleva pro omezení vlivu proudov˘ch 
‰piãek (nastavitelná z ãelního panelu).
Tt: ãasová prodleva pfii pfiekroãení prahové hodnoty 
(nastavitelná z ãelního panelu).

11-12/11-14
21-22/21-24

Tt Tt TiTi

I

I >

Kontakty

Hystereze

Napáj. napûtí Un

Prahová 
hodnota

11-12/11-14
21-22/21-24

Ti Tt Ti

I
I >

Tt

Kontakty

Hystereze

Napáj. napûtí Un

Prahová 
hodnota
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Technické údaje Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Proudová kontrolní relé 
RM35 JA            

Charakteristiky prostfiedí
Soulad s normami NF EN 60255-6 a IEC 60255-6
Certifikace Probíhá UL, CSA, GL, C-Tick, GOST
Znaãení eeee: 73/23/EEC a EMC 89/336/EEC
Teplota okolního vzduchu Skladovací °C –40…+70

Provozní °C –20…+50
Pfiípustná relativní vlhkost Soulad s IEC 60068-2-30 2 x 24 hodin…+95 % RH pfii +55 °C (bez kondenzace)
Odolnost vÛãi vibracím Soulad s IEC 60068-2-6 0,035 mm z 10…150 Hz
Odolnost vÛãi rázÛm Soulad s IEC 60068-2-6 5 gn
StupeÀ krytí
Soulad s IEC 60529

Pouzdro IP 30
Svorky IP 20

StupeÀ zneãi‰tûní Soulad s IEC 60664-1 3
Kategorie pfiepûtí Soulad s IEC 60664-1 III
Izolaãní odpor Soulad s IEC 60664-1/60255-5 > 500 MΩ, c 500 V
Jmenovité izolaãní napûtí Soulad s IEC 60664-1 V 250
Zkou‰ka izolaãního napûtí
Soulad s IEC 60664-1/60255-5

Dielektrická zkou‰ka kV 2, a 50 Hz, 1 min.
Rázová vlna kV 4 (1,2/50 µs)

Pfiipojení
Maximální prÛfiez
Soulad s IEC 60947-1

Kabel s pevn˘m jádrem 
bez kabelov˘ch koncovek

mm2 1 vodiã: 0,5…4 
2 vodiãe: 0,5…2,5 

Kabel se slanûn˘m jádrem
s kabelov˘mi koncovkami

mm2 1 vodiã 0,2…2,5 
2 vodiãe: 0,2…1,5 

Utahovací moment Soulad s IEC 60947-1 0,6…1 N.m 
Materiál pouzdra Samozhá‰iv˘ plast
Indikátor stavu napájení Zelená LED dioda
Indikátor stavu relé Îlutá LED dioda
MontáÏní poloha
bez vlivu na funkci

Ve vztahu k normálnímu 
vertikálnímu montáÏnímu panelu

Libovolná

MontáÏ Soulad s IEC/EN 60715 Na 35mm DIN li‰tu

Charakteristiky napájení
Jmenovité napájecí napûtí Un V a/c 24…240
Pracovní rozsah V a/c 20,4… 264
Polarita stejnosmûrného napûtí Ne
NapûÈové limity Napájecího obvodu –15 %, +10 %
Frekvence Napájecího obvodu 50/60 Hz ±10 %
Galvanické oddûlení, napájení/mûfiení Ano
Maximální spotfieba a 3,5 VA, c 0,6 W
Odolnost vÛãi mikropfieru‰ením ms 50

Odolnost vÛãi elektromagnetickému ru‰ení
Elektromagnetická kompatibilita Imunita NF EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2

Emise NF EN 61000-6-4, NF EN 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-3

Charakteristiky mûfiicího obvodu a vstupu
Typ relé RM35 JA31MW RM35 JA32MW

Mûfiicí rozsah 2…500 mA 0,15…15 A
Dílãí mûfiicí rozsah/
Trvalé pfietíÏení pfii 25 °C/
Pulzní pfietíÏení < 1 s

E1-M 2…20 mA/0,4 A/1 A 0,15…1,5 A/3 A/17 A
E2-M 10…100 mA/1 A/5 A 0,5…5 A/11 A/20 A
E3-M 50…500 mA/2 A/8 A 1,5…15 A/16 A/40 A

Odpor vstupu E1-M Ω 5 0,05
E2-M Ω 1 0,015
E3-M Ω 0,2 0,005

Frekvence mûfieného signálu Hz 40…70 ±10 %
Maximální mûfiicí cyklus ms 30/mûfieno jako efektivní hodnota
Nastavení meze 10…100 % z rozsahu
Nastavitelná hystereze 5…50 % z nastaven˘ch mezí
Pfiesnost nastavení ±10 % z hodnoty plného rozsahu
Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ± 0,5 %
Chyba mûfiení s kolísáním napûtí 1 %/ V pfies cel˘ rozsah
Chyba mûfiení s kolísáním teploty 0,05 %/°C

Charakteristiky ãasového zpoÏdûní
âasová prodleva po pfiipojení napájení Ti s 1…20,0 +10 %
âasová prodleva po pfiekroãení meze Tt s 0,3…30,0 +10 %
Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ± 2 %
Resetovací ãas s 1,5
Doba zotavení ms 300

Úvod, popis:
strana 48
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Technické údaje,
typová oznaãení,
rozmûry,
schémata zapojení

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Proudová kontrolní relé 
RM35 JA                       

Charakteristiky v˘stupu
Typ v˘stupu 2 pfiepínací kontakty
Typ kontaktu Bezkadmiov˘
Maximální spínané napûtí V a/c 250
Jmenovit˘ vypínací v˘kon VA 1 250
Minimální vypínací proud mA 10/ c 5 V
Maximální vypínací proud A a/c 5
Elektrická Ïivotnost 1 x 105 pracovních cyklÛ
Mechanická Ïivotnost 30 x 106 pracovních cyklÛ
Maximální pracovní rychlost 360 operací/hodina pfii plné zátûÏi
Kategorie pouÏití Soulad s IEC 60947-5-1 AC-12, AC-13, AC-14, AC-15, DC-12, DC-13, DC-14

Typová oznaãení
Funkce Mûfien˘ 

rozsah
Napájení V˘stup Typové

oznaãení
Hmotnost

V kg
b Nadproud 

nebo 
podproud

2 …500 mA a/c 24…240 2 pfiepínací
kontakty 
5 A

RM35 JA31MW 0,130

0,15…15 A a/c 24…240 2 pfiepínací
kontakty 
5 A

RM35 JA32MW  0,130

Rozmûry Schéma zapojení
RM35 JA3ppppMW RM35 JA3ppppMW

mm.

Aplikaãní schémata
Pfiíklad: detekce ru‰ení na drtiãi (funkce nadproudu)

Mûfien˘ proud yyyy 15 A Mûfien˘ proud > 15 A

RM35 JA31MW RM35 JA32MW

72

2,
8
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90
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Úvod,
popis

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Hladinová kontrolní relé 
RM35 L   
 

Úvod 
Hladinová kontrolní relé RM35 LM33MW a RM35 LV14MW slouÏí ke sledování jedné 
nebo dvou úrovní hladiny, a to ve funkcích plnûní nebo vyprazdÀování:
b RM35 LM33MW: sledování pomocí odporov˘ch hladinov˘ch sond.
b RM35 LV14MW: sledování pomocí diskrétních ãidel.

V‰echna nastavení jsou chránûna prÛhledn˘m zaplombovateln˘m krytem.
Stav mûfiení je indikován LED diodou.
Relé jsou navrÏena pro montáÏ na DIN li‰tu.

PouÏití
Tato relé se pouÏívají k monitorování úrovnû hladiny vodiv˘ch kapalin nebo 
nevodiv˘ch materiálÛ.
¤ídí chod ãerpadel nebo ventilÛ regulujících úroveÀ hladiny. Jsou rovnûÏ vhodná 
k ochranû ponorn˘ch ãerpadel vÛãi chodu naprázdno nebo k ochranû nádrÏí (jímek, 
rezervoárÛ atd.) proti pfieplnûní. Relé se rovnûÏ mohou pouÏít pro fiízení dávkování 
kapalin ve smû‰ovacích procesech a k ochranû topn˘ch tûles v pfiípadech, Ïe nejsou 
ponofiena.
Relé jsou vybavena prÛhledn˘m, odklápûcím krytem umístûn˘m na ãelním panelu, 
kter˘ chrání vÛãi náhodn˘m zmûnám nastavení. Tento kryt mÛÏe b˘t i zaplombován.

b Pfiíklady aplikací pro RM35 LM33MW:
v Pramenitá, pitná, uÏitková a mofiská voda.
v Slouãeniny na bázi solí kovÛ ãi kyselin.
v Tekutá hnojiva.
v Nekoncentrovan˘ alkohol (< 40 %).
v Kapaliny pouÏívané v potravináfiském prÛmyslu: mléko, pivo, káva atd.

b Pfiíklady aplikací pro RM35 LV14MW:
v Chemicky ãistá voda.
v Pohonné hmoty, kapalné plyny.
v Olej, koncentrovan˘ alkohol (> 40 %).
v Ethylen, glycol, parafin, fermeÏe a barvy.

Popis
RM35 LM33MW

1 Konfigurace: v˘bûr pracovního reÏimu: 
 /  a rozsah citlivosti LS, St, HS

2 Potenciometr pro nastavení citlivosti %
3 Pfiepínaã pro v˘bûr poãtu úrovní
4 Potenciometr pro nastavení ãasové 

prodlevy Tt
5 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm  

DIN li‰tu

RM35 LV14MW
1 Konfigurace: v˘bûr pracovního reÏimu:: 

 / a typu ãidla PNP, NPN
2 Potenciometr pro nastavení ãasové 

prodlevy Tt 
3 Pfiepínaã pro v˘bûr poãtu úrovní
4 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm 

DIN li‰tu

Tt Îlutá LED dioda: indikuje stav ãasování.
Un Zelená LED dioda: indikuje pfiítomnost napájení.
R Îlutá LED dioda: indikuje stav v˘stupu relé.

RM35 LpppMW

A1

12 22 21 2411 14

A2 Min Max C

Tt

Un

R
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2
3
4
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3
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Hladinová kontrolní relé 
RM35 L          

 

Popis funkce
Hladinová kontrolní relé RM35 LM a RM35 LV jsou navrÏena pro hlídání úrovnû: 
b Vodiv˘ch kapalin RM35 LM.
b Nevodiv˘ch materiálÛ RM35 LV.

Relé RM35 LM mûfií úroveÀ pomocí odporov˘ch sond.
Relé RM35 LM mûfií úroveÀ hladiny vodiv˘ch kapalin.
Princip funkce je zaloÏen na mûfiení odporu kapaliny mezi dvûma ponofien˘mi 
sondami. KdyÏ je tato hodnota niÏ‰í neÏ prahová hodnota nastavená na ãelním 
panelu relé, pak v˘stupní kontakt zmûní svÛj stav. Aby se pfiede‰lo elektrolytickému 
jevu, je pro mûfiení mezi sondami pouÏit stfiídav˘ proud. Pfiepínaã na ãelním panelu 
umoÏÀuje v˘bûr poÏadované funkce a citlivostního rozsahu. Hlídání pouze jedné 
úrovnû hladiny se dosáhne pouÏitím druhého pfiepínaãe.
V tomto pfiípadû visí sonda (maximální úroveÀ) ve vzduchu a nastavitelná ãasová 
prodleva zabraÀuje chybné reakci vlivem vln.

Relé RM35 LV mûfií úroveÀ hladiny pomocí diskrétních ãidel.

Obû relé aktivují svÛj v˘stup, kdyÏ dochází buì k plnûní nebo vyprazdÀování nádrÏe 
(jímky, rezervoáru).

Zelená LED dioda indikuje pfiítomnost napájecího napûtí.
Îlutá LED dioda indikuje stav v˘stupu relé.
Îlutá LED dioda blikáním indikuje, Ïe dochází k ãasování.
Zelená a Ïlutá LED dioda blikáním indikují nevhodné nastavení parametrÛ.

Hladinová kontrolní relé: RM35 LM33MW
Konfigurace

Pfiepínaã na ãelním panelu umoÏÀuje v˘bûr poÏadovaného citlivostního rozsahu 
a funkce vyprazdÀování nebo plnûní.
Druh˘ pfiepínaã umoÏÀuje v˘bûr poãtu sledovan˘ch úrovní (1 nebo 2) a typu ãasové 
prodlevy v pfiípadû volby reÏimu 1 úrovnû.
Konfigurace tûchto pfiepínaãÛ se naãítá pfii pfiipojení napájení.
Pokud je pfiepínaã nastaven do nepfiijatelné pozice, detekuje relé poruchu, v˘stupní 
kontakt relé zÛstane rozepnut˘ a LED diody blikají, ãímÏ signalizují chybnou pozici.
Pokud je pozice pfiepínaãe zmûnûna bûhem funkce relé, v‰echny LED diody se 
rozblikají, ale relé pokraãuje ve své normální funkci, která byla zvolena v ãase 
pfiipojení napájení, kter˘ pfiedcházel zmûnû pozice.
LED diody se vrátí do svého normálního stavu po návratu pfiepínaãe do pÛvodní 
pozice zvolené pfied posledním pfiipojením napájení.

Funce diagram bbbb Mûfiení dvou úrovní hladiny
b Funkce Naplnit/Vyprázdnit
 

v Funkce: vyprázdnit
Poãet úrovní: 2, funkce: 

–   LS (Nízká citlivost: 250 Ω…5 kΩ), 
–   St (Standardní citlivost: 5 kΩ…100 kΩ), 
–   HS (Vysoká citlivost: 50 kΩ…1 MΩ).

V˘stup relé zÛstane rozepnut˘ dokud hladina kapaliny nedosáhne horní sondy 
(maxima). Jakmile je horní hladiny dosaÏeno, kontakt sepne a následnû umoÏní 
vyprazdÀování nádrÏe/jímky/rezervoáru (otevfiení ventilu, spu‰tûní ãerpadla, ...). 
KdyÏ hladina klesne pod minimální úroveÀ, kontakt rozepne a proces 
vyprazdÀování se zastaví.

Poznámka: KdyÏ je aktivována funkce mûfiení dvou úrovní, pak není 
aktivována „protivlnová“ ãasová prodleva.

v Funkce: naplnit
Poãet úrovní: 2, funkce: 

–   LS (Nízká citlivost: 250 Ω…5 kΩ), 
–   St (Standardní citlivost: 5 kΩ…100 kΩ), 
–    HS (Vysoká citlivost: 50 kΩ…1 MΩ).

V˘stup relé zÛstane sepnut˘ dokud hladina kapaliny nedosáhne horní sondy 
(maxima). Jakmile je horní hladiny dosaÏeno, kontakt rozepne a ãerpadlo se 
zastaví. KdyÏ hladina klesne pod minimální úroveÀ, kontakt znovu sepne 
a restartuje se proces ãerpání za úãelem zv˘‰ení úrovnû hladiny.

Poznámka: KdyÏ je aktivována funkce mûfiení dvou úrovní, pak není 
aktivována „protivlnová“ ãasová prodleva.

11-12/11-14
21-22/21-24

11-12/11-14
21-22/21-24

Napáj. napûtí Un

Kontakty

Kontakty

Maximální úroveÀ

Minimální úroveÀ
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Hladinová kontrolní relé 
RM35 L           

  

Hladinová kontrolní relé: RM35 LM33MW (pokraãování)
Konfigurace (pokraãování)

Funkãní diagramy bbbb Mûfiení jedné úrovnû hladiny, funkce vyprázdnit
b Funkce vyprázdnit T on – zpoÏdûné sepnutí v Poãet úrovní: 1 – funkce: zpoÏdûné sepnutí:

–   LS (Nízká citlivost: 250 Ω…5 kΩ), 
–   St (Standardní citlivost: 5 kΩ…100 kΩ), 
–    HS (Vysoká citlivost: 50 kΩ…1 MΩ).

KdyÏ hladina kapaliny stoupne nad sondu na del‰í dobu, neÏ je ãas Tt nastaven˘ 
na ãelním panelu, v˘stupní kontakt relé sepne a zÛstane sepnut˘ dokud hladina 
kapaliny neklesne zpût pod úroveÀ sondy. 
Pokud hladina klesne pod nastavenou úroveÀ pfied uplynutím nastaveného ãasu, 
v˘stupní kontakt relé nesepne.

b Funkce vyprázdnit T off – zpoÏdûné vypnutí v Poãet úrovní: 1 – funkce: zpoÏdûné vypnutí: 
–   LS (Nízká citlivost: 250 Ω…5 kΩ), 
–   St (Standardní citlivost: 5 kΩ…100 kΩ), 
–   HS (Vysoká citlivost: 50 kΩ…1 MΩ).

KdyÏ hladina kapaliny stoupne nad sondu, v˘stupní kontakt relé okamÏitû sepne 
a zÛstane sepnut˘ dokud kapalina opût nedosáhne úrovnû sondy po dobu del‰í, 
neÏ je ãas Tt nastaven˘ na ãelním panelu. 
Pokud hladina stoupne nad nastavenou úroveÀ pfied uplynutím nastaveného ãasu, 
v˘stupní kontakt relé zÛstane sepnut˘.

bbbb Mûfiení jedné úrovnû hladiny, funkce naplnit
b  Funkce naplnit T on – zpoÏdûné sepnutí v Poãet úrovní: 1 – funkce: zpoÏdûné sepnutí:

–   LS (Nízká citlivost: 250 Ω…5 kΩ), 
–   St (Standardní citlivost: 5 kΩ…100 kΩ), 
–    HS (Vysoká citlivost: 50 kΩ…1 MΩ).

KdyÏ hladina kapaliny klesne pod sondu na del‰í dobu, neÏ je ãas Tt nastaven˘ na 
ãelním panelu, v˘stupní kontakt relé sepne a zÛstane sepnut˘ dokud hladina 
kapaliny nestoupne zpût nad úroveÀ sondy. 
Pokud hladina stoupne nad nastavenou úroveÀ pfied uplynutím nastaveného ãasu, 
v˘stupní kontakt relé nesepne.

b Funkce naplnit T off – zpoÏdûné vypnutí v Poãet úrovní: 1 – funkce: zpoÏdûné vypnutí: 
–   LS (Nízká citlivost: 250 Ω…5 kΩ), 
–   St (Standardní citlivost: 5 kΩ…100 kΩ), 
–   HS (Vysoká citlivost: 50 kΩ…1 MΩ).

KdyÏ hladina kapaliny klesne pod sondu, v˘stup relé okamÏitû sepne a zÛstane 
sepnut˘ dokud kapalina opût nedosáhne úrovnû sondy po dobu del‰í, neÏ je ãas Tt 
nastaven˘ na ãelním panelu. 
Pokud hladina klesne pod nastavenou úroveÀ pfied uplynutím nastaveného ãasu, 
v˘stup relé zÛstane sepnut˘.
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napûtí Un

Kontakty

ÚroveÀ hladiny

11-12/11-14
21-22/21-24

Tt Tt  Tt

Napájecí 
napûtí Un

Kontakty

ÚroveÀ hladiny

11-12/11-14
21-22/21-24

Tt Tt  Tt

Napájecí 
napûtí Un

Kontakty

ÚroveÀ hladiny
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Hladinová kontrolní relé 
RM35 L                 

Hladinová kontrolní relé: RM35 LV14MW
Konfigurace

Pfiepínaã na ãelním panelu umoÏÀuje v˘bûr funkce (vyprázdnit nebo naplnit) a typ ãidla.
Druh˘ pfiepínaã umoÏÀuje v˘bûr poãtu sledovan˘ch úrovní (1 nebo 2) a typ ãasové 
prodlevy v pfiípadû volby reÏimu 1 úrovnû.

Konfigurace tûchto pfiepínaãÛ se naãítá pfii pfiipojení napájení.
Pokud je pfiepínaã nastaven do nepfiijatelné pozice, detekuje relé poruchu, v˘stupní 
kontakt relé zÛstane rozepnut˘ a LED diody blikají, ãímÏ signalizují chybnou pozici.
Pokud je pozice pfiepínaãe zmûnûna bûhem funkce relé, v‰echny LED diody se 
rozblikají, ale relé pokraãuje ve své normální funkci, která byla zvolena v ãase 
pfiipojení napájení, kter˘ pfiedcházel zmûnû pozice.
LED diody se vrátí do svého normálního stavu po návratu pfiepínaãe do pÛvodní 
pozice zvolené pfied posledním pfiipojením napájení.

Funkãní diagram bbbb Mûfiení dvou úrovní hladiny
b Funkce Naplnit/Vyprázdnit
 

v Funkce vyprázdnit. Poãet úrovní: 2
V˘stupní kontakt relé zÛstává rozepnut˘ dokud mnoÏství materiálu nedosáhne horní 
sondy (maxima). Jakmile je maxima dosaÏeno, kontakt sepne a tím je umoÏnûno 
vyprazdÀování nádrÏe/jímky/rezervoáru (otevfiení ventilu, spu‰tûní ãerpadla, ...). 
KdyÏ mnoÏství materiálu klesne pod spodní sondu (minimum), kontakt rozepne, 
ãímÏ se zastaví proces vyprazdÀování.

v Funkce naplnit. Poãet úrovní: 2
V˘stupní kontakt relé zÛstává sepnut˘ dokud mnoÏství materiálu nedosáhne horní 
sondy (maxima). Jakmile je maxima dosaÏeno, kontakt rozepne a ãerpadlo se 
zastaví. KdyÏ mnoÏství materiálu klesne pod spodní sondu (minimum), kontakt 
znovu sepne a restartuje se proces ãerpání za úãelem zv˘‰ení úrovnû hladiny.
Poznámka: KdyÏ je aktivována funkce mûfiení dvou úrovní, pak není aktivována 
„protivlnová“ ãasová prodleva.

Funkãní diagram bbbb Mûfiení jedné úrovnû hladiny, funkce vyprázdnit
b Funkce vyprázdnit T on – zpoÏdûné sepnutí v Poãet úrovní: 1 – zpoÏdûné sepnutí 

KdyÏ mnoÏství materiálu stoupne nad sondu na dobu del‰í, neÏ je ãas Tt nastaven˘ 
na ãelním panelu, v˘stupní kontakt relé sepne a zÛstane sepnut˘ dokud mnoÏství 
materiálu neklesne zpût pod úroveÀ sondy. 
Pokud mnoÏství materiálu klesne pod nastavenou úroveÀ pfied uplynutím 
nastaveného ãasu, v˘stupní kontakt relé nesepne.

b Funkce vyprázdnit T off – zpoÏdûné vypnutí v Poãet úrovní: 1 – zpoÏdûné vypnutí 
KdyÏ mnoÏství materiálu stoupne nad sondu, v˘stupní kontakt relé okamÏitû sepne 
a zÛstane sepnut˘ dokud mnoÏství materiálu opût nedosáhne úrovnû sondy po 
dobu del‰í, neÏ je ãas Tt nastaven˘ na ãelním panelu. 
Pokud mnoÏství materiálu stoupne nad nastavenou úroveÀ pfied uplynutím 
nastaveného ãasu, v˘stupní kontakt relé zÛstane sepnut˘.

b Funkce naplnit T on – zpoÏdûné sepnutí bbbb Mûfiení jedné úrovnû hladiny, funkce naplnit
v Poãet úrovní: 1 – zpoÏdûné sepnutí
KdyÏ mnoÏství materiálu klesne pod sondu na dobu del‰í neÏ je ãas Tt nastaven˘ 
na ãelním panelu, v˘stupní kontakt relé sepne a zÛstane sepnut˘ dokud mnoÏství 
materiálu nestoupne zpût nad úroveÀ sondy. 
Pokud mnoÏství materiálu stoupne nad nastavenou úroveÀ pfied uplynutím 
nastaveného ãasu, v˘stupní kontakt relé nesepne.

b Funkce naplnit T off – zpoÏdûné vypnutí v Poãet úrovní: 1 – zpoÏdûné vypnutí 
KdyÏ mnoÏství materiálu klesne pod sondu, v˘stupní kontakt relé okamÏitû sepne 
a zÛstane sepnut˘ dokud mnoÏství materiálu opût nedosáhne úrovnû sondy po 
dobu del‰í, neÏ je ãas Tt nastaven˘ na ãelním panelu. 
Pokud mnoÏství materiálu klesne pod nastavenou úroveÀ pfied uplynutím 
nastaveného ãasu, v˘stupní kontakt relé zÛstane sepnut˘.

11-12/11-14

11-12/11-14

Napájecí napûtí Un

Kontakty

Kontakty

Maximální úroveÀ

Minimální úroveÀ

11-12/11-14

Tt Tt  Tt

Napájecí napûtí Un

Kontakty

ÚroveÀ hladiny

11-12/11-14

Tt Tt Tt Tt

Napájecí napûtí Un

Kontakty

ÚroveÀ hladiny

11-12/11-14

Tt Tt  Tt

Napájecí napûtí Un

Kontakty

ÚroveÀ hladiny

11-12/11-14

Tt Tt  Tt

Napájecí napûtí Un

Kontakty

ÚroveÀ hladiny
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Technické údaje Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Hladinová kontrolní relé 
RM35 L              

 

Charakteristiky prostfiedí
Soulad s normami NF EN 60255-6 a IEC 60255-6
Certifikace Probíhá UL, CSA, GL, C-Tick, GOST
Znaãení eeee: 73/23/EEC a EMC 89/336/EEC
Teplota okolního vzduchu Skladovací °C – 40…+70

Provozní °C – 20…+50

Pfiípustná relativní vlhkost Soulad s IEC 60068-2-30 2 x 24 hodin…+95 % RH pfii +55 °C (bez kondenzace)
Odolnost vÛãi vibracím Soulad s IEC 60068-2-6 0,035 mm z 10…150 Hz
Odolnost vÛãi rázÛm Soulad s IEC 60068-2-6 5 gn
StupeÀ krytí
Soulad s IEC 60529

Pouzdro IP 30
Svorky IP 20

StupeÀ zneãi‰tûní Soulad s IEC 60664-1 3
Kategorie pfiepûtí Soulad s IEC 60664-1 III
Izolaãní odpor Soulad s IEC 60664-1/60255-5 > 500 MΩ, c 500 V
Jmenovité izolaãní napûtí Soulad s IEC 60664-1 V 250
Zkou‰ka izolaãního napûtí
Soulad s IEC 60664-1/60255-5

Dielektrická zkou‰ka kV 2, a 50 Hz, 1 min.
Rázová vlna kV 4 (1,2/50 µs)

Pfiipojení
Maximální prÛfiez
Soulad s IEC 60947-1

Kabel s pevn˘m jádrem 
bez kabelov˘ch koncovek

mm2 1 vodiã: 0,5…4 
2 vodiãe: 0,5…2,5 

Kabel se slanûn˘m jádrem
s kabelov˘mi koncovkami

mm2 1 vodiã: 0,2…2,5 
2 vodiãe: 0,2…1,5 

Utahovací moment Soulad s IEC 60947-1 0,6…1N.m 
Materiál pouzdra Samozhá‰iv˘ plast
Indikátor stavu napájení Zelená LED dioda
Indikátor stavu relé Îlutá LED dioda
Indikátor ãasování Îlutá LED dioda
MontáÏní poloha
bez vlivu na funkci

Ve vztahu k normálnímu 
vertikálnímu montáÏnímu panelu

Libovolná

MontáÏ Soulad s IEC/EN 60715 Na 35mm DIN li‰tu

Charakteristiky napájení
Napájecí napûtí Un V a/c 24…240
Pracovní rozsah V a/c 20,4…264
NapûÈové limity Napájecího obvodu –15 %, +10 %
Frekvence Napájecího obvodu 50/60 Hz ±10 %
Galvanické oddûlení, napájení/mûfiení Ano
Maximální spotfieba pfii Un VA a 5

W c 1,5 
Odolnost vÛãi 
mikropfieru‰ením

ms a 90, c 100 

Odolnost vÛãi elektromagnetickému ru‰ení
Elektromagnetická kompatibilita Imunita NF EN 61000-6-2 2002/IEC 61000-6-2

Emise NF EN 61000-6-4
NF EN 61000-6-3 
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3

Charakteristiky mûfiicího obvodu a vstupu
Typ relé RM35 LM33MW RM35 LV14MW

Mûfiicí rozsah 250 Ω…1 MΩ –
Dílãí mûfiicí rozsah LS 250 Ω…5 kΩ –

St 5 kΩ…100 kΩ –
HS 50 kΩ…1 MΩ –

Citlivost nastavení 5…100 % z rozsahu –
Pfiesnost nastavení ±10 % z plného rozsahu/± 20 % pro rozsah HS
Chyba mûfiení s kolísáním napûtí 0,5 % / °C
Maximální napûtí na svorkách sondy V 12
Maximální proud pro sondy mA < 1 40
Maximální délka kabelu pro sondy m 100 100
Maximální kapacita kabelu pro sondy nF 1 pro LS, 2,2 pro St a 4,7 pro HS 10

Doba zotavení ms 600 500

Úvod, popis:
strana 52
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Technické údaje,
typová oznaãení,
rozmûry,
schémata zapojení

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Hladinová kontrolní relé 
RM35 L                         

  

Charakteristiky ãasového zpoÏdûní
Typ relé RM35 LM33MW RM35 LV14MW

âasová prodleva po pfiekroãení meze s 0,1…5,0 +10 %
Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ± 2 %
Resetovací ãas s 1,75 4 kdyÏ 1 porucha vedení / 

1 kdyÏ 2 poruchy vedení

Charakteristiky v˘stupu
Typ v˘stupu 2 pfiepínací kontakty 1 pfiepínací kontakt
Typ kontaktu Bezkadmiov˘
Jmenovit˘ proud A 5
Maximální spínané napûtí V a/c 250
Jmenovit˘ vypínací v˘kon VA 1 250
Minimální vypínací proud mA 10/ c 5 V
Maximální vypínací proud A a/c 5
Elektrická Ïivotnost 1 x 105 pracovních cyklÛ
Mechanická Ïivotnost 30 x 106 pracovních cyklÛ
Maximální pracovní rychlost 360 operací/ hodina pfii plné zátûÏi
Kategorie pouÏití Soulad s IEC 60947-5-1 AC-12, AC-13, AC-14, AC-15, DC-12, DC-13

Typová oznaãení
Funkce Napájecí 

napûtí
V˘stup Typové oznaãení Hmotnost

V kg
PouÏití odporové sondy
(viz stranu 58)

a/c 24…240 2 
pfiepínací
kontakty 
5 A

RM35 LM33MW 0,130

PouÏití
diskrétních ãidel
(viz stranu 60)

a/c 24…240 1 
pfiepínací
kontakt 
5 A

RM35 LV14MW 0,130

Rozmûry Schémata zapojení
RM35 LM33MW, RM35 LV14MW RM35 LM33MW RM35 LV14MW

mm.

RM35 LM33MW RM35 LV14MW

09

35

2,
8

76

72,5

72
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12 14 2422
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Typová označení 0 Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Elektrody a sondy
 
            

Sondy
Aplikace Poãet 

elektrod
Délka Provozní 

teplota
Maximální 
tlak

Typové 
oznaãení

Hmotnost

mm °C kg/cm2 kg
Doporuãeno pro 
nápojové automaty 
a pro aplikace 
s omezen˘m místem 
instalace
(nerezavûjící ocel)

3 1 000 80 2 RM 79 696 044 0,800

Vhodné pro boilery, 
tlakové nádoby 
a vysoké teploty(1)
(304 nerezavûjící ocel)

1 1 000 200 25 RM 79 696 014 0,360

Popis Materiál Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Chránûná sonda 
se závûsnou montáÏí

Ochranné pouzdro
PUC (S7)
Elektroda: 
nerezavûjící ocel

RM 79 696 043    0,150

Popis ZpÛsob
instalace

Maximální provozní 
teplota

Typové 
oznaãení

Hmotnost

°C kg
Sonda pro mûfiení 
v˘‰ky hladiny 
kapalin

Zavû‰ení 
na kabelu

100 LA9 RM201 0,100

Elektrody
Popis Materiál Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Elektroda pro pouÏití 
aÏ do 350 °C
a 15 kg/cm2 (2)

Nerezavûjící ocel 
s keramickou izolací

RM 79 696 006      0,150

(1) 3/8" BSP montáÏní závit s hexagonální hlavou. PouÏijte 24mm klíã k utaÏení.
(2) 3/8" BSP montáÏní závit.

RM 79 696 043   

LA9 RM201

RM 79 696 006   

Rozmûry:
strana 59



59

Rozměry 0 Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Elektrody a sondy
     

    

    

   

    

    

   

   

   

Sondy
RM 79 696 044
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Ultrazvuková čidla� 2 
Osisonic®, Optimum a Universal
Válcová čidla v plastovém pouzdru, M12 x 1, M18 x 1, 
M30 x 1,5 c napájení, polovodičové výstupy
         

Čidla Optimum
Čidla Jmenovitý 

dosah (Sn)
m

Funkce Výstup Typová  
označení

Hmotnost 
 

kg
Ø 12 0,05 Z PNP/NPN XX5 12A1KAM8 0,011

0,10 Z NPN XX5 12A2NAM8 0,011
PNP XX5 12A2PAM8 0,011

Ø 18 0,15 Z PNP/NPN XX5 18A1KAM12 0,033

Čidla Universal
Ø 18 0,50 

(nastavitelně)
Z NPN XX5 18A3NAM12 0,033

PNP XX5 18A3PAM12 0,033

Ø 30 1 (nastavitelně) Z PNP/NPN XX6 30A1KAM12 0,091
Z + V NPN XX6 30A1NCM12 (1) 0,091

PNP XX6 30A1PCM12 (1) 0,091
8 (nastavitelně) Z + V NPN XX6 30A3NCM12  0,110

PNP XX6 30A3PCM12 0,110

Příslušenství
Nastavení citlivosti tlačítkem
Nastavení citlivosti tlačítkem Použití  

s čidly
Typová  
označení

Hmotnost 
kg

Nastavení detekce
Vstup: M12 zásuvka
Výstup: M12 zástrčka

XX5 18A3pAM12 
a XX7 V1A1pAM12

XXZ PB100 0,035

Příslušenství k propojování (výstup – 4 dráty) (3)
Konektory 
 

Použití  
s čidly

Typ Typová  
označení

Hmotnost 
kg

M8 Ø 12   Propojení 
in-line IDC

Rovný XZ CC8FDM40V 0,010
Úhlový XZ CC8FCM40V 0,010

Propojení  
na svorkovnici

Rovný XZ CC8FDM40S 0,010
Úhlový XZ CC8FCM40S 0,010

M12 Ø 18, Ø 30 Kovový upínací 
kroužek

Rovný XZ CC12FDM40B 0,020
Úhlový XZ CC12FCM40B 0,020

Plastový ��������upínací 
kroužek

Rovný XZ CC12FDP40B 0,020
Úhlový XZ CC12FCP40B 0,020

Konektory  
s kabelem

Použití  
s čidly

Typ Délka
m

Typová  
označení

Hmotnost 
kg

M8 Ø 12   Rovný 2 XZ CP0166L2 0,080
5 XZ CP0166L5 0,180
10 XZ CP0166L10 0,360

Úhlový 2 XZ CP0266L2 0,080
5 XZ CP0266L5 0,180
10 XZ CP0266L10 0,360

M12 Ø 18, Ø 30 Rovný 2 XZ CP1141L2 0,090
5 XZ CP1141L5 0,190
10 XZ CP1141L10 0,370

Úhlový 2 XZ CP1241L2 0,090
5 XZ CP1241L5 0,190
10 XZ CP1241L10 0,370

Upevňovací prvky
Popis Použití  

s čidly
Typová  
označení

Hmotnost 
kg

Upevňovací spona Ø 12 XSZ B112 0,006
Ø 18 XSZ B118 0,010

90° sedlový držák Ø 12 XXZ 12 0,025
Ø 18 XUZ A118 0,038
Ø 30 XXZ 30 0,115

3D držák  
(2)

Tyč M12 Ø 12, Ø 18 a Ø 30 XUZ 2001 0,050
Upevňovací pod-
pěra pro tyč M12

Ø 12, Ø 18 a Ø 30 XUZ 2003 0,160

Konzole s 
kulovým kloubem  
pro válcová čidla

Ø 12 XUZ B2012 0,175
Ø 18 XUZ B2003 0,175
Ø 30 XUZ B2030 0,160

(1)	Čidlo dostupné v pouzdru z materiálu nerez ocel č. 303. Pro objednávku nahraďte písmeno A 
písmenem S.

(2)	Pro 3D sestavení objednejte: konzole s kulovým kloubem XUZ 2003, tyč M12 XUZ 2001  
a držák s kulovým kloubem XUZ B20pp.

(3)	3drátové připojovací kabely najdete v katalogu Detekce.
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Ultrazvuková čidla� 2 
Osisonic®, Optimum a Universal
Válcová čidla v plastovém pouzdru, M12 x 1, M18 x 1, 
M30 x 1,5 c napájení, polovodičové výstupy
             

Typ čidla XX5  
12A1pppp

XX5  
12A2pppp

XX5 
18A1pppp

XX5 
18A3pppp

XX6 
30A1pppp

XX6 
30A3pppp

Technické údaje
Certifikace výrobku e

Vyhovění standardům IEC 60947-5-2, UL508 probíhá a CSA C22-2 n° 14 �������probíhá
Připojení Konektor M8 - 4pin M8 - 3pin M12 - 4pin
Pracovní zóna (řada) mm 6,4…51 6,4…102 19…152 51…508 51…991 203…8000
Jmenovitý dosah (Sn) m 0,05 0,1 0,15 0,50 1 8
Pracovní zóna mm 6,4…51  

Pevná
6,4…102 
Pevná

25…152 
Pevná

Nastavení citlivosti tlačítkem 

Odstupňovaná dráha mm < 0,7 < 0,7 < 0,35 < 2,5 < 2,5 < 12,7
Slepá zóna (v tomto prostoru nemusí být detekován žádný objekt) mm 0…6,4 0…6,4 0…19 0…51 0…51 0…203

Snímací frekvence kHz 500 300 200 75
Opakovaná přesnost mm ± 0,7 ± 1,27 ± 0,9 ± 2,54
Celkový úhel paprsku (viz detekční kapka) 11° 10° 8° 6° 10° 16°
Minimální velikost detekovaného objektu Válec Ø 2,5 mm nebo objekt 

tloušťky 1 mm
Válec  
Ø 1,6 mm

Válec  
Ø 2,5 mm  
až do 
jmenovitého 
dosahu 
150 mm

Válec Ø 1,6 
mm  
až do 
jmenovitého 
dosahu 
635 mm

Válec Ø 50,8 
mm až do 
jmenovitého 
dosahu  
4 732 mm

Stupeň krytí Soulad s IEC 60529
a IEC 60947-5-2

IP 67 IP 65

Teplota skladovací °C – 40…+ 80
Teplota provozní °C – 20…+ 65 0…+ 50 – 20…+ 65 0…+ 60 – 20…+ 60
Materiály Pouzdro ULTEM® Valox® ULTEM®

Detekční plocha Epoxidová  
pryskyřice

Silikon Epoxidová 
pryskyřice

Silikon Epoxidová 
pryskyřice

Odolnost proti vibracím Soulad s��������������   IEC 60068-2-6 Amplituda ± 1 mm (f = 10…55 Hz)
Odolnost proti mech. rázu Soulad s���������������   IEC 60068-2-27 30 gn, v trvání 11 ms, ve všech třech osách
Odolnost proti elektromagnetickému vlnění
Elektrostatický výboj Soulad s��������������   IEC 61000-4-2 kV 8, úroveň 4
Elektromagnetické pole Soulad s��������������   IEC 61000-4-3 V/m 10, úroveň 3
Rychlé přechody Soulad s��������������   IEC 61000-4-4 kV 1, úroveň 3
Indikace Stav výstupů Žlutá LED, 

zadní část
Žlutá LED – Žlutá LED Žlutá LED, 

zadní část
Žlutá LED, 
zadní část

Napájení Zelená LED, 
zadní část

Zelená LED – Zelená LED
 

– –

Nastavení – – – Dvě barvy Vícebarevná LED, zadní část
Jmenovité napájecí napětí V c 12…24 V s ochranou proti přepólování
Meze napájecího napětí (včetně zvlnění) V c 10…28 V
Spotřeba, bez zatížení mA 25 60 40 50
Spínaný proud mA < 100 (PNP a NPN) s přetížením a ochranou proti zkratu
Pokles napětí V < 1 (PNP a NPN)
Max. frekvence spínání Hz 125 125 80 40 10 2
Zpoždění Aktivace ms 20 20 350 100 720 800

Odezva ms 2 3 3 10 20 200
Zotavení ms 2 3 3 10 20 200

Vychýlení snímaného objektu  
od úhlu 90 °

± 10° ± 10° ± 10° ± 7° ± 7° ± 5°

Průběžné nastavení
Minimální vzdálenost pro montáž
Boční vzdálenost Čelní vzdálenost

e: doporučená vzdálenost v souladu s detekční 
křivkou.

e = 4 x Sn max.

ee
ee

Typová označení:
strana 60

Rozměry:
strana 62

Schémata zapojení:
strana 63
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Ultrazvuková čidla� 2 
Osisonic®, Optimum a Universal
Válcová čidla v plastovém pouzdru, M12 x 1, M18 x 1, 
M30 x 1,5 c napájení, polovodičové výstupy���������         

Rozměry
XX5 12AppAM8 XX5 18A1KAM12 XX5 18A3pAM12

XXZ PB100 XX6 30A1KAM12 XX6 30A3pCM12

(1)	Délka kabelu: 152,4 mm.
Příslušenství
XUZ A118 XXZ 12, XXZ 30

90° sedlový držák (Ø 18) 90° sedlový držák (Ø 12 a Ø 30)

XXZ a b c c1 e H G G1 Ø Ø1
12 35 40 33 18 2 31 18 18 25 13
30 67 65 52 25 3 51 35 33 50 31

XSZ B112, XSZ B118 XUZ 2001 XUZ 2003
Upevňovací spony (Ø 12 a Ø 18) Tyč M12 na kulový kloub Upevňovací podpěra pro tyč M12

XSZ a a1 b b1 b2 Ø
B112 21,9 14,5 16 15,5 8,5 12
B118 26 15,7 22,3 20,1 11,5 18
(1)	2 oválné otvory Ø 4 x 8.
XUZ B2012 XUZ B2003 XUZ 2030

Konzole s kulovým kloubem (Ø 12) Konzole s kulovým kloubem (Ø 18) Konzole s kulovým kloubem (Ø 30)

63

1614,5

(1) M12x1

20

63

1614,5

(1) M12x1

20

5,7

22,9

40

33

36

76,5

M4

Ø 18,5

67

5,7

22,9

40

33

36

76,5

M4

Ø 18,5

67

Rozměry

63

1614,5

(1) M12x1

20
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Ultrazvuková čidla� 2 
Osisonic®, Optimum a Universal
Válcová čidla v plastovém pouzdru, M12 x 1, M18 x 1, 
M30 x 1,5 c napájení, polovodičové výstupy 
             

Křivky detekčního pole
XX5 12A1KAM8 XX5 12A2pNAM8 XX5 18A1KAM12 XX5 18A3pAM12 

XX6 30A1pCM12 XX6 30A3pCM12

 Slepá zóna

Schémata ��������zapojení
konektor M8
XX5 12A1KAM8 XX5 12A2p

4vodičový typ Z výstupy, PNP a NPN 3vodičový typ Z výstupy, NPN Z výstupy, PNP

1 (+)		  2 PNP výstup
3 (-)		  4 NPN výstup

(-) BU (Modrá)	(+) BN (Hnědá)
WH (Bílá)	 BK (Černá)

1 (+)		  3 (-)
4 NPN nebo PNP výstup 

(-) BU (Modrá)	(+) BN (Hnědá)
BK (������Černá�)

M12 konektor
XX5 18A1KAM12 XX5 18A3p

4vodičový typ Z výstupy, PNP a NPN 3vodičový typ Z výstupy, NPN Z výstupy, PNP

1 (+)		  2 PNP výstup
3 (-)		  4 NPN výstup

(-) BU (Modrá)	(+) BN (Hnědá)
WH (Bílá)	 BK (Černá)

1 (+)		  3 (-)
4 NPN nebo PNP výstup

(-) BU (Modrá)	(+) BN (Hnědá)
BK (Černá)

XX6 30A1KAM12 XX6 30AppCM12
4vodičový typ Z výstupy, PNP a NPN NO + NC výstupy, NPN NO + NC ������������ výstupy����� , PNP

1 (+)		  2 PNP výstup
3 (-)		  4 NPN výstup

(-) BU (Modrá)	(+) BN (Hnědá)
WH (Bílá)	 BK (Černá)

(-) BU (Modrá)	(+) BN (Hnědá)
WH (Bílá)	 BK (Černá)

XXZ PB100 (tlačítko nastavení citlivosti pro XX5 18A3pAM12)
  

1 (+) BN (Hnědá)	 2 WH (Bílá)
3 (-) BU (Modrá)	 4 BK (Černá)

65 190 320 445 570
mm

0

mm

100

-100

200

300

-200

-300
65 190 320 445 570

mm
0

mm

100

-100

200

300

-200

-300

4

3

2

1

4

3

2

1
2/WH

3/BU

4/BK

1/BN

NPN
PNP 2/WH

3/BU

4/BK

1/BN

NPN
PNP

2/WH

3/BU

4/BK

1/BN

NPN
PNP 2/WH

3/BU

4/BK

1/BN

NPN
PNP

2/WH

3/BU

4/BK

1/BN

NPN
PNP 2/WH

3/BU

4/BK

1/BN

NPN
PNP

3/BU

2/WH 4/BK

1/BN
NPN NC

NO

3/BU

2/WH 4/BK

1/BN
NPN NC

NO

Čelní pohled

M12 zástrčkaM12 zásuvka

Výstup 
XXZ PB100

Čelní pohled

M12 zástrčkaM12 zásuvka

Výstup 
XXZ PB100

Křivky,  
schémata zapojení

Poznámka:  NO – spínací kontakt, NC – rozpínací kontakt
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Úvod,
popis

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé pro 3fázová a 1fázová ãerpadla
RM35 BA   
 

 

Úvod
Mûfiicí a kontrolní relé RM35 BA10 se pouÏívá pro hlídání 3fázov˘ch a 1fázov˘ch ãerpadel.
Relé sleduje:
b Sled fází L1, L2 a L3.
b V˘padek jedné nebo více fází.
b Podproud, ochrana proti bûhu naprázdno.
b Nadproud, ochrana proti pfietíÏení.

Toto relé pracuje s rÛzn˘mi hodnotami jmenovitého napájecího napûtí:
b a 208… 480 V v 3fázovém reÏimu.
b a 230 V v 1fázovém reÏimu.

Relé je napájeno z mûfieného napûtí a mûfií efektivní hodnoty.

V‰echna nastavení jsou chránûna prÛhledn˘m zaplombovateln˘m krytem.
Stav mûfiení je indikován LED diodou.

Relé je navrÏeno pro montáÏ na DIN li‰tu.

PouÏití
b ¤ízení ãerpadel.

Popis
RM35 BA

1 Konfigurace: v˘bûr aktivní funkce 
a pracovního reÏimu:. 
3ph/1ph (Dvojit˘ – jednoduch˘)

2 Potenciometr pro nastavení nadproudu > I
3 Potenciometr pro nastavení podproudu < I
4 Potenciometr pro nastavení ãasové prodlevy Tt
5 Potenciometr pro nastavení poãáteãní ãasové 

prodlevy Ti
6 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm DIN li‰tu

Def. Îlutá LED dioda: indikuje stav pfiítomnosti poruchy.
Un Zelená LED dioda: indikuje pfiítomnost napájení.
R Îlutá LED dioda: indikuje stav v˘stupu relé.

RM35 BA10

E1

Y1 12 11 14Y2

L2 L3L1

Def.

Un

R

> I

< I

1
2
3
4
5

6

Funkce:
strany 65 a 66

Technické údaje:
strany 66 a 67

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 68

Schémata zapojení:
strana 69
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé pro 3fázová a 1fázová ãerpadla
RM35 BA     

 

Popis funkce
Relé RM35 BA10 mÛÏe pracovat s 1fázov˘m nebo 3fázov˘m napûtím. 
Relé umoÏÀuje 3 funkce: 
b Mûfiení proudu.
b Hlídání v˘padku fáze (v 3fázovém reÏimu).
b Hlídání sledu fází (v 3fázovém reÏimu).

Relé má 2 pracovní reÏimy, které jsou navrÏeny pro fiízení ãerpadel pfies dva vstupy 
externího signálu (Y1 Y2).

Tyto dva signály jsou fiízeny beznapûÈov˘mi kontakty.

¤ídicí vstupy Y1 a Y2 mohou b˘t pfiipojeny k:
b Hladinovému ãidlu.
b Hladinovému relé.
b Tlakovému ãidlu.
b Tlaãítku atd.

Porucha je signalizována LED diodou s odli‰ením pfiíãiny poruchy.

Kontrolní relé pro 3fázová a 1fázová ãerpadla
ReÏimy jsou nastavovány uÏivatelem: 
Pfiepínaã umoÏÀuje v˘bûr mezi následujícími reÏimy:
b Jednoduché fiízení.
b Dvojité fiízení.
b 1fázové nebo 3fázové napájení.
Pozice pfiepínaãe a tím i pracovní reÏim se naãítá pfii pfiipojení napájení.

Pokud je pozice pfiepínaãe zmûnûna bûhem funkce relé, v‰echny LED diody se 
rozblikají, ale relé pokraãuje ve své normální funkci, která byla zvolena v ãase 
pfiipojení napájení, kter˘ pfiedcházel zmûnû pozice.
LED diody se vrátí do svého normálního stavu po návratu pfiepínaãe do pÛvodní 
pozice zvolené pfied posledním pfiipojením napájení.

Funkãní diagram Jednoduch˘ fiídicí reÏim 
b Funkce: 
v Jednoduch˘ fiídicí reÏim (3ph/1ph).

Tento reÏim je urãen pro fiízení ãerpadel pomocí jednoho externího signálu.
V˘stupní kontakt relé se sepne, kdyÏ je pfiítomn˘ signál na Y1 (kontakt sepnut˘).
Y2 mÛÏe b˘t pouÏit k resetování relé po v˘skytu proudové poruchy.

 
v Dvojit˘ fiídicí reÏim (3ph/1ph). Dvojit˘ fiídicí reÏim 

Tento reÏim je urãen pro fiízení ãerpadel pomocí dvou externích signálÛ (Y1 a Y2).
V˘stupní kontakt relé sepne, kdyÏ jsou pfiítomny oba vstupní signály 
(Y1 a Y2 sepnuty).
V˘stupní kontakt relé rozepne jakmile jeden ze signálÛ zmizí.

Ti: poãáteãní ãasová prodleva pro potlaãení poruch vznikl˘ch 
pfii spou‰tûní ãerpadla (nadproud a podproud, nastavení 
na ãelním panelu).
Tt: ãasová prodleva pro pfiípad v˘skytu poruchy (nadproud 
a podproud, nastavení na ãelním panelu).
I. Def.: v˘skyt proudové poruchy (nadproud nebo podproud)

Tt TtTtTi Ti Ti

Y1

Y2

II.Def.

11-12
11-14Kontakty

Napájecí 
napûtí Un

TiTiTiTtTi Tt

Y1

Y2

I.Def.

11-12
11-14Kontakty

Napájecí 
napûtí Un

Úvod, popis:
strana 64

Technické údaje:
strany 66 a 67

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 68

Schémata zapojení:
strana 69
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Funkce,

technické údaje
Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé pro 3fázová a 1fázová ãerpadla
RM35 BA                   

  

Kontrolní relé pro 3fázová a 1fázová ãerpadla (pokraãování)
Funkãní diagram b ¤ízení 

Pokud je relé nastaveno na 1fázové napájení, pak sleduje proud spotfiebovan˘ 
ãerpadlem.
Pokud je relé nastaveno na 3fázové napájení, pak sleduje proud, sled fází 
a v˘padek fáze.

Pokud je detekován v˘padek fáze, v˘stupní kontakt relé okamÏitû rozepne.
Pokud se pfii pfiipojení napájení vyskytuje porucha v podobû sledu fází ãi v˘padku 
fáze, v˘stupní kontakt relé se nesepne. 

Hodnoty nadproudu a podproudu se nastavují dvûma samostatn˘mi potenciometry 
se stupnicí od 1 do 10 A.
V pfiípadû chybného nastavení (spodní mez vût‰í neÏ horní mez), v˘stupní kontakt 
relé zÛstane rozepnut˘ a v‰echny LED diody signalizují chybu blikáním.
V pfiípadû v˘skytu proudové poruchy (nadproud nebo podproud), v˘stupní kontakt 
relé rozepne, kdyÏ porucha trvá déle, neÏ je délka nastavené ãasové prodlevy. 
KdyÏ se proud vrátí zpût do pfiípustn˘ch hodnot, v˘stupní kontakt zÛstane 
rozepnut˘. Relé se musí resetovat: buì vypnutím napájení nebo sepnutím externího 
kontaktu Y2 (jednoduchém fiídicím reÏimu). 
Poãáteãní ãasová prodleva pfii pfiipojení napájení (Ti) brání signalizaci poruch 
(poruchov˘ch ‰piãek) vznikl˘ch pfii spou‰tûní motoru.

b Funkce: 
v Hlídání nadproudu > I   

v Hlídání podproudu < I   

Ti : poãáteãní ãasová prodleva pro potlaãení poruch vznikl˘ch 
pfii spou‰tûní ãerpadla (nadproud a podproud, nastavení 
na ãelním panelu).
Tt: ãasová prodleva pro pfiípad v˘skytu poruchy (nadproud 
a podproud, nastavení na ãelním panelu).

Charakteristiky prostfiedí
Soulad s normami NF EN 60255-6 a IEC 60255-6
Certifikace Probíhá UL, CSA, GL, C-Tick, GOST
Znaãení eeee: 73/23/EEC a EMC 89/336/EEC
Teplota okolního vzduchu Skladovací °C – 40…+70

Provozní °C – 20…+50
Pfiípustná relativní vlhkost Soulad s IEC 60068-2-30 2 x 24 hodin…+95 % RH pfii +55 °C (bez kondenzace)
Odolnost vÛãi vibracím Soulad s IEC 60068-2-6 0,035 mm z 10…150 Hz
Odolnost vÛãi rázÛm Soulad s IEC 60068-2-6 5 gn
StupeÀ krytí
Soulad s IEC 60529

Pouzdro IP 30
Svorky IP 20

StupeÀ zneãi‰tûní Soulad s IEC 60664-1 3
Kategorie pfiepûtí Soulad s IEC 60664-1 III
Izolaãní odpor Soulad s IEC 60664-1/60255-5 > 500 MΩ, c 500 V
Jmenovité izolaãní napûtí Soulad s IEC 60664-1 V 400
Zkou‰ka izolaãního napûtí Dielektrická zkou‰ka kV 2, a 50 Hz, 1 min.

Rázová vlna kV 4
MontáÏní poloha
bez vlivu na funkci

Ve vztahu k normálnímu 
vertikálnímu montáÏnímu panelu

Libovolná

Pfiipojení
Maximální prÛfiez
Soulad s IEC 60947-1

Kabel s pevn˘m jádrem 
bez kabelov˘ch koncovek

mm2 1 vodiã: 0,5…4 
2 vodiãe: 0,5…2,5 

Kabel se slanûn˘m jádrem
s kabelov˘mi koncovkami

mm2 1 vodiã: 0,2…2,5 
2 vodiãe: 0,2…1,5 

Utahovací moment Soulad s IEC 60947-1 0,6…1 N.m
Materiál pouzdra Samozhá‰iv˘ plast
Indikátor stavu napájení Zelená LED dioda
Indikátor stavu relé Îlutá LED dioda
Indikátor poruchy Îlutá LED dioda
MontáÏ Soulad s IEC/EN 60715 Na 35mm DIN li‰tu

Charakteristiky napájení
Jmenovité napájecí napûtí Un 3fázové V a 208…480

1fázové V a 230
Pracovní rozsah V a 183…528 
NapûÈové limity Napájecího obvodu – 5 %, +10 %
Frekvence Napájecího obvodu 50/ 60 Hz ±10 %
Galvanické oddûlení, napájení/mûfiení Není
Maximální spotfieba VA a 5
Odolnost vÛãi mikropfieru‰ením ms 500

Ti Tt Ti

I
I >

11-12/11-14
Kontakty

Napájecí 
napûtí Un

11-12/11-14

Ti Tt Ti

I
I <

Kontakty

Napájecí 
napûtí Un

Úvod, popis:
strana 64

Funkce:
strany 65 a 66
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Schémata zapojení:
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Technické údaje Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé pro 3fázová a 1fázová ãerpadla
RM35 BA                

   

Odolnost vÛãi elektromagnetickému ru‰ení
Elektromagnetická kompatibilita Imunita NF EN61000-6-2 / IEC 61000-6-2

Emise NF EN 61000-6-4, NF EN 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-3

Charakteristiky mûfiicího obvodu a vstupu
Mûfiicí rozsah A a 1…10

Odpor vstupu Ω E1 - L2: 0,01

Nadproud Trval˘ pfii 25 °C A 11 (E1-L2)
Neopakovateln˘ < 1 s pfii 25 °C A 50 (E1-L2)

Frekvence mûfieného signálu Hz 50…60 ±10 %

Maximální mûfiicí cyklus ms 140/mûfieno jako efektivní hodnota

Hystereze 5 % z prahové hodnoty

Pfiesnost nastavení ±10 % z nastaven˘ch mezí (z hodnoty plného rozsahu)

Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ±1 %

Chyba mûfiení s kolísáním napûtí 1 %/ V pfies cel˘ rozsah

Chyba mûfiení s kolísáním teploty ± 0,05 %/°C

Charakteristiky ãasového zpoÏdûní
âasová prodleva pfii pfiipojení napájení Ti s 1…60,0 +10 %

âasová prodleva pfii pfiekroãení meze Tt s 0,1…10,0 +10 %

Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ±1 %

Resetovací ãas s 2

Minimální doba trvání Y2 
(reset)

ms 300

Doba odezvy v pfiípadû poruchy ms < 300

Doba zotavení ms 500

Charakteristiky v˘stupu
Typ v˘stupu 1 pfiepínací kontakt

Typ kontaktu Bezkadmiov˘

Maximální spínané napûtí V a/c 250

Jmenovit˘ vypínací v˘kon VA 1 250

Maximální vypínací proud A a/c 5

Minimální vypínací proud 10 mA/c 5 V

Mechanická Ïivotnost 30 x 106 pracovních cyklÛ

Elektrická Ïivotnost 1 x 105 pracovních cyklÛ

Maximální pracovní rychlost 360 operací/hodina pfii plné zátûÏi

Kategorie pouÏití Soulad s IEC 60947-5-1 AC-12, AC-13, AC-14, AC-15, DC-12, DC-13

Úvod, popis:
strana 64

Funkce:
strany 65 a 66

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 68

Schémata zapojení:
strana 69
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Typové oznaãení,
rozmûry

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé pro 3fázová a 1fázová ãerpadla
RM35 BA    

  

Typové oznaãení
Funkce Proudov˘ 

rozsah
Napájecí 
napûtí

V˘stup Typové 
oznaãení

Hmotnost

A V kg
3fázové
b Sled fází
b V˘padek fáze
b Nadproud 

a podproud
1fázové
b Nadproud 

a podproud

1…10 b a 208…480, 
3fázové
b  a 230,
1fázové

1 pfiepínací
kontakt 
5 A

RM35 BA10 0,110

Rozmûry
RM35 BA10

mm.

RM35 BA10

2,
8

76

72,5

72

90

35

E1

Y1 12 11 14Y2

L2 L3L1

Def.

Un

R

> I

< I

Úvod, popis:
strana 64

Funkce:
strany 65 a 66
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strany 66 a 67
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Schémata zapojení Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé pro 3fázová a 1fázová ãerpadla
RM35 BA  

  

Schémata zapojení RM35 BA10
3fázové  <  10 A 1fázové     aaaa 230 V  <  10 A

(1) 100mA rychlopojistka nebo jistiã.

3fázové  >  10 A 1fázové     aaaa 230 V  >  10 A

(1) 100mA rychlopojistka nebo jistiã.
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Úvod,
popis

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé frekvence 
RM35 HZ

   

 

Úvod
Kontrolní relé RM35 HZ sleduje kolísání frekvence na 50 nebo 60Hz stfiídavém 
napûtí:

b Vy‰‰í a niÏ‰í hodnota frekvence se dvûma nezávisl˘mi v˘stupními kontakty relé. 
b Funkce zvolení pamûti.

Relé monitoruje své vlastní napájecí napûtí a mûfií jej jako efektivní hodnotu.

V‰echna nastavení jsou chránûna prÛhledn˘m zaplombovateln˘m krytem.

Stav mûfiení je indikován LED diodou.

Relé je navrÏeno pro montáÏ na DIN li‰tu.

PouÏití
Monitorování elektrick˘ch napájecích zdrojÛ:
b Generátory, vûtrné turbíny...

Popis
RM35 HZ21FM

1 Konfigurace: v˘bûr rozsahu frekvence 50/60 Hz a pracovního reÏimu 
(s nebo bez pamûti) Memory – No Memory 

2 Pfiepínaã násobení prahové hodnoty frekvence x1-x2
3 Pfiepínaã nastavení spodní prahové hodnoty frekvence F <
4 Pfiepínaã nastavení horní prahové hodnoty frekvence F >
5 Potenciometr pro nastavení ãasové prodlevy
6 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm DIN li‰tu

R1 Îlutá LED dioda: indikuje stav kontaktu (horní prahová hodnota frekvence).
Un Zelená LED dioda: indikuje pfiítomnost napájení.
R2 Îlutá LED dioda: indikuje stav kontaktu (dolní prahová hodnota frekvence).

RM35 HZ21FM

A1

12 2214 21 2411

A2

R1

Un

R2

1
2
3
4
5

6
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé frekvence 
RM35 HZ     

 

Popis funkce
Kontrolní relé frekvence RM35 HZ sleduje:
v Kolísání frekvence na 50 nebo 60Hz sítích.
v UmoÏÀuje monitorování vy‰‰í nebo niÏ‰í hodnoty frekvence pomocí dvou 
nezávisl˘ch nastavení prahov˘ch hodnot. Relé má dva v˘stupní kontakty: 
jeden na kaÏdou mez.

Porucha je signalizována LED diodou.

bbbb Pfiepínaã pro v˘bûr funkce:
v Nastavte pfiepínaã na frekvenci sledované sítû 50 nebo 60 Hz, pak zvolte reÏim 
Memory (s pamûtí) nebo No Memory (bez pamûti). Pozice pfiepínaãe a tím i pracovní 
reÏim se naãítá pfii pfiipojení napájení.
v KdyÏ je pfiepínaã nastaven do nevhodné pozice, relé detekuje poruchu, v˘stupní 
kontakt relé zÛstane rozepnut˘ a LED diody blikají, ãímÏ je signalizována chyba 
pozice.
v Pokud je pozice pfiepínaãe zmûnûna bûhem funkce relé, v‰echny LED diody se 
rozblikají, ale relé pokraãuje ve své normální funkci, která byla zvolena v ãase 
pfiipojení napájení, kter˘ pfiedcházel zmûnû pozice.
v LED diody se vrátí do svého normálního stavu po návratu pfiepínaãe do pÛvodní 
pozice zvolené pfied posledním pfiipojením napájení.

b Relé sledují své vlastní napájecí napûtí Un:
Spodní nebo horní prahové hodnoty frekvence se nastavují dvûma potenciometry 
se stupnicí indikující rozsah kolísání sledované frekvence.
Pfiepínaã x1 /x2 umoÏÀuje zdvojnásobení mûfieného rozsahu. Hystereze je pevnû 
nastavená na 0,3 Hz.

Pokud frekvence mûfieného napûtí pfiesáhne nastavenou horní mez po dobu del‰í, 
neÏ je ãas nastaven˘ na ãelním panelu (0,1…10 s), pfiíslu‰n˘ v˘stupní kontakt relé 
rozepne a jeho LED dioda zhasne. Bûhem nastavené ãasové prodlevy tato LED 
dioda bliká.
Jakmile frekvence klesne pod hodnotu nastavené meze mínus hystereze, v˘stupní 
kontakt relé okamÏitû sepne. 

Pokud frekvence mûfieného napûtí klesne pod nastavenou spodní mez po dobu 
del‰í, neÏ je ãas nastaven˘ na ãelním panelu (0,1…10 s), pfiíslu‰n˘ v˘stupní kontakt 
relé rozepne a jeho LED dioda zhasne. Bûhem nastavené ãasové prodlevy tato LED 
dioda bliká.
Jakmile frekvence stoupne nad hodnotu nastavené meze plus hystereze, v˘stupní 
kontakt relé okamÏitû sepne. 
Pfii pfiipojení relé k chybnému signálu, v˘stup relé zÛstane rozepnut˘.

b ReÏim „Memory/PamûÈ“: 
KdyÏ je zvolen reÏim „Memory/PamûÈ“, v˘stupní kontakt relé po pfiekroãení prahové 
hodnoty a uplynutí ãasové prodlevy rozepne a zÛstane v tomto stavu.
Reset se provádí vypnutím napájení.

Funkãní diagram

b Funkce: Mûfiení vy‰‰í a niÏ‰í frekvence
v Bez pamûti No Memory.
 

Tt: ãasová prodleva pfii pfiekroãení meze (nastavitelná z ãelního 
panelu).

vvvv S pamûtí  Memory.

Tt: ãasová prodleva pfii pfiekroãení meze (nastavitelná z ãelního 
panelu).

Tt Tt

 F

11-12
11-14

21-22
21-24

F >

F <

Kontakt R1

Hystereze

Napájecí 
napûtí Un

Kontakt R2

Hystereze

Tt Tt
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11-12
11-14

21-22
21-24

F >

F <

Kontakt R1

Hystereze

Napájecí 
napûtí Un

Kontakt R2

Hystereze
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Technické údaje Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé frekvence 
RM35 HZ
                        

  

Charakteristiky prostfiedí
Soulad s normami NF EN 60255-6 a IEC 60255-6
Certifikace Probíhá UL, CSA, GL, C-Tick, GOST
Znaãení eeee: 73/23/EEC a EMC 89/336/EEC
Teplota okolního vzduchu Skladovací °C – 40…+70

Provozní °C – 20…+50
Pfiípustná relativní vlhkost Soulad s IEC 60068-2-30 2 x 24 hodin…+95 % RH pfii +55 °C (bez kondenzace)
Odolnost vÛãi vibracím Soulad s IEC 60068-2-6 0,035 mm z 10…150 Hz
Odolnost vÛãi rázÛm Soulad s IEC 60068-2-6 5 gn
StupeÀ krytí
Soulad s IEC 60529

Pouzdro IP 30
Svorky IP 20

StupeÀ zneãi‰tûní Soulad s IEC 60664-1 3
Kategorie pfiepûtí Soulad s IEC 60664-1 III
Izolaãní odpor Soulad s IEC 60664-1/60255-5 > 500 MΩ, c 500 V
Jmenovité izolaãní napûtí Soulad s IEC 60664-1 V 400
Zkou‰ka izolaãního napûtí Dielektrická zkou‰ka kV 2, a 50 Hz, 1 min.

Rázová vlna kV 4
MontáÏní poloha
bez vlivu na funkci

Ve vztahu k normálnímu 
vertikálnímu montáÏnímu panelu

Libovolná

Pfiipojení
Maximální prÛfiez
Soulad s IEC 60947-1

Kabel s pevn˘m jádrem 
bez kabelov˘ch koncovek

mm2 1 vodiã: 0,5…4 
2 vodiãe: 0,5…2,5 

Kabel se slanûn˘m jádrem
s kabelov˘mi koncovkami

mm2 1 vodiã: 0,2…2,5 
2 vodiãe: 0,2…1,5 

Utahovací moment Soulad s IEC 60947-1 0,6…1 N.m
Materiál pouzdra Samozhá‰iv˘ plast
Indikátor stavu napájení Zelená LED dioda
Indikátor stavu v˘stupních kontaktÛ relé (R1-R2) Îluté LED diody. LED diody blikají bûhem ãasové prodlevy po pfiekroãení meze.
MontáÏ Soulad s IEC/EN 60715 Na 35mm DIN li‰tu

Charakteristiky napájení
Jmenovité napájecí napûtí Un V a 120…277
Pracovní rozsah V a 102…308
NapûÈové limity Napájecího obvodu –15 %, +10 Hz
Frekvence Napájecího obvodu 50/60 Hz ±10 Hz
Galvanické oddûlení, napájení/mûfiení Není
Maximální spotfieba VA a 6
Odolnost vÛãi mikropfieru‰ením ms 10

Odolnost vÛãi elektromagnetickému ru‰ení
Elektromagnetická kompatibilita Imunita NF EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2

Emise NF EN 61000-6-4, NF EN 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-3 

Charakteristiky mûfiicího obvodu a vstupu
Mûfiicí rozsah Hz 40…70
Frekvence mûfieného signálu Hz 40…70
Maximální mûfiicí cyklus ms 200, mûfieno jako efektivní hodnota
Nastavitelné meze Hz –10…+2 a –2…+10
Nastavitelná nebo pevná hystereze Hz 0,3 pevná
Pfiesnost nastavení ±10 % z hodnoty plného rozsahu
Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ± 0,5 %
Chyba mûfiení s kolísáním napûtí < ±1 % pfies cel˘ rozsah
Chyba mûfiení s kolísáním teploty ± 0,05 %/°C
Maximální frekvence v˘stupních signálÛ Hz max. 70 

Charakteristiky ãasového zpoÏdûní
âasová prodleva po pfiekroãení meze s 0,1…10,0 + 10 %
Pfiesnost nastavení ±10 % z hodnoty plného rozsahu
Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ± 0,5 % 
Resetovací ãas ms 2 000
Doba zotavení ms 500
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Technické údaje,

typové oznaãení,
rozmûry,
schéma zapojení

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé frekvence 
RM35 HZ                     

 

Charakteristiky v˘stupu
Typ v˘stupu 1 pfiepínací + 1 pfiepínací kontakt
Typ kontaktu Bezkadmiov˘
Jmenovit˘ proud A 5
Maximální spínané napûtí V a/c 250
Jmenovit˘ vypínací v˘kon VA 1 250
Maximální vypínací proud mA 10/ c 5 V
Elektrická Ïivotnost 1 x 105 pracovních cyklÛ
Mechanická Ïivotnost 30 x 106 pracovních cyklÛ
Maximální pracovní rychlost 360 operací/hodina pfii plné zátûÏi

Kategorie pouÏití Soulad s IEC 60947-5-1 AC-12, AC-13, AC-14, AC-15, DC-12, DC-13, DC-14

Typové oznaãení
Funkce Mûfiicí 

rozsah
Napájecí 
napûtí

V˘stup Typové 
oznaãení

Hmotnost

V kg
b Vy‰‰í a niÏ‰í 

hodnota 
frekvence
50 nebo 60 Hz 

40…60 Hz 
(50 Hz) / 
50…70 Hz 
(60 Hz)

a 120…277 1  + 1 
pfiepínací
kontakt 
5 A

RM35 HZ21FM 0,130

Rozmûry
RM35 HZ21FM

mm.

Schéma zapojení
RM35 HZ21FM

RM35 HZ21FM

A1

12 2214 21 2411

A2

90

35

2,
8

76

72,5

72

A1 A2

1112 14 22 21 24

A
1

A
2 2111

12 14 2422

R1 R2
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Úvod,
popis

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé rychlosti 
RM35 S
    

 

Úvod
Kontrolní relé rychlosti RM35 S0MW sleduje: 
b NiÏ‰í rychlost:
v bez pamûti,
v s pamûtí,
v s blokací externím kontaktem S2.
b Vy‰‰í rychlost:
v bez pamûti,
v s pamûtí,
v s blokací externím kontaktem S2.

Relé RM35 S0MW mûfií pomocí:
b Vstupu pro 3drátová PNP nebo NPN ãidla.
b Vstupu pro Namur ãidla (ãidla do prostoru s nebezpeãím v˘buchu).
b NapûÈového vstupu 0–30 V.
b BeznapûÈového kontaktu.

Relé pracuje buì se spínacími nebo s pfiepínacími ãidly. 
Nastaviteln˘ ãas mezi impulzy je 0,05 s…10 min. 
Nastaviteln˘ blokovací ãas pfii pfiipojení napájení od 0,6 do 60 s.
Blokování je fiízeno externím kontaktem.

V‰echna nastavení jsou chránûna prÛhledn˘m zaplombovateln˘m krytem.

Stav mûfiení je indikován LED diodou.

Relé jsou navrÏena pro montáÏ na DIN li‰tu.

PouÏití
b Monitorování rychlosti nebo toãivého momentu nebo lineárního pohybu v tûchto 
aplikacích:
v dopravníky/dopravníkové pásy,
v balení,
v mechanické manipulátory.

Popis
RM35 S00MW

1 Konfigurace: v˘bûr pracovního reÏimu: 
NiÏ‰í nebo vy‰‰í rychlost
Underspeed/Overspeed  
s nebo bez pamûti Memory – No Memory

2 Potenciometr pro nastavení prahové hodnoty 
rychlosti Value

3 Pfiepínaã rychlostního rozsahu
4 Potenciometr pro nastavení poãáteãní ãasové 

prodlevy Ti
5 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm DIN li‰tu

In Îlutá LED dioda: indikuje poãáteãní ãasovou prodlevu (ãasová prodleva nebo 
vstup S2).

Un Zelená LED dioda: indikuje pfiítomnost napájení.
R Îlutá LED dioda: indikuje stav v˘stupu relé.

Y1

A1 12 11 14A2

12V12V E1 E2 0V

R
Un

In

1
2
3
4

5
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Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé rychlosti 
RM35 S          

Popis funkce
Relé RM35 S0MW sleduje rychlost (zrychlení, frekvenci) procesÛ (dopravník, 
dopravníkov˘ pás atd.) pomocí diskrétních ãidel: 
3drátová PNP nebo NPN ãidla, nebo napûÈov˘ vstup 0–30 V, nebo ãidla NAMUR, 
nebo beznapûÈov˘ kontakt.
MÛÏe b˘t pouÏito k monitorování vy‰‰í nebo niÏ‰í rychlosti.

Kontrolní relé rychlosti: RM35 S0MW
bbbb Mûfiení
Cyklus mûfieného procesu je sérií impulzÛ dvoustavového signálu: vy‰‰í a niÏ‰í. 
Mûfiení rychlosti je dosaÏeno mûfiením periody signálu pfii první detekované zmûnû 
stavu (buì nábûÏná nebo spádová hrana).
Digitální zpracování signálu umoÏÀuje rozdíl mezi vypoãten˘mi signály.
Pfii pfiipojení napájení nebo po pfiíchodu signálu z ãidla, detekování signálu vyÏaduje 
zpracování jedné nebo více period (maximálnû dvou). Bûhem tohoto ãasu fiízení 
nefunguje.
bbbb Pracovní reÏim
Pomocí pfiepínaãe lze zvolit jeden ze ãtyfi reÏimÛ: 
v niÏ‰í rychlost bez pamûti,
v niÏ‰í rychlost s pamûtí,
v vy‰‰í rychlost bez pamûti,
v vy‰‰í rychlost s pamûtí.

Funkãní diagram bbbb Mûfiení niÏ‰í rychlosti
b Funkce: Mûfiení niÏ‰í rychlosti Underspeed
v Bez pamûti No Memory.

Jakmile po skonãení poãáteãní blokovací ãasové prodlevy „Ti“ klesne mûfiená 
rychlost pod nastavenou prahovou hodnotu, v˘stupní kontakt relé zmûní svÛj stav ze 
„sepnuto“ na „rozepnuto“.
V˘stupní kontakt relé se vrátí do svého poãáteãního stavu, kdyÏ rychlost stoupne nad 
prahovou hodnotu plus hystereze (pevná hodnota 5 % z nastaven˘ch mezí).
KdyÏ je napájení opût obnoveno po dfiívûj‰ím pfieru‰ení na dobu alespoÀ 1 s, 
v˘stupní  kontakt relé je bûhem ãasové prodlevy v sepnutém stavu a zÛstane v nûm 
tak dlouho, jak dlouho bude rychlost vy‰‰í neÏ prahová hodnota.

v S pamûtí Memory. KdyÏ relé RM35 S bude v reÏimu „memory/pamûÈ“, a kdyÏ je detekována niÏ‰í 
rychlost, v˘stupní kontakt relé zÛstane vypnut˘ („alarm“) bez dal‰ího vlivu v˘voje 
rychlosti procesu. 
V˘stupní kontakt relé není schopen se vrátit do normálního stavu dokud není sepnut 
kontakt S2 (po dobu alespoÀ 50 ms). 
KdyÏ po rozepnutí kontaktu S2 není rychlost dostateãnû vysoká, v˘stupní kontakt 
relé se vrátí do stavu signalizujícího „alarm“.
Relé RM35 S mÛÏe b˘t také resetováno pfieru‰ením napájení (po dobu alespoÀ 1 s); 
v˘stupní kontakt relé se pak vrátí do normálního stavu alespoÀ na dobu trvání ãasové 
prodlevy bez ohledu na mûfienou rychlost procesu.

v S blokací kontaktem S2 Inhib./S2. Po spu‰tûní za úãelem monitorování, aby bylo dosaÏeno jmenovité rychlosti, je relé 
RM35 S po nastaven˘ ãas 0,6…60 s blokováno. Tato ãasová prodleva mÛÏe b˘t 
nastavena (zkrácena nebo prodlouÏena) i bûhem blokování.
Relé RM35 S mÛÏe b˘t také blokováno kontaktem S2: pfii spu‰tûní, napfiíklad, kdyÏ 
ãas dosaÏení rychlosti procesu je del‰í neÏ 60 s, nebo v jakémkoli ãase bûhem 
funkce.
Po dobu ãasové prodlevy po spu‰tûní ãi sepnutí kontaktu S2, blokuje v˘stupní 
kontakt relé v sepnuté poloze, coÏ je signalizováno pfiíslu‰nou LED diodou.
KdyÏ po uplynutí poãáteãní ãasové prodlevy nebo po rozepnutí kontaktu S2 není 
dokonãena fáze detekce signálu, v˘stupní kontakt relé rozepne po nastaveném ãase 
mezi dvûma impulzy (mûfieno od konce blokování). 
Blokování musí b˘t alespoÀ tak dlouhé, aby trvalo po dobu 2 period.
KdyÏ po skonãení blokování není detekován Ïádn˘ signál, tak pfiíslu‰ná LED dioda 
bliká tak dlouho, dokud je signál nepfiítomen.
Relé RM35 S je moÏné blokovat i kdykoliv bûhem funkce, sepnutím kontaktu S2.

VVs

Ti Ti 

 min. 1 s 

In

11-12/11-14

Napájecí 
napûtí Un

Kontakty

Hystereze
Prahová 
hodnota

min. 1 s 

min. 50 ms 

V

 S2

Ti Ti 
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Napájecí 
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Hystereze
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Ti 
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11-12/11-14
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Úvod, popis:
strana 74

Technické údaje:
strany 77 a 78

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 79



76

Funkce Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé rychlosti 
RM35 S        

Kontrolní relé rychlosti: RM35 S0MW
Funkãní diagram bbbb Mûfiení vy‰‰í rychlosti
b Funkce: Mûfiení vy‰‰í rychlosti Overspeed
v Bez pamûti No Memory. Jakmile po skonãení poãáteãní blokovací ãasové prodlevy „Ti“, stoupne mûfiená 

rychlost nad stanovenou hodnotu, v˘stupní kontakt relé zmûní svÛj stav ze „sepnuto“ 
na „rozepnuto“.
V˘stupní kontakt relé se vrátí do svého poãáteãního stavu, kdyÏ rychlost klesne pod 
prahovou hodnotu mínus hystereze (pevná hodnota 5 % z nastaven˘ch mezí).
KdyÏ je napájení opût obnoveno, po dfiívûj‰ím pfieru‰ení na dobu alespoÀ 1 s, 
v˘stupní kontakt relé je bûhem ãasové prodlevy v sepnutém stavu a zÛstane v nûm 
tak dlouho, jak dlouho bude rychlost niÏ‰í neÏ prahová hodnota.

v S pamûtí Memory. 
KdyÏ relé RM35 S bude v reÏimu „memory/pamûÈ“, a kdyÏ je detekována vy‰‰í 
rychlost, v˘stupní kontakt relé zÛstane vypnut˘ („alarm“) bez dal‰ího vlivu v˘voje 
rychlosti procesu. 
V˘stupní kontakt relé není schopen se vrátit do normálního stavu dokud není sepnut 
kontakt S2 (po dobu alespoÀ 50 ms). 
KdyÏ po rozepnutí kontaktu S2 je rychlost pfiíli‰ vysoká, v˘stupní kontakt relé se vrátí 
do stavu signalizujícího „alarm“.
Relé RM35 S mÛÏe b˘t také resetováno pfieru‰ením napájení (po dobu alespoÀ 1 s); 
v˘stupní kontakt relé se pak vrátí do normálního stavu alespoÀ na dobu trvání ãasové 
prodlevy bez ohledu na mûfienou rychlost procesu.

v S blokací kontaktem S2 Inhib./S2. Po spu‰tûní za úãelem monitorování, aby bylo dosaÏeno jmenovité rychlosti, je relé 
RM35 S po nastaven˘ ãas 0,6…60 s blokováno. Tato ãasová prodleva mÛÏe b˘t 
nastavena (zkrácena nebo prodlouÏena) i bûhem blokování.
Relé RM35 S mÛÏe b˘t také blokováno kontaktem S2: pfii spu‰tûní, napfiíklad, kdyÏ 
ãas dosaÏení rychlosti procesu je del‰í neÏ 60 s, nebo v jakémkoli ãase bûhem 
funkce.
Po dobu ãasové prodlevy po spu‰tûní ãi sepnutí kontaktu S2, blokuje v˘stupní 
kontakt relé v sepnuté poloze, coÏ je signalizováno pfiíslu‰nou LED diodou.
KdyÏ po uplynutí poãáteãní ãasové prodlevy nebo po rozepnutí kontaktu S2 není 
dokonãena fáze detekce signálu, v˘stupní kontakt relé rozepne po nastaveném ãase 
mezi dvûma impulzy (mûfieno od konce blokování).
Blokování musí b˘t alespoÀ tak dlouhé, aby trvalo po dobu 2 period.
KdyÏ po skonãení blokování není detekován Ïádn˘ signál, tak pfiíslu‰ná LED dioda 
bliká tak dlouho, dokud je signál nepfiítomen.
Relé RM35 S je moÏné blokovat i kdykoliv bûhem funkce, sepnutím kontaktu S2.
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Technické údaje Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé rychlosti 
RM35 S
                   

Charakteristiky prostfiedí
Soulad s normami NF EN 60255-6 a IEC 60255-6
Certifikace Probíhá UL, CSA, GL, C-Tick, GOST
Znaãení eeee: 73/23/EEC a EMC 89/336/EEC
Teplota okolního vzduchu Skladovací °C –40…+70

Provozní °C –20…+50
Pfiípustná relativní vlhkost Soulad s IEC 60068-2-30 2 x 24 hodin…+95 % RH pfii +55 °C (bez kondenzace)
Odolnost vÛãi vibracím Soulad s IEC 60068-2-6 0,035 mm z 10…150 Hz
Odolnost vÛãi rázÛm Soulad s IEC 60068-2-6 5 gn
StupeÀ krytí
Soulad s IEC 60529

Pouzdro IP 30
Svorky IP 20

StupeÀ zneãi‰tûní Soulad s IEC 60664-1 3
Kategorie pfiepûtí Soulad s IEC 60664-1 III
Izolaãní odpor Soulad s IEC 60664-1/60255-5 > 500 MΩ, c 500 V
Jmenovité izolaãní napûtí Soulad s IEC 60664-1 V 250
Zkou‰ka izolaãního napûtí Dielektrická zkou‰ka kV 2, a 50 Hz, 1 min.

Rázová vlna kV 4
MontáÏní poloha
bez vlivu na funkci

Ve vztahu k normálnímu 
vertikálnímu montáÏnímu panelu

Libovolná

Pfiipojení
Maximální prÛfiez
Soulad s IEC 60947-1

Kabel s pevn˘m jádrem 
bez kabelov˘ch koncovek

mm2 1 vodiã: 0,5…4 
2 vodiãe: 0,5…2,5 

Kabel se slanûn˘m jádrem
s kabelov˘mi koncovkami

mm2 1 vodiã: 0,2…2,5 
2 vodiãe: 0,2…1,5 

Utahovací moment Soulad s IEC 60947-1 0,6…1 N.m 
Materiál pouzdra Samozhá‰iv˘ plast
Indikátor stavu napájení Zelená LED dioda
Indikátor stavu relé (R) Îlutá LED dioda
Indikátor stavu blokování Îlutá LED dioda
MontáÏ Soulad s IEC/EN 60715 Na 35mm DIN li‰tu

Charakteristiky napájení
Jmenovité napájecí napûtí Un V a/c 24…240
Pracovní rozsah V a/c 20,4…264
Polarita stejnosmûrného napûtí Ne
NapûÈové meze Napájecího obvodu –15 %, +10 %
Frekvence Napájecího obvodu 50/60 Hz ±10 %
Galvanické oddûlení, napájení/mûfiení Ano
Maximální spotfieba a 5 VA a c 3 W
Odolnost vÛãi mikropfieru‰ením ms 50

Senzor charakteristiky napájení
Jmenovité napûtí V 12 ±0,5
DosaÏiteln˘ proud mA 50 pfii a/c 24 V y Un y a/c 240 V

40 pfii Un < a/c 24 V pfii 25 ˚C

Odolnost vÛãi elektromagnetickému ru‰ení
Elektromagnetická kompatibilita Imunita NF EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2

Emise NF EN 61000-6-4,
NF EN 61000-6-3,
IEC 61000-6-4,
IEC 61000-6-3

Úvod, popis:
strana 74

Funkce:
strany 75 a 76

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 79
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Technické údaje Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé rychlosti 
RM35 S
               

Charakteristiky vstupu a mûfiicího obvodu
Vstupní obvod 3drátové ãidlo (E1) PNP nebo NPN, 12 V, maximálnû 50 mA

âidlo NAMUR (E2) 12 V, 1,5 kΩ
BeznapûÈov˘ kontakt (E1) 12 V, 9,5 kΩ
Vstupní napûtí (E1) Rozsah napûtí: minimálnû 0 V, maximálnû 30 V

Odpor vstupu: 9,5 kΩ
Stav HIGH: minimálnû 4,5 V
Stav LOW: maximálnû 1 V

Minimální doba impulzu Pfii stavu HIGH ms 5
Pfii stavu LOW ms 5

Mûfiicí rozsah 0,05…0,5 s
0,1…1 s
0,5…5 s
1…10 s
0,1…1 min.
0,5…5 min.
1…10 min.

Prahová hodnota nastavení 10…100 % z rozsahu
Pevná hystereze 5 % z nastaven˘ch mezí
Pfiesnost nastavení ±10 % z hodnoty plného rozsahu
Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ±0,5  %
Chyba mûfiení s kolísáním napûtí < 1 % pfies cel˘ rozsah
Chyba mûfiení s kolísáním teploty max. ±0,1 %/˚C 
Frekvence v˘stupního signálu Hz minimálnû 1,7 mHz, maximálnû 20 Hz

Charakteristiky ãasového zpoÏdûní
Doba odezvy pfii pfiekroãení prahové hodnoty ms maximálnû 15 
Pfiesnost opakování (s konstantními parametry) ± 0,5 % 
Resetovací ãas v reÏimu Memory Kontakt S2 ms 50 minimum

Napájení Un s 1
Poãáteãní ãasová prodleva Po pfiipojení napájení 0,6…60 s +10 % z hodnoty plného rozsahu
Doba zotavení ms 50

Charakteristiky v˘stupu
Typ v˘stupu 1 pfiepínací kontakt
Typ kontaktu Bezkadmiov˘
Jmenovit˘ proud A 5
Maximální spínané napûtí V a/c 250
Jmenovit˘ vypínací v˘kon VA 1 250
Minimální vypínací proud mA 10/ c 5 V
Elektrická Ïivotnost 1 x 105 pracovních cyklÛ
Mechanická Ïivotnost 30 x 106 pracovních cyklÛ
Maximální pracovní rychlost 360 operací/ hodina pfii plné zátûÏi
Kategorie pouÏití Soulad s IEC 60947-5-1 AC-12, AC-13, AC-14, AC-15, DC-12, DC-13, DC-14

Úvod, popis:
strana 74

Funkce:
strany 75 a 76

Typová oznaãení, rozmûry:
strana 79
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Typové oznaãení,
rozmûry,
schémata zapojení

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Kontrolní relé rychlosti 
RM35 S                  

Typové oznaãení
Funkce Napájení

V
Mûfiicí vstup V˘stup Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
b NiÏ‰í 

rychlost
b Vy‰‰í 

rychlost

a/c 24…240 b 3drátové 
PNP nebo NPN 
ãidlo 
(viz stranu 80)

b âidlo Namur
b Napûtí 0–30 V
b BeznapûÈov˘ 

kontakt

1 pfiepínací
kontakt 
5 A

RM35 S0MW 0,130

Rozmûry
RM35 S0MW

mm.

Schémata zapojení
RM35 S0MW

Vstupní kontakt âidlo Namur

âidlo NPN/PNP NapûÈov˘ vstup 0–30 V

(1) 1A rychlopojistka nebo jistiã.

RM35 S0MW
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8
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Indukční čidla� 2 
Osiprox® Optimum
Válcová, zapuštěná montáž, rozšířená řada
3 vodiče, c napájení, polovodičový výstup  

Jmenovitý 
dosah  
Sn (mm)

Funkce Výstup Připojení Typová  
označení

Hmotnost 
kg

Ø 6, hladké    
2,5 Z PNP Kabel (L = 2 m) XS1 L06PA349 0,025

Konektor M8 XS1 L06PA349S 0,010
Konektor M12 XS1 L06PA349D 0,015

NPN Kabel (L = 2 m) XS1 L06NA349 0,025
Konektor M8 XS1 L06NA349S 0,010
Konektor M12 XS1 L06NA349D 0,015

V PNP Kabel (L = 2 m) XS1 L06PB349 0,025
Konektor M8 XS1 L06PB349S 0,010

NPN Kabel (L = 2 m) XS1 L06NB349 0,025
Konektor M8 XS1 L06NB349S 0,010

Ø 8, se závitem M8 x 1
2,5 Z PNP Kabel (L = 2 m) XS1 N08PA349 0,035

Konektor M8 XS1 N08PA349S 0,015
Konektor M12 XS1 N08PA349D 0,020

NPN Kabel (L = 2 m) XS1 N08NA349 0,035
Konektor M8 XS1 N08NA349S 0,015
Konektor M12 XS1 N08NA349D 0,020

V PNP Kabel (L = 2 m) XS1 N08PB349 0,035
Konektor M8 XS1 N08PB349S 0,015
Konektor M12 XS1 N08PB349D 0,020

NPN Kabel (L = 2 m) XS1 N08NB349 0,035
Konektor M8 XS1 N08NB349S 0,015
Konektor M12 XS1 N08NB349D 0,020

Ø 12, se závitem M12 x 1
4 Z PNP Kabel (L = 2 m) XS1 N12PA349 0,070

Konektor M12 XS1 N12PA349D 0,020
NPN Kabel (L = 2 m) XS1 N12NA349 0,070

Konektor M12 XS1 N12NA349D 0,020
V PNP Kabel (L = 2 m) XS1 N12PB349 0,070

Konektor M12 XS1 N12PB349D 0,020
NPN Kabel (L = 2 m) XS1 N12NB349 0,070

Konektor M12 XS1 N12NB349D 0,020

Ø 18, se závitem M18 x 1
10 Z PNP Kabel (L = 2 m) XS1 N18PA349 0,100

Konektor M12 XS1 N18PA349D 0,040
NPN Kabel (L = 2 m) XS1 N18NA349 0,100

Konektor M12 XS1 N18NA349D 0,040
V PNP Kabel (L = 2 m) XS1 N18PB349 0,100

Konektor M12 XS1 N18PB349D 0,040
NPN Kabel (L = 2 m) XS1 N18NB349 0,100

Konektor M12 XS1 N18NB349D 0,040

Ø 30, se závitem M30 x 1.5
20 Z PNP Kabel (L = 2 m) XS1 N30PA349 0,160

Konektor M12 XS1 N30PA349D 0,100
NPN Kabel (L = 2 m) XS1 N30NA349 0,160

Konektor M12 XS1 N30NA349D 0,100
V PNP Kabel (L = 2 m) XS1 N30PB349 0,160

Konektor M12 XS1 N30PB349D 0,100
NPN Kabel (L = 2 m) XS1 N30NB349 0,160

Konektor M12 XS1 N30NB349D 0,100

Příslušenství (1)
Popis  

mm
Typová  
označení

Hmotnost� 
kg

Sedlová spona Ø 8 XSZ B108 0,006
Ø 12 XSZ B112 0,006
Ø 18 XSZ B118 0,010
Ø 30 XSZ B130 0,020

(1)	�������� ������ ������������ ���� ��� ������ ������������� ������� ���� ���� ����Ostatní typy: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.

Typová označení� 2 

XS1 L06pA349

XS1 Npppp349

XS1 N08pp349S

XS1 Npppp349D

XSZ B1pp
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Indukční čidla� 2 
Osiprox® Optimum
Válcová, zapuštěná montáž, rozšířená řada
3 vodiče, c napájení, polovodičový výstup
                 

Charakteristiky
Typ čidla XS1 ppppp349D XS1 ppppp349S XS1 ppppp349

Certifikace výrobku UL, CSA, e
Připojení Konektor M12 Konektor M8 Kabel, L=2 m
Operační zóna Ø 6,5 a Ø 8 mm 0…2 

Ø 12 mm 0…3.2 
Ø 18 mm 0…8 
Ø 30 mm 0…16

Odstupňovaná dráha % 1...15 reálného dosahu (Sr)
Stupeň krytí Soulad s IEC 60529 IP 67 IP 68, dvojitá izolace  

(kromě Ø 6,5 a Ø 8: IP 67)
Soulad s� ���� ����� DIN 40050 IP 69K od ������������    Ø 12 až Ø 30

Teplota uskladnění °C – 40…+ 85 
T��������������� eplota provozní °C – 25…+ 70 
Materiály Pouzdro Mosazné pouzdro s povrchovou úpravou Ni

Kabel – PvR 3 x 0,34 mm2 ������kromě� 
Ø 6,5 a Ø 8: 3 x 0,11 mm2

Odolnost proti vibracím Soulad  
s����������  ���� IEC 60068-2-6

25 gn, amplituda ± 2 mm (f = 10 až 55 Hz) 

Odolnost proti mech. rázu Soulad  
s����������  ����� IEC 60068-2-27

50 gn, v trvání 11 ms

Indikace stavu výstupu Žlutá LED, 4 viditelné otvory při 90° Žlutá��� �����������  LED, prstenec
Jmenovité napájecí napětí V c 12…24 s ochranou proti přepólování
Meze napájecího napětí (včetně zvlnění) V c 10…36
Spínaný proud mA ≤ 200 s ochranou proti přetížení a zkratu
Pokles napětí, sepnuto V ≤ 2 
Spotřeba bez zatížení mA ≤ 10
Maximální frekvence spínání Ø 6,5; Ø 8 a Ø 12 Hz 2 500

Ø 18 Hz 1 000
Ø 30 Hz 500

Zpoždění Aktivace ms ≤ 5
Odezva ms ≤ 0,2 pro Ø 8 a Ø 12, ≤ 0,3 ����������  pro�������   Ø 18, ≤ 0,6 ��������  pro�����   Ø 30
Doba zotavení ms ≤ 0,2 ����������������     pro�������������      Ø 8 a Ø 12, ≤ 0,7 ����������  pro�������   Ø 18, ≤ 1,4 ��������  pro�����   Ø 30

Schémata zapojení
Konektor  Kabel PNP 3 ������vodiče NPN 3 vodiče

M8 M12 BU: modrá 
BN: hnědá 
BK: černá

Poznámka:  NO – spínací kontakt, NC – rozpínací kontakt.

Nastavení
Minimální vzdálenost pro montáž (mm)

Čidlo Boční vzdálenost Čelní ����������vzdálenost Čelní vzdál. kovového objektu Zapuštěná montáž do kovu
Ø 6,5 e ≥ 5 e ≥ 30 e ≥ 7,5 d ≥ 10 h ≥ 1,6
Ø 8 e ≥ 5 e ≥ 30 e ≥ 7,5 d ≥ 10 h ≥ 1,6
Ø 12 e ≥ 8 e ≥ 48 e ≥ 12 d ≥ 14 h ≥ 2,4
Ø 18 e ≥ 20 e ≥ 96 e ≥ 30 d ≥ 28 h ≥ 3,6
Ø 30 e ≥ 40 e ≥ 240 e ≥ 60 d ≥ 50 h ≥ 6

Rozměry
Zapuštěná montáž do kovu

Čidlo S kabelem Konektor M8 Konektor M12
a b a b a b

Ø 6,5 33 30 42 34 45 24
Ø 8 33 25 42 26 45 23
Ø 12 33 25 – – 48 29
Ø 18 36,5 28 – – 48,6 28
Ø 30 40,6 32 – – 52,7 32
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1 3
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1 2

4 3

1 2

4 3
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Úvod,
popis

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control 0

Teplotní kontrolní relé pro v˘tahové aplikace 
a 3fázové sítû 
   

 

Úvod 
Mûfiicí a kontrolní relé RM35 ATL0MW, RM35 ATR5MW a RM35 ATW5MW slouÏí 
k monitorování teploty ve strojovnû v˘tahÛ v souladu se smûrnicí EN81. 
b Vstup pro PT 100. 
b Nastavitelné mûfiení okolo 5 °C a 40 °C. 
b Nezávislé nastavení horní a spodní prahové hodnoty.
b MoÏnost vyuÏití integrované funkce hlídání fáze.

V‰echna nastavení jsou chránûna prÛhledn˘m zaplombovateln˘ch krytem.

Stav mûfiení je indikován LED diodou.

Relé jsou navrÏena pro montáÏ na DIN li‰tu.

PouÏití
b Hlídání teploty ve strojovnách v˘tahÛ.

Popis
RM35 ATL0MW RM35 ATR5MW

1 Potenciometr pro nastavení horní mezní 
hodnoty teploty θ>

2 Potenciometr pro nastavení ãasové 
prodlevy pfii pfiekroãení mezní hodnoty 
teploty Tt

3 Potenciometr pro nastavení spodní 
mezní hodnoty teploty θ<

4 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm DIN 
li‰tu

5 Signalizaãní kontakt horní mezní 
hodnoty teploty (11-14)

6 Signalizaãní kontakt spodní mezní 
hodnoty teploty (21-24)

7 Signalizaãní kontakty horní a spodní 
mezní hodnoty teploty

> Îlutá LED dioda: indikuje stav v˘stupního kontaktu relé (horní mez teploty).
Un Zelená LED dioda: indikuje pfiítomnost napájení.
< Îlutá LED dioda: indikuje stav v˘stupního kontaktu relé (spodní mez teploty).

RM35 ATW5MW

1 Potenciometr pro nastavení horní mezní 
hodnoty teploty θ>

2 Potenciometr pro nastavení ãasové 
prodlevy pfii pfiekroãení mezní hodnoty 
teploty Tt

3 Potenciometr pro nastavení spodní 
mezní hodnoty teploty θ<

4 PruÏina pro upevnûní relé na 35mm DIN 
li‰tu

5 Teplotní kontakt relé (11-14)
6 Fázov˘ kontakt relé (21-44)

<θ°< Îlutá LED dioda: indikuje stav teplotního kontaktu relé R1.
Un Zelená LED dioda: indikuje pfiítomnost napájení.

Îlutá LED dioda: indikuje stav fázového kontaktu relé R2.

RM35 ATp0MW

4

A
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B B

>

<
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A1 1411 21 24A2
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>

<
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1
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4
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6

A L1 L2 L3

A1 1411 21 24A2
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Funkce

 

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control

 

0

 

Teplotní kontrolní relé pro v˘tahové aplikace 
a 3fázové sítû

 
        

 

 

 

Popis funkce

 

Teplotní kontrolní relé pro strojovny v˘tahÛ jsou urãeny k monitorování teploty mezi 
5 °C a 40 °C v souladu se smûrnicí EN81.

 

Teplotní kontrolní relé: RM35 ATL0MW

 

Pokud zÛstane po pfiipojení napájení teplota mûfiená ãidlem PT 100 v nastaven˘ch 
mezích, v˘stupní kontakt relé je sepnut˘ a Ïlutá LED dioda svítí.
KdyÏ teplota pfiekoná jednu z nastaven˘ch mezí (horní nebo spodní), aktivuje se 
ãasová prodleva nastavená na ãelním panelu (

 

Tt

 

). Pfiíslu‰ná LED dioda se rozbliká.
Pokud je teplota i po uplynutí ãasové prodlevy stále mimo nastavené meze, v˘stupní 
kontakt relé rozepne a pfiíslu‰ná LED dioda zhasne.
V˘stupní kontakt relé okamÏitû sepne (v souladu s dobou odezvy), kdyÏ se teplota 
vrátí mezi nastavené meze plus pevná hystereze.

Pokud je ãidlo PT 100 nesprávnû pfiipojeno, v˘stupní kontakt relé je rozepnut˘ a 
3 LED diody blikají.

 

Teplotní kontrolní relé: RM35 ATR5MW

 

Pokud zÛstane po pfiipojení napájení teplota mûfiená ãidlem PT 100 v nastaven˘ch 
mezích, v˘stupní kontakt relé je sepnut˘ a Ïlutá LED dioda svítí.
KdyÏ teplota pfiekoná jednu z nastaven˘ch mezí (horní nebo spodní), aktivuje se 
ãasová prodleva nastavená na ãelním panelu (

 

Tt

 

). Pfiíslu‰ná LED dioda se rozbliká.
Pokud je teplota i po uplynutí ãasové prodlevy stále mimo nastavené meze, v˘stupní 
kontakt relé rozepne a pfiíslu‰ná LED dioda zhasne.
V˘stupní kontakt relé okamÏitû sepne (v souladu s dobou odezvy), kdyÏ se teplota 
vrátí mezi nastavené meze plus (nebo mínus) pevná hystereze.

Pokud je ãidlo PT 100 nesprávnû pfiipojeno, v˘stupní kontakt relé je rozepnut˘ a 3 
LED diody blikají.

 

Teplotní a fázové kontrolní relé: RM35 ATW5MW

 

Pokud zÛstane po pfiipojení napájení teplota mûfiená ãidlem PT 100 v nastaven˘ch 
mezích, v˘stupní teplotní kontakt 

 

R1

 

 je sepnut˘.

 

KdyÏ teplota pfiekoná jednu z nastaven˘ch mezí (horní nebo spodní), aktivuje se 
ãasová prodleva nastavená na ãelním panelu (

 

Tt

 

). Pfiíslu‰ná LED dioda se rozbliká.
Pokud je teplota i po uplynutí ãasové prodlevy stále mimo nastavené meze, v˘stupní 
teplotní kontakt 

 

R1

 

 relé rozepne a pfiíslu‰ná LED dioda zhasne.
V˘stupní kontakt 

 

R1

 

 okamÏitû sepne (v souladu s dobou odezvy), kdyÏ se teplota 
vrátí mezi nastavené meze plus nebo mínus nastavená hystereze.

Relé také monitoruje správn˘ sled fází L1, L2 a L3 3fázové napájecí sítû a také úpln˘ 
v˘padek fáze, i pfiípad obnovení fáze (< 70 %).
Pokud po pfiipojení napájení Ïádná fáze nechybí a i sled fází je v pofiádku, v˘stupní 
kontakt 

 

R2

 

 relé je sepnut˘ a pfiíslu‰ná LED dioda svítí. KdyÏ nastane porucha, 
„fázov˘“ v˘stupní kontakt relé rozepne a pfiíslu‰ná LED dioda okamÏitû zhasne 
(v souladu s dobou odezvy na poruchu). 
KdyÏ porucha pomine, v˘stupní kontakt relé sepne a LED dioda se rozsvítí.

Pokud je ãidlo PT 100 nesprávnû pfiipojeno, v˘stupní kontakt 

 

R1

 

 je rozepnut˘ 
a pfiíslu‰ná LED dioda bliká.

Funkãní diagram

b Funkce:
v Mûfiení teploty ãidlem PT 100.

Tt: ãasová prodleva po pfiekroãení prahové hodnoty 
(nastavitelná z ãelního panelu).

11-12

>

<

Tt Tt

θ°

θ°
θ°

11-14Kontakt

Hystereze

Napájecí napûtí 
Un

Hystereze

Funkãní diagram

b Funkce:
v Mûfiení teploty ãidlem PT 100.

Tt: ãasová prodleva po pfiekroãení prahové hodnoty 
(nastavitelná z ãelního panelu).

11-14

21-24

Tt Tt

>

<

θ°

θ°
θ°

Kontakt R1

Hystereze

Napájecí napûtí 
Un

Hystereze

Kontakt R2

Funkãní diagram

b Funkce:
v Mûfiení teploty ãidlem PT 100.
v Sled fází L1, L2, L3.
v V˘padek fáze.

Tt: ãasová prodleva po pfiekroãení prahové hodnoty 
(nastavitelná z ãelního panelu).

11-14

Tt Tt

>

<

θ°

θ°
θ°
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R1

Hystereze

Napájecí napûtí 
Un

Hystereze
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Technické údaje

 

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control

 

0

 

Teplotní kontrolní relé pro v˘tahové aplikace 
a 3fázové sítû 

 
                   

 

 

 

Charakteristiky prostfiedí

 

Typ relé RM35 ATL0MW RM35 ATR5MW RM35 ATW5MW
Soulad s normami

 

NF EN 60255-6 a IEC 60255-6

 

Certifikace

 

Probíhá UL, CSA, GL, C-Tick, GOST

 

Znaãení

    

eeee

 

: 73/23/EEC a EMC 89/336/EEC

 

Teplota okolního vzduchu

 

Skladovací

 

°C

 

–

 

40…+70

 

Provozní

 

°C

 

–

 

20…+50

 

Pfiípustná relativní vlhkost

 

Soulad s IEC 60068-2-30

 

2 x 24 

 

hodin

 

…+95 % RH 

 

pfii

 

 +55 

 

°

 

C (

 

bez kondenzace

 

)

 

Odolnost vÛãi vibracím

 

Soulad s IEC 60068-2-6 0,035 mm z 10…150 Hz

 

Odolnost vÛãi ázÛm

 

Soulad s IEC 60068-2-6 5 gn

 

StupeÀ krytí

 

Soulad s

 

 IEC 60529

 

Pouzdro IP 30
Svorky IP 20

 

StupeÀ zneãi‰tûní

 

Soulad s IEC 60664-1 3

 

Kategorie pfiepûtí

 

Soulad s IEC 60664-1 III

 

Izolaãní odpor

 

Soulad s IEC 60664-1/60255-5 > 100 M

 

Ω

 

, 

 

c

 

 500 V

 

Jmenovité izolaãní napûtí

 

Soulad s IEC 60664-1

 

V

 

250 250 400

 

Zkou‰ka izolaãního napûtí

 

Dielektrická zkou‰ka

 

kV

 

2, 

 

a

 

 50 Hz, 1 min.
Rázová vlna

 

kV

 

4

 

MontáÏní poloha

 

bez vlivu na funkci
Ve vztahu k normálnímu 
vertikálnímu montáÏnímu panelu

Libovolná

 

Pfiipojení

 

Maximální

 

 

 

prÛfiez
Soulad s

 

 IEC 60947-1

 

Kabel s pevn˘m jádrem
bez kabelov˘ch koncovek

 

mm

 

2

 

1 vodiã: 0,5…4 
2 vodiãe: 0,5…2,5 

Kabel se slanûn˘m jádrem
s kabelov˘mi koncovkami

 

mm

 

2

 

1 vodiã: 0,2…2,5 
2 vodiãe: 0,2…1,5 

 

Utahovací moment

 

Soulad s IEC 60947-1 0,6…1 

 

N.m

 

 

 

Materiál pouzdra

 

Samozhá‰iv˘ plast

 

Indikátor stavu napájení

 

 

 

Zelená LED Zelená LED Zelená LED

 

Indikátor stavu relé

 

Horní mez Îlutá LED Îlutá LED –
Spodní mez Îlutá LED Îlutá LED –
Horní/spodní mez – – Îlutá LED
Fáze – – Îlutá LED

 

MontáÏ

 

Soulad s IEC/EN 60715 Na 35mm DIN li‰tu

 

Charakteristiky napájení

 

Typ relé RM35 ATL0MW RM35 ATR5MW RM35 ATW5MW
Jmenovité napájecí napûtí Un V

 

a

 

/

 

c

 

 24…240

 

Pracovní rozsah V

 

a

 

 20,4…264 

 

c

 

 21,6…264 

 

NapûÈové limity

 

Napájecího obvodu

 

a

 

 –15 %, +10 %

 

c

 

 –10 %, +10 %

 

Frekvence

 

Napájecího obvodu

 

Hz

 

50/60 Hz 

 

±

 

10 %

 

Galvanické oddûlení, napájení/mûfiení

 

Ano Ne

 

Maximální spotfieba pfii Un VA

 

a 

 

3,5

 

W

 

c

 

 0,6

 

Odolnost proti mikropfieru‰ením ms

 

10

 

Odolnost vÛãi elektromagnetickému ru‰ení

 

Elektromagnetická kompatibilita

 

Imunita NF EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2
Emise NF EN 61000-6-4 
NF EN61000-6-3 , IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-3 

 

Charakteristiky mûfiicího obvodu a vstupu

 

Mûfiicí rozsah

 

Spodní mez teploty

 

°C

 

–1, 1, 3, 5, 7, 9, 11
Horní mez teploty

 

°C

 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

 

Teplotní ãidlo

 

PT 100 – 3drátové

 

Fázov˘ mûfiicí rozsah V

 

– – 208…480, –15 %/+10 %

 

Frekvence mûfieného signálu Hz

 

– – 50…60

 

 ±

 

1

 

Detekce v˘padku fází s regenerací

 

– – > 30 % z prÛmûru 3 fází

 

Odpor vstupu

 

Teplotní vstup

 

Ω

 

1 330
3fázov˘ vstup

 

k

 

Ω

 

– – 600

 

Pfiesnost nastavení °C

 

± 

 

2

 

Maximální délka kabelu ãidla PT 100 m 10
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Technické údaje

 

,

 

typová oznaãení,
rozmûry,
schémata zapojení  

Modulární mûfiicí a kontrolní relé 
Zelio Control

 

0

 

Teplotní kontrolní relé pro v˘tahové aplikace 
a 3fázové sítû 

 

                

 

 

 

Charakteristiky ãasového zpoÏdûní

 

Typ relé RM35 ATL0MW RM35 ATR5MW RM35 ATW5MW
âasová prodleva po pfiekroãení meze s

 

0,1…10,0 +10 %

 

Resetovací ãas s

 

8 

 

Maximální doba odezvy

 

3fázová porucha

 

ms

 

– – 500
Teplotní porucha

 

s

 

3,5 + Tt 3,5 + Tt 3,5 + Tt
Ukonãení porucha

 

s

 

3,5 3,5 0,5

 

Doba zotavení ms

 

200 200 200

 

Charakteristiky v˘stupu

 

Typ v˘stupu

 

1 pfiepínací kontakt 2 spínací kontakty 2 spínací kontakty

 

Typ kontaktu

 

Bezkadmiov˘

 

Jmenovit˘ proud A

 

5

 

Maximální spínané napûtí V

 

a

 

/

 

c

 

 250

 

Jmenovit˘ vypínací v˘kon VA

 

1 250

 

Minimální vypínací proud mA

 

10/ 

 

c

 

 5 V

 

Elektrická Ïivotnost

 

1 x 10

 

5

 

 pracovních cyklÛ

 

Mechanická Ïivotnost

 

30 x 10

 

6

 

 pracovních cyklÛ

 

Maximální pracovní rychlost

 

360 operací/hodina pfii plné zátûÏi

 

Kategorie pouÏití

 

Soulad s IEC 60947-5-1 AC-12, AC-13, AC-14, AC-15, DC-12, DC-13, DC-14

 

Typová oznaãení

 

Funkce Napájení 3fázové 
fiízení

V˘stup Typové oznaãení Hmotnost

V V kg

 

b

 

Vy‰‰í teplota: 
34…46 °C

 

b

 

NiÏ‰í teplota:
–1…11 °C

 

a

 

/

 

c

 

 24…240 – 1 pfiepínací
kontakt 
5 A

 

RM35 ATL0MW

 

0,130

– 2 spínací
kontakty 
5 A

 

RM35 ATR5MW  

 

0,130

 

b

 

Vy‰‰í teplota: 
34…46 °C

 

b

 

NiÏ‰í teplota:
–1…11 °C

 

b

 

Sled fází

 

b

 

V˘padek fáze

 

a

 

/

 

c

 

 24…240

 

a

 

 
208…480

2 spínací
kontakty 
5 A

 

RM35 ATW5MW 

 

0,130

 

Rozmûry Schémata zapojení

 

RM35 AT

    

pppppppp

 

MW RM35 ATL0MW RM35 ATR5MW RM35 ATW5MW

 

mm

 

.

RM35 ATL0MW RM35 ATR5MW

RM35 ATW5MW

2,
8

76

72,5

72

90

35

1112 14

A
1

A
2

11

12 14

A1 A2

A B

R

B

21 2411 14

A
1

A
2

A1 A2

A B B

14
11

24
21

R1 R2

A1 A2

A
1

A
2

A B L1 L2 L3B

11 21 2414

14 24

11 21L1 L2 L3R1 R2

Úvod, popis:
strana 82

Funkce:
strana 83

Technické údaje:
strany 84 a 85

 RM35  AT p



Síla nabídky znaãky Telemecanique
Kombinací produktÛ znaãky Telemecanique získáte kvalitní fie‰ení sv˘ch
aplikací v oblasti automatizace a fiízení.

Schneider Electric CZ, s. r. o. Thámova 13 – 186 00 Praha 8
www.schneider-electric.cz

Zákaznické centrum
Tel.: 382 766 333 – e-mail: info@cz.schneider-electric.com

S677 02-2008
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